
09.08.2023_2

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1875,00 0,0 1875,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1875 piaskowiec 1875,00 0,0 1875,00 0,00

0,00

23

108

kilogramy

0/0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0

0/0

0/0

0/0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 131 / DAILY DRILLING REPORT NR 131

2023-08-08

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12. Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza zestaw z aparatem rdzeniowym do gł. 1850,0 m. Uruchamia płukanie, pompa zaciąga 
urobek ze zbiorników. Przepompowuje płuczkę ze zbiornika roboczego nr 1 w celu czyszczenia zbiornika. Dostawa ON. Zanik płuczki w otworze ok 

20 m3 w ciągu 3 dni.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk prarzepłukuje kolektor ssący. Czyści zbiorniki robocze na systemie płuczkowym. Dopełnia otwór płuczką – 
wtłacza 3 m3 płuczki, łapie cyrkulację. Uruchamia płukanie, problemy z ciśnieniem doładowania na pompie płuczkowej, przechodzi na pompę 

płuczkową nr 1. Płucze otwór, obrabia płuczkę na obiegu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Miksiewicz J. Lenard/ P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk K. Duda

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
KOR 216mm + aparat 

rdzeniowy
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno

Strona 1



02.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-02

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przekłada przewód 5" na placu. Montuje instalacje wodną do zaplecza socjalnego. Serwis olejowy w urządzeniu Gefco.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec zmiany/  depth at end of tour Razem wiercono
Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik / A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko A. Granos

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

J. Klonowski materiał/mud material

I. Bui soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

9  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 2



03.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-03

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Rozładowuje i ustawia pompę płuczkowa i silnik. Montuje wydech na silniku pompy płuczkowej. Skręca manifold.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie Remont Lublina.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec zmiany/  depth at end of tour Razem wiercono
Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik / A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko A. Granos

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

J. Klonowski materiał/mud material

I. Bui soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

9  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 3



04.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-04

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Rozładowuje tira, ustawia agregaty prądotwórcze,. Maluje podbudowę urządzenia, maluje ramę roboczych zbiorników ON. 

Doprowadza i montuje instalacje wodną na systemie płuczkowym.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Remont Lublina.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec zmiany/  depth at end of tour Razem wiercono
Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik / A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko A. Granos

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

J. Klonowski materiał/mud material

I. Bui soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

9  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 4



05.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-05

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Maluje podbudowę urządzenia. Przegląda i spisuje łączniki i narzędzia do instrumentacji. Wspawuje kryzę z zaworem do 
zbiornika wodnego. Sprząta w zbiorniku 70 m3. Ustawia zbiorniki robocze ON, wykonuje wokół nich obwałowanie. Podłącza kompresor do silnika pompy płuczkowej.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Remont Lublina.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec zmiany/  depth at end of tour Razem wiercono
Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik / A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko A. Granos

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

J. Klonowski materiał/mud material

I. Bui soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

9  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 5



06.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-06

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Przewozi i ustawia zbiorniki ON, wykonuje wokół nich obwałowanie. Skręca wał napędowy pompy płuczkowej, przykręca osłone. 

Skręca sprzęgła mieszadeł na systemie płuczkowym. Montuje kamere na mostku wieżowego i  na systemie płuczkowym.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Remont Lublina.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec zmiany/  depth at end of tour Razem wiercono
Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik / A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko A. Granos

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

J. Klonowski materiał/mud material

I. Bui soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

9  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 6



07.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-07

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Montuje zasuwe w zbiorniku płuczkowym. Kopie dołek przy pompie płuczkowej, wkłada rurę, betonuje wokół pompy. Prace 

spawalnicze, spawa bajpas na kolektorze, kryzy. Demontuje siatki z sit wibracyjnych.  

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Remont Lublina.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec zmiany/  depth at end of tour Razem wiercono
Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik / A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko A. Granos

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

J. Klonowski / I. Bui materiał/mud material

A. Sawicki/ Karol soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 7



08.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-08

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace spawalnicze przy systemie rurociągów, uszczelnianie koryt i sit, prace porządkowe  

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Remont Lublina.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec zmiany/  depth at end of tour Razem wiercono
Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski / E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik / J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko A. Granos

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 I. Bui materiał/mud material

A. Sawicki/ Karol soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 8



09.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-09

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace spawalnicze, elektryczne i wiertnicze, dopasowywanie i uszczelnianie sit.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec zmiany/  depth at end of tour Razem wiercono
Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik / J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

A.Kuras / W.Dobrowolski od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko K. Duda

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 A.Granos / I. Bui materiał/mud material

A. Sawicki / Karol soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

13  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 9



10.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-10

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace spawalnicze, elektryczne i wiertnicze, sprawdza system płuczkowy - 

doszczelnia.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wiercono

Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki / D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik / J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

A.Kuras / W.Dobrowolski od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko K. Duda

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 A.Granos / I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 10



11.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-11

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace mechaniczne, elektryczne i wiertnicze, uruchamia silnik urządzenia i pompy 

płuczkowej, prace porzadkowe, silny wiatr z deszczem i śniegiem utrudniają prace.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wiercono

Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki / D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

A.Kuras / W.Dobrowolski od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko K. Duda

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 A.Granos / I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 11



12.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-12

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace mechaniczne, elektryczne i wiertnicze, prace porzadkowe.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wiercono

Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki / D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

A.Kuras / W.Dobrowolski od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko K. Duda

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 A.Granos / I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 12



13.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-13

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Czyści,konserwuje i maluje elementy wietni, sporządza 15,0m3 płuczki 

bentonitowej, prace porzadkowe.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wiercono

Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki / D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski / P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko K. Duda

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 A.Granos / I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

15 Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 13



14.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-14

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Czyści,konserwuje i maluje elementy wietni, przygotowuje wiertnie do ruchu, 

kontrola postepu prac, ustala dalsze prace.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wiercono

Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki / D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski / P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko K. Duda

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 A.Granos / I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

15 Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 14



15.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-15

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Czyści,konserwuje i maluje elementy wietni, prace porządkowe

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wiercono

Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki / D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski / A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko K. Duda

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 J.Klonowski / I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

15 Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 15



16.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR  / DAILY DRILLING REPORT NR 

2023-03-16

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Konserwacja irenowacja elementów wiertni i zaplecza, naprawa drogi dojazdowej, 

uruchamia pompę płuczkową, usuwa usterki systemu płuczkowego.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wiercono

Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki / D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski / A. Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko K. Duda

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 J. Klonowski / I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

15 Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 16



17.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0
0
0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 1 / DAILY DRILLING REPORT NR 1

2023-03-17

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Kolaudacja urządzenia wiertniczego, usuwa usterki po kolaudacyjne

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wiercono

Praca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki / D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski / A. Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko K. Duda

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 J. Klonowski / I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher
,

/zb.zap./ CMC HV

15 Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 17



18.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 2 / DAILY DRILLING REPORT NR 2

2023-03-18

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Uruchamia urządzenie, stwierdza defekt silnika pompowego - naprawa.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki 
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski / A. Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko K. Duda

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 J. Klonowski / I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

/zb.zap./ CMC HV

15 Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 18



19.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,0

0,0

0,00

0

0

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 0

CIŚNIENIE 0

0

0

STAN PŁUCZKI/ FLUID   
CONDITION

0

Zbiornik roboczy 0

Otwór/rury 0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Montaż

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 3 / DAILY DRILLING REPORT NR 3

2023-03-19

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location
Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przygotowuje pompę NB - 50 do wiercenia, montuje system rurociągu ssąco - 

tłoczącego, okuwa węża 3" wc, dorabia i zagęszza płuczkę, dowozi uszczelki do pompy Oillwell

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki 
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski / A. Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko K. Duda

 M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

 J. Klonowski / I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni NACL

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration
Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher
,

/zb.zap./ CMC HV

15 Biostat

Chlorek wapnia CaCl2

Strona 19



20.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

0 - 18 piaski / żwiry

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

0,00 11,0 11,00 11,00

11,00 7,0 18,00 7,00

18,00

6

0

kilogramy

 kg

1000

0

0

NACISK 0,5 - 1,5 0

OBROTY 50 - 60 0

WYDATEK pomp 8 l/s Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 2 - 4 atm % 0

0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 4 / DAILY DRILLING REPORT NR 4

2023-03-20

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Skręca zesta do wiercenia,uruchamia cyrkulacje, dogęszcza płuczkę, rozpoczyna wiercenie, wierci 

0,0 - 11,0 m, (J.Kozieł + A.Suchan remont pompy Oilwell)

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od gł 11,0 - 13,5m, stwierdza zanik płuczki w ilości ok 6 m3, dorabia 15 m3 bardzo gęstej 

płuczki, wierci bez zaniku do gł 18,0m, dodaje obciążnik 6 1/2"

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki 
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko J.Klonowski

 K.Duda M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit

NARZĘDZIE Świder 24" (610 mm)
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,04 - 1,09 105 - 130 14 44 0,8 26 8,7 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ CMC HV

Zbiornik roboczy 15 Biostat

Otwór/rury Chlorek wapnia CaCl2

Strona 20



21.03.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

0 - 18 piaski / żwiry

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

18,00 3,0 21,00 3,00

21,00 0,0 21,00 0,00

3,00

6

0

kilogramy

 kg

500

0

0

NACISK 0,5 - 1,5 0

OBROTY 50 - 60 0

WYDATEK pomp 8 l/s Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 2 - 4 atm % 0

50

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction 
phase

Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 5 / DAILY DRILLING REPORT NR 5

2023-03-21

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 18,0 - 21,0 m, rozładunek cementu, rozładunek osprzętu do cementowania, podciąga 

zestaw, wymienia siatki na sitach, ( naprawa pompy Oilwell)

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wymienia siatki na sitach, dorabia 10 m3 płuczki, pracuje odmulacz,

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki 
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski V. Halayko

 M. Stebelski (o) K.Duda Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)

I. Bui materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Świder 24" (610 mm)
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,04 - 1,09 105 - 130 12 42 0,6 25 8,8 Bentonitonitowa
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ CMC HV

Zbiornik roboczy 15 Biostat

Otwór/rury Chlorek wapnia CaCl2

Strona 21



22.03.2023 

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

0 - 40 piaski, żwiry, iły

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

21,00 24" 26,00 5,00

26,00 24" 40,00 14,00

19,00

0

6

kilogramy

 kg

250

0

0

NACISK 0,5 - 2,0 0

OBROTY 55 - 65 0

WYDATEK pomp 8 - 10 l/s Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 4 - 8 atm % 0

25

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 6/ DAILY DRILLING REPORT NR 6

2023-03-22

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wymiana siatek na sitach, wierci od godz 11:00 do gł. 26m

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 26m do 40m, okresowo pracuje odmulacz, dorabia 5 m3 płuczki

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki 
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski A. Granos

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Świder 24" (610 mm)
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

9  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,05 123 12 41 0,5 23 8,7 Bentonitonitowo 
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 14 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 12 Biostat

Otwór/rury 13 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 22



23.03.2023 

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

0 - 40 piaski, żwiry, iły

40-41 jw.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

40,00 24" 41,00 1,00

41,00 24" 41,00 0,00

1,00

0

6

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 2 0

OBROTY 265 0

WYDATEK pomp 10 l/s Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 8 atm % 0

25

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 7 / DAILY DRILLING REPORT NR 7

2023-03-23

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze,cdg.Dokręca stabilizator 608mm.Uruchamia pompę Oilwell 1400,,zapuszcza,obrotowo z 

płukaniem,przerabia od 8m do 40m,wierci do 41.0brabia płuczkę LV. Defekt układu sterowania naciskiem. Próby naprawienia..

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. . Próby naprawienia układu sterowania..

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki 
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski A. Granos

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Świder 24" (610 mm)
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,05 123 13 36 0.5 23 9.0 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 14 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 12 Biostat

Otwór/rury 13 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 23



24.03.2023 

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

0 - 40 piaski, żwiry, gliny

40-41 jw.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

41,00 24" 41,00 0,00

41,00 24" 41,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 8 / DAILY DRILLING REPORT NR 8

2023-03-24

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Podciąga zestaw do 10m. Prace związane z naprawą  układu sterowania naciskiem.Zdiagnozowuje 

usterkę.Rozład.agregatu Ca-320. Rozład.ON – 7021 l.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Naprawienie układu sterowania. Rozładunek zbiornika urobkowego V=30 .Uruchamia urządzenie.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki 
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski A. Granos

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Świder 24" (610 mm)
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
cement kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 14 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 12 Biostat

Otwór/rury 13 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 24



25.03.2023 

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

0 - 40 piaski, żwiry, gliny

40-60 piaski,gliny

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

41,00 24" 45,00 4,00

45,00 24" 60,00 15,00

19,00

0

6

kilogramy

 kg

250

0

0

NACISK 3T 0

OBROTY 65 0

WYDATEK pomp 16 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 19 at % 0

25

25

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 9 / DAILY DRILLING REPORT NR 9

2023-03-25

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zap.od gł.10,0m na obrotach z płukaniem.Dop.do 41,0m płucze,wierci do 45,om.Dk.Dorabia 5m3 

płuczki,obrabia na obiegu. 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 45,0m do 60,0m.Dk.Odmulacz pracuje..

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki 
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski A. Granos

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Świder 24" (610 mm)
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,12 132 14 46 1,2 29 9,1 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 12 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 11 Biostat

Otwór/rury 18 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 25



26.03.2023 

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 - 40 piaski, żwiry, gliny

Q 40-80 piaski,gliny

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

60,00 24" 66,00 6,00

66,00 24" 80,00 14,00

20,00

0

6

kilogramy

 kg

0

0

0

NACISK 3T-0.5T 0

OBROTY 90-85 0

WYDATEK pomp 16 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 18 at % 0

0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 10 / DAILY DRILLING REPORT NR 10

2023-03-26

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 60,0 -66,0m.Dk.Wierci.Odmulacz pracuje. 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 66,0m do 80,0m.Dk.Odmulacz pracuje.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki 
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski A. Granos

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Świder 24" (610 mm)
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,14 115 14 40 1,3 27 8,9 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10 Biostat

Otwór/rury 24 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 26



27.03.2023 

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-85 Iły, piaski

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

80,00 24" 85,00 5,00

85,00 24" 85,00 0,00

5,00

0

6

kilogramy

 kg

250

0

0

NACISK 1T-2T 0

OBROTY 85 0

WYDATEK pomp 17 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 18 at % 0

0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 11 / DAILY DRILLING REPORT NR 11

2023-03-27

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 80,0 -85,0m.Dk.Wierci.Odmulacz pracuje.Płucze,wyciąga do 37,0m dopuszcza obrotowo z 

płukaniem do 85,0m.Płucze,cdg. Wyrzuca stabilizator.  

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyrzuca świder,przecina ochraniacze na rurach,odstawia stół. Przygotowuje do rurowania. Zapuszcza 

rury 185/8’’ do  50,0m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera/P.Cieślik A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski/A.Granos jJ.Klonowski

 M. Stebelski (o)/V.Hałayko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)/I.Bui M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Świder 24" (610 mm)
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

9  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,13 123 14 42 1,5 29 9,1 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 5 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8 Biostat

Otwór/rury 26 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 27



28.03.2023 

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-85 Iły, piaski

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

85,00 24" 85,00 0,00

85,00 24" 85,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

 kg

250

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 12 / DAILY DRILLING REPORT NR 12

2023-03-28

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza rury 185/8 do gł. 85m. Płucze,przygotowuje do cementowania, Zaczyn cementowy z,14T 

cementu o c.w.1,82 zatłacza + przybitkę. Pk=20at.Cement nie wyszedł do wierzchu. Koniec zabiegu g,19.00.  

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

                        Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Myje i konserwuje sprzęt cementacyjny. Prace porządkowe. Wiązanie cementu.                                                                                       

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera/P.Cieślik A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski/A.Granos jJ.Klonowski

 M. Stebelski (o)/V.Hałayko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)/I.Bui M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,13 128 14 42 1,5 29 9,1 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 25 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8 Biostat

Otwór/rury 26 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 28



29.03.2023 

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-85 Iły, piaski

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

85,00 24" 85,00 0,00

85,00 24" 85,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

 kg

250

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 13 / DAILY DRILLING REPORT NR 13

2023-03-29

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wiązanie cementu. Prace porządkowe. Kontrola OUG W-wa. Próba szczelności rur 185/8 -20 at/ 15min. 

Szczelne. 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
                        Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Prace porządkowe. Wiązanie cementu. Odcina głowicę cem,185/8,wycina okno w 

rurach.Stwierdza strop cementu 24 x 185/8 – 14 m ppt. Czyści zbiorniki płuczkowe.                                                                                        

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

/P.Cieślik J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Granos K.Duda

 V.Hałayko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 0 CMC HV

Zbiornik roboczy 12 Biostat

Otwór/rury 14 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 29



30.03.2023 

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-85 Iły, piaski

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

85,00 24" 85,00 0,00

85,00 24" 85,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

 kg

250

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 14 / DAILY DRILLING REPORT NR 14

2023-03-30

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wiązanie cementu. Kontrola OUG W-wa. Pomiar położenia stropu k.c., dorabia 2 m3 cementu, dotłacza 

do przestrzeni pierścieniowej. Prace związane z uzbrojeniem AKP. 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
                        Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Rozładunek 480m rur 13 3/8", uzbrajanie ścisków hydraulicznych, czyzczenie zbiorników 

płuczkowych.                                                                                        

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki R.Furmański
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

/P.Cieślik J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Granos K.Duda

 V.Hałayko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 0 CMC HV

Zbiornik roboczy 12 Biostat

Otwór/rury 14 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 30



31.03.2023 

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-85 Iły, piaski

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

85,00 24" 85,00 0,00

85,00 24" 85,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

 kg

300

0

0

NACISK 1,0 T 0

OBROTY 60 0

WYDATEK pomp 15 l/sec. Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 8 at % 0

0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 15 / DAILY DRILLING REPORT NR 15

2023-03-31

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wiązanie cementu. Prace porządkowe.Czyści zbiorniki płuczkowe.Dorabia 10 m3 płuczki. Prace 

związane z uzbrojeniem AKP. 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
                        Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Skręca zestaw do wiercenia ze św.171/2/444,5mm/ + stab.444mm.Zapuszcza,przepłukuje 

w gł.35,0m i w 60m,Dop.obrotowo z płukaniem do 83,0 m.Stwierdza korek cementowy,zwierca do 85,0m.Korek twardy. Płucze.                                                                                        

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki 
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

/P.Cieślik J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Granos K.Duda

 V.Hałayko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 10 CMC HV

Zbiornik roboczy 8 Biostat

Otwór/rury 13 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 31



01.04.2023 

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-85 Iły, piaski

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

85,00 24" 85,00 0,00

85,00 24" 85,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

 kg

500

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

50

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 16 / DAILY DRILLING REPORT NR 16

2023-04-01

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Czyści zbiorniki płuczkowe.Dorabia 15 m3 płuczki. Prace związane z montażem  AKP.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
                        Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Płucze,wtłacza świeżą płuczkę do otworu.Z otworu starą płuczkę odbiera na zbiornik 

urobkowy.Obrabia płuczkę LV. Czyści zbiornik. Testowanie systemu AKP.                                                                                        

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki 
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R.jatczyszyn J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Granos K.Duda

 V.Hałayko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,05 41 15 20 0 16 8,5 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 10 CMC HV

Zbiornik roboczy 8 Biostat

Otwór/rury 13 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 32



02.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-116 Iły, piaski

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

85,00 24" 108,00 23,00

108,00 24" 116,00 8,00

31,00

0

6

kilogramy

 kg

500

0

0

NACISK 2-3 0

OBROTY 60-70 0

WYDATEK pomp 17 Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 3-4 % 0

50

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 16 / DAILY DRILLING REPORT NR 18

2023-04-01

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Prace związane z montażem  AKP. Test systemu AKP-ok. Wierci od 85 do 108m

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
                        Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci od 108 do 116m. Wizytacja Policji, zmniejsza obroty urzadzenia celem 

zmniejszenia emisji hałasu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki M.Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R.jatczyszyn J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

  

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Granos K.Duda

 V.Hałayko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,09 51 13 23 0 16 9,7 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 10 CMC HV

Zbiornik roboczy 8 Biostat

Otwór/rury 13 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 33



03.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

116,00 24" 135,00 19,00

135,00 24" 157,00 22,00

41,00

0

6

kilogramy

 kg

500

0

0

NACISK 1 – 0,5 T 0

OBROTY 60-70 0

WYDATEK pomp 17 Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 17 % 0

50

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 18 / DAILY DRILLING REPORT NR 18

2023-04-03

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 116 do 135,0m.Dod.kawałki,przejeżdża na obrotach.Duże skiby iłów blokują wylot i  

koryta.Czyści.Wymienia siatki na sicie.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
                        Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci od 135 do 157m.Dk.płucze,przejeżdża na obrotach. Duże skiby iłów,blokują odlew 

i koryta. Czyści. Obrabia płuczkę. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M.Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R.Jatczyszyn J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Granos K.Duda

 V.Hałayko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,23 60 13 29 2 20 8,1 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 10 CMC HV

Zbiornik roboczy 8 Biostat

Otwór/rury 24 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 34



04.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-221 piaski,mułki

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

157,00 24" 193,00 36,00

193,00 24" 221,00 28,00

64,00

0

6

kilogramy

25

300

0

0

NACISK 1 – 0,5 T 0

OBROTY 70- 80 0

WYDATEK pomp 18 Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 18 % 0

25

25

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 19 / DAILY DRILLING REPORT NR 19

2023-04-04

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 157,0m do 193,0m.Dod.kawałki,przejeżdża na obrotach.Odmulacz pracuje,duża ilość piasku. 

Obrabia płuczkę.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
                        Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci od 193,om do 221,0m.Dk.płucze,przejeżdża na obrotach.  Obrabia płuczkę. 

Odmulacz pracuje,duża ilość piasku. Wymienia urwane śruby na  sitach. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M.Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R.Jatczyszyn J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Granos K.Duda

 V.Hałayko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,15 52 14 28 2,1 21 8,2 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 9m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10 m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/21-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 35



05.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

221,00 24" 250,00 29,00

0,00

29,00

0

6

kilogramy

75

0

0

NACISK 1 – 0,5 T 0

OBROTY 70- 80 0

WYDATEK pomp 18 Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 18 % 0

25

20

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 20 / DAILY DRILLING REPORT NR 20

2023-04-05

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 221,0m do 250,0m.Dod.kawałki,przejeżdża na obrotach. płucze.Cd. buta rur. Zabezpiecza 

wiertnię na przestój świąteczny.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

                         Przestój do 12.04.g.19.00 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M.Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R.Jatczyszyn

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Granos

 V.Hałayko Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,18 45 14 30 2,2 24 9,7 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 9m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10 m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/25-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 36



12.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

250,00 24" 250,00

0,00

0,00

0

6

kilogramy

10

300

0

0

NACISK 0,0 – 0,2 T 0

OBROTY 70- 80 0

WYDATEK pomp 18 Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 18 % 0

25

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 21 / DAILY DRILLING REPORT NR 21

2023-04-12

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Przestój świąteczny od g.19.00-05.04 do g.19.00-12.04.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Kontrola silników i pompy. Uruchamia urządzenie. Płucze w bucie rur i obrotowo z płukaniem zapuszcza. 

Kontrola i ustawienie systemu AKP. Dorabia 10m3 płuczki. Odmulacz pracuje. Przerabia do 240,0 m

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

7  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,11 46 14 29 1,4 22 8,5 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 9m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10 m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/25-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 37



13.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -288 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

250,00 24" 277,00 27,00

277,00 24" 288,00 11,00

38,00

0

6

kilogramy

7

150

0

0

NACISK 1,0 – 4,5 T 0

OBROTY 70- 80 0

WYDATEK pomp 18 Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 16 % 0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 22 / DAILY DRILLING REPORT NR 22

2023-04-13

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przerabia od gł.240,0m do 250,0m, Płucze,wierci od gł.250 do 277,0m.Płucze,przejeżdża,dk. 

Odpiaszczacz pracuje cały czas.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci,przejeżdża,dk. Obrabia płuczkę,zagęszcza bentonitem i dodaje sodę kaustyczną.   Odpiaszczacz 

pracuje. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

.PazeraA P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski K.Duda

 I.Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałayko M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

7  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,13 50 9 19 1,4 13 8,5 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8 m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/31,5-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 38



14.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -301 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

288,00 24" 297,00 9,00

297,00 24" 301,00 4,00

13,00

0

6

kilogramy

10

200

0

0

NACISK 4,0 – 5,0 T 0

OBROTY 90- 80 0

WYDATEK pomp 22 Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 15 % 0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 23 / DAILY DRILLING REPORT NR 23

2023-04-14

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Płucze,wierci od gł.288 do 297,0m.Płucze,przejeżdża,dk. Odpiaszczacz pracuje cały czas.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci od 297,0m do 301,0  . Obrabia płuczkę,zagęszcza bentonitem i dodaje sodę kaustyczną. Spadek 
postępu. Odpiaszczacz pracuje. Cdg. od g. 6.00. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

.PazeraA P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski K.Duda

 I.Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałayko M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

7  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,12 51 9 16 1,5 16 8,7 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 6m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 7 m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/33,5-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 39



15.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -302 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

301,00 24" 301,00 0,00

301,00 24" 302,00 1,00

1,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 4,0 – 5,0 T 0

OBROTY 90- 80 0

WYDATEK pomp 22 Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 15 % 0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 24 / DAILY DRILLING REPORT NR 24

2023-04-15

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wyciąga zestaw, świder oblepiony, zużycie – 100%, wymienia świder, zapuszcza , dokłada obciążnik 

8‘’, dopuszcza z płukaniem od 265m do 301,0m,

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze,wierci od 301,0m do 302,0 m. Słaby i malejący postęp wiercenia. Cdg. Rozkręca świder-blokująca 

rolka.  . 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski K.Duda

 I.Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałayko M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

7  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,15 60 9,1 18 1,6 15 9,1 Bentonitonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 6m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 7 m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/33,5-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 40



16.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -307 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

302,00 24" 302,00 0,00

302,00 24" 307,00 5,00

5,00

0

6

kilogramy

7

150

0

0

NACISK 4,0 – 6,0-2,0 T 0

OBROTY 90- 80 0

WYDATEK pomp 23 Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 19 % 0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 25 / DAILY DRILLING REPORT NR 25

2023-04-16

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Układa rur 3 3/8” na rampie rurowej, mierzy,opisuje,odkręca ochraniacze,szablonuje.Przywóz nowego 

świdra.Wkręca dysze,wciąga do szybu,przykręca do obc.8,

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Skręca zestaw,zapuszcza.Od gł.267,0m obrotowo z płukaniem. Wierci od 302,0 -307,0m. Dk obrabia 

płuczkę sodą. Dorabia 5,0m3 płuczki. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski K.Duda

 I.Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałayko M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

7  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,16 61 8,5 21 1,7 22 8,5 Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 9m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8 m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/34,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 41



17.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -358 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

307,00 24" 334,00 27,00

334,00 24" 358,00 24,00

51,00

0

6

kilogramy

7

150

0

0

NACISK 2,0 T 0

OBROTY  80 0

WYDATEK pomp 23 Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 19 % 0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 26 / DAILY DRILLING REPORT NR 26

2023-04-17

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci świdrem fi 444,5 mm w interwale 307,0 – 334,0, wymienia paski od alternatora w urządzeniu 

wiertniczym.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci świdrem fi 444,5 mm w interwale 334,0 – 358,0. serwis odmulacza, 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski K.Duda

 I.Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałayko M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

7  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,17 62 8,5 21 1,7 22 8,6 Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/42,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 42



18.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -381 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

358,00 24" 381,00 23,00

381,00 24" 381,00 0,00

23,00

0

6

kilogramy

7

150

0

0

NACISK 2,0 T 0

OBROTY  80 0

WYDATEK pomp 23 Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 19 % 0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 27 / DAILY DRILLING REPORT NR 27

2023-04-18

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12. Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci świdrem fi 444,5 mm w interwale 358,0 – 381,0,przejeżdża,dk,Stwierdza nierówną 
pracę,blokowanie,metaliczne odgłosy w głowicySpr.górne łożyska,elementy blokady-brak diagnozy Przy próbie  obrotów-

blokowanie,szarpanie,nierówna praca głowicy

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga świder do buta rur.Szablonuje rury 133/8,czyści koryta i osadnik,Przystępuje do rozkręcania 

głowicy.  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał/P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda J.Klonowski

 M.Stebelski/o/ V.Hałajko Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/ I.Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

7  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,17 65 10 25 1,1 25 8,6 Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/46,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 43



19.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -381 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

381,00 24" 381,00 0,00

381,00 24" 381,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 28 / DAILY DRILLING REPORT NR 28

2023-04-19

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Rozkręca top drive celem zdiagnozowania niesprawności,Rozładunek ON 8003 l.         Trudności z 

rozkręcaniem.  

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy.Kontynuuje rozkręcanie,dorabia nietypowe narzędzia,Rozkręca wrzeciono głowicy,demontuje pokrywę.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda R.Jatczyszyn

 M.Stebelski/o/ A.Jatczyszyn Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/ I.Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

7  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/46,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 44



20.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -381 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

381,00 24" 381,00 0,00

381,00 24" 381,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 29 / DAILY DRILLING REPORT NR 29

2023-04-20

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Doemontuje głowice z urządzenia Gefco, rozbiera gęsią szyje.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda K. Duda

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

7  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/46,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 45



21.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -381 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

381,00 24" 381,00 0,00

381,00 24" 381,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 30 / DAILY DRILLING REPORT NR 30

2023-04-21

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Demontuje wentylator urządzenia, ściąga paski klinowe. Demontuje tłumik. 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K. Duda

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

5  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/46,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 46



22.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -381 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

381,00 24" 381,00 0,00

381,00 24" 381,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 31 / DAILY DRILLING REPORT NR 31

2023-04-22

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Montuje wentylator i tłumik w urządzeniu Gefco. Prace porządkowe.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K. Duda

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

5  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/46,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 47



23.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -381 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

381,00 24" 381,00 0,00

381,00 24" 381,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 32 / DAILY DRILLING REPORT NR 32

2023-04-23

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Montaż głowicy obrotowej urządzenia Gefco. Prace porządkowe.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik / J. Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K. Duda

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

6  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/46,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 48



24.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -383 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

381,00 24" 381,00 0,00

381,00 24" 383,00 2,00

2,00

0

6

kilogramy

12.

0

0

0

NACISK 2T 0

OBROTY 85 0

WYDATEK pomp 22 l Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 16 % 0

100

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 33 / DAILY DRILLING REPORT NR 33

2023-04-24

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Montaż gęsiej szyji, wymiana węża hydraulicznego, uruchomienie głowicy obrotowej. Zapuszcza 

zestaw,obrotowo z płukaniem do gł.258,0m.Wynosi trochę urobku.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przerabia do 381,0m. Wynosi trochę urobku. Obrabia płuczkę. Włącza odmulacz. Wierci od 381,0m  do 

383,0m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E. Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik / J. Swoszowski J. Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K. Duda R. Szwabyk

 M.Stebelski/o/ B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/ P. Kokots

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,22 75 12 18 2,5 30 8,3 Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/47,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 49



25.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

383,00 24" 400,00 17,00

400,00 24" 400,00 0,00

17,00

0

6

kilogramy

10

0

0

0

NACISK 2T-3T 0

OBROTY 85 0

WYDATEK pomp 22 l Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 16 % 0

100

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 34 / DAILY DRILLING REPORT NR 34

2023-04-25

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci śr 444,5 w interwale 383,0 – 400,0 m, rozrzedza płuczkę pod bad. Geofizyczne

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze,obrabia płuczkę.Wyciąga zestaw z otworu

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski/D.Kużdżał E. Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Swoszowski P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R.Szwabyk K.Duda

 B.Gawliński M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

P.Kokots M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Gryzer 444,5mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,18 65 11 19 0,3 26 8,3 Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/48,5-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 50



26.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

400,00 24" 400,00 0,00

400,00 24" 400,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 35 / DAILY DRILLING REPORT NR 35

2023-04-26

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Pomiary geofizyczne otworu wiertniczego,od godz.8.00. Prace przygotowawcze do zapuszczania 

kolumny rur okładzinowych.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Pom.gofizyczne do g.21.00.Przygotowuje do zap.rur 133/8. Zapuszcza rury, Myje gwinty,skręca na oleju 

rzepakowym,Spawa 2 połączenia,zatłacza każdą rurę. Zap.do gł.315,0m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E. Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Swoszowski P.Cieślik / A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R.Szwabyk J.Klonowski / W.Halayko

 B.Gawliński M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

P.Kokots M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 6 m3 Biostat

Otwór/rury 13,5/48,5-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 51



27.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

400,00 24" 400,00 0,00

400,00 24" 400,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

8

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp 12 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 5 at % 0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 36 / DAILY DRILLING REPORT NR 36

2023-04-27

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Zap.rury 133/8 do gł.400,0m.Czyści gwinty,smaruje olejem rzepakowym.Zatłacza rury.Zap.do rur – 

190,0m syfonówek 23/8.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza syfonówki do 376,0m.Przykręca głowicę cem. Płucze rury.Przygotowuje do cementowania.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał/P.Bilski E. Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Swoszowski P.Cieślik / A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R.Szwabyk J.Klonowski / W.Halayko

 B.Gawliński M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

P.Kokots M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,17 66 12 20 0,2 25 8,4 Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 6 m3 Biostat

Otwór/rury 24,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 52



28.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

400,00 24" 400,00 0,00

400,00 24" 400,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

8

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 37 / DAILY DRILLING REPORT NR 37

2023-04-28

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Przygotowuje 33,4 m3  zaczynu cementowego c.wł.1,82g/cm3,zatłacza,Cementowanie od 8.00 do 

13.00.Pk=30at.Cement wyszedł do wierzchu.Prace porządkowe,wiązanie cementu

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Czyści zbiornik i koryta,Myje sita i podesty.Przygotowuje stanowisko pod 2gą pompę.Wiązanie cementu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał/P.Bilski E. Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Swoszowski/P.Cieślik  A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R.Szwabyk/V.Hałajko J.Klonowski 

 B.Gawliński/M.Stebelski/s/ M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

P.Kokots

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 16 m3 Biostat

Otwór/rury 31,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 53



29.04.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

400,00 24" 400,00 0,00

400,00 24" 400,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

8

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 38 / DAILY DRILLING REPORT NR 38

2023-04-29

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Prace porządkowe,wiązanie cementu.Przygotowuje stanowisko pod 2gą pompę.Czyści zbiornik i 

koryta.Wykonuje próbę szczelności rur  133/8-50at.Wyciąga rurki syfonowe.Zabezpiecza otwór i wiertnię na przestój.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wiązanie cementu. Przerwa w pracach do 08.05, godz.7.00.Pilnowanie mienia – stróżowanie.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Swoszowski/A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R.Szwabyk/V.Hałajko

 B.Gawliński/M.Stebelski/s/ M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

P.Kokots/J.Klonowki

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 6 m3 Biostat

Otwór/rury 31,5-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 54



08.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

400,00 24" 400,00 0,00

400,00 24" 400,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

8

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 39 / DAILY DRILLING REPORT NR 39

2023-05-08

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Serwis olejowy w urządzeniu Gefco, wmienia tłumik. Przegląd podzespołów urządzenia. Układa płyty 

plastikowe. Obcina rurę 13 3/8”.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wymienia wąż płuczkowy w/c. Przygotowuje zestaw wiertniczy do zapuszczania. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik A. Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/s/

 I. Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda J. Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - 7m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 6 m3 Biostat

Otwór/rury 31,5-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 55



09.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

400-405 jw.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

400,00 24" 400,00 0,00

400,00 24" 405,00 5,00

5,00

0

6

kilogramy

8

0

0

0

NACISK 2 T 0

OBROTY 70/min. 0

WYDATEK pomp 21i/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 17 bar % 125

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 40 / DAILY DRILLING REPORT NR 40

2023-05-09

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Skręca zestaw ze św.311 mm.Zapuszcza do 370 m.uruchamia pompę,płucze,rozrzedza 

płuczkę.Dopuszcza,strop korka cem. gł.387,0 m..

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Zwierca korek cementowy i zawór w gł.387,5 m.Zwierca korek do gł. 400,0m.Wzrost ph płuczki.rozrzedza 

płuczkę i obrabia kwaskiem cytrynowym. Wierci do 405,0m..  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik A. Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/s/

 I. Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda J. Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 M
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,15 180 15 18 0,5 34 .10,5 Bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10 m3 Biostat

Otwór/rury 0,4/33,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 56



10.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

400-417 jw.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

405,00 24" 408,00 3,00

408,00 24" 417,00 9,00

12,00

0

6

kilogramy

8

500

0

0

NACISK 2 T 0

OBROTY 70/min. 0

WYDATEK pomp 20/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 16 bar % 0

300

25

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 41 / DAILY DRILLING REPORT NR 41

2023-05-10

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Rozładunek i ustawienie pompy i silnika.Sporządza 15m3 płuczki. Wierci do 408 m.Czyści roboczy 

zbiornik płuczkowy.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Czyści zbiornik płuczkowy,gromadzi wodę,sporządza 14m3 płuczki. Wierci od 408,m.Rozład. ON – 7008 

l..Wierci do 417,0m.  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik j.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/s/

 I. Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 M
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,07 57 13 19 0,5 20 9,4 Bentonitowo-polimerowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ - m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 7 m3 Biostat

Otwór/rury 1,5,/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 57



11.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

400-480 jw.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

417,00 24" 446,00 29,00

446,00 24" 480,00 34,00

63,00

0

6

kilogramy

8

200

0

0

NACISK 2-3 T 0

OBROTY 705min. 0

WYDATEK pomp 20/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 16 bar % 0

150

25

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 42 / DAILY DRILLING REPORT NR 42

2023-05-11

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 417,0m do gł.446,0m podciąga do buta rur.Przzestawia agr.prąd. I podłącza.Podłącza 2ą 

pompę,wymienia siatkę na sitach.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Dop. do  446.0  i wierci do 480,0m. Dk Odmulacz pracuje.Dod.na obiegu 25 kg qsantagum, Dorabia 8m3 

płuczki.  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik j.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/s/

 I. Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 M
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,11 49 3 18 0,4 17 9,1 Bentonitowo-polimerowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 5- m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8 m3 Biostat

Otwór/rury 6,0,/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 58



12.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

mastrycht 400-506 wapień lek.marglisty

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

480,00 24" 496,00 16,00

496,00 24" 506,00 10,00

26,00

0

6

kilogramy

15

0

0

0

NACISK 3-4 T 0

OBROTY 80-95 obr/min. 0

WYDATEK pomp 21/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 17 bar % 0

0

25

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 43 / DAILY DRILLING REPORT NR 43

2023-05-12

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 480,0m do gł.496,0m Rozładowuje agregat cementacyjny,wymienia siatkę na 

odmulaczu.Kontrola OUG W-wa.Obrabia płuczkę sodą.Wierci,dk..

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 496,0m.do 506,0 m.Dk Odmulacz pracuje.Dod.na obiegu 15 kg qsantagum, 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski/D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik j.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/s/

 I. Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 M
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,14 50 6 17 0,3 21 8,8 Bentonitowo-polimerowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 5- m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8 m3 Biostat

Otwór/rury 8,0,/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 59



13.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

mastrycht 400-532 wapień lek.marglisty

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

506,00 24" 509,00 3,00

509,00 24" 532,00 23,00

26,00

0

6

kilogramy

25

300

0

0

NACISK 3-4 T 0

OBROTY 80-95 obr/min. 0

WYDATEK pomp 22 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 17 bar % 0

0

25

150

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 44 / DAILY DRILLING REPORT NR 44

2023-05-13

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 506,0m do gł.507,0m.Spadek postępu. Cdg.Swider zużyty- 100%.Zmienia św. na 311 

BM,zapuszcza,wierci od 507,0 do 509,0m. Obrabia płuczkę sodą.Wierci,dk..

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 509,0m.do 532,0 m.Dk Odmulacz pracuje.Dorabia 10m3 płuczki Dod.na obiegu i obrabia 

qsantagum i sodą kaustyczną., 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik j.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/s/

 I. Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,17 52 10 16 0,3 23 8,3 Bentonitowo-polimerowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 8- m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8 m3 Biostat

Otwór/rury 8,5/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 60



14.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

mastrycht 400-586 Wapień .marglisty

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

532,00 12 ¼ 557,00 25,00

557,00 12 ¼ 586,00 29,00

54,00

0

6

kilogramy

12.

0

0

0

NACISK 3T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 22 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 21bar % 0

25

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 45 / DAILY DRILLING REPORT NR 45

2023-05-14

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Wierci od 532,0m do gł.557,0m, montuje wał napędowy w pompie płuczkowej nr 2.Dk.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 557,0m.do 586,0 m.Dk.przejeżdża  Dod.na obiegu LV i obrabia płuczkę sodą kaustyczną., 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik j.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/s/

 I. Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,2 53 13 16 0,2 23 9,1 Bentonitowo-polimerowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 8- m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 7 m3 Biostat

Otwór/rury 14/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 61



15.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0 – 63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-157 Iły, piaski

157-250 piaski,mułki

250 -400 margle piaszczysto ilaste

mastrycht 400-643 Wapień .marglisty

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

586,00 615,00 29,00

615,00 643,00 28,00

57,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 3T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 22 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 22bar % 0

25

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 46 / DAILY DRILLING REPORT NR 46

2023-05-15

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Wierci od 586,0m do gł.615,0m,Przejeżdża ,dk. prace porządkowe.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 615,0m.do 643,0 m.Dk.przejeżdża  Dod.na obiegu LV i obrabia płuczkę sodą kaustyczną., 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik j.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/s/

 I. Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
XCD

kwasek cytrynowy kg

1,2 56 12 15 0,2 19 9,2 Bentonitowo-polimerowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 8- m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 7 m3 Biostat

Otwór/rury 20/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 62



16.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K1 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K1 - kampan 545-700
wapienie margliste, 
margle

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

643,00 675,00 32,00

675,00 700,00 25,00

57,00

0

6

kilogramy

25

200

0

0

NACISK 3T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 22 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 28bar % 0

150

30

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 47 / DAILY DRILLING REPORT NR 47

2023-05-16

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 643,0m do gł.675,0m, przejeżdża ,dk. przekłada rury 13 3/8”, porządkuje rampę rurową, 

rozkłada przewód wiertniczy.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 675,0m.do 700,0 m.Dk.przejeżdża. Obrabia płuczkę sodą kaustyczną.Dorabia 17 m3 płuczki. 

Wierci.. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik/J.Swoszowski P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko/M.Stebelski/o/ V.Hałajko

 I. Bui/M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda/B.Gawliński K.Duda

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,27 57 10 21 0,3 25 9,3 Bentonitowo-polimerowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 68 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 10m3 Biostat

Otwór/rury 24/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 63



17.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K1 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K1 - kampan 545-700
wapienie margliste, 
margle

700-750 J.w.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

700,00 726,00 26,00

726,00 750,00 24,00

50,00

0

6

kilogramy

12.

0

0

0

NACISK 3T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 30bar % 0

0

30

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 48 / DAILY DRILLING REPORT NR 48

2023-05-17

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 700,0m do gł726.,0m, przejeżdża ,dk. mierzy przewód wiertniczy, sporządza metrykę

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 726,0m.do 750,0 m.Dk.przejeżdża. Obrabia płuczkę sodą kaustyczną.Dorabia 17 m3 płuczki. 

Wierci.. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

.Swoszowski A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/ V.Hałajko

 M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,28 57 11 20 0,2 30 9,1 Bentonitowo-polimerowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Biostat

Otwór/rury 28/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 64



18.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K1 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K1 - kampan 545-700
wapienie margliste, 
margle

700-791 J.w.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

750,00 19,0 769,00 19,00

769,00 22,0 791,00 22,00

41,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 3T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32bar % 0

0

0

0

12.

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 49 / DAILY DRILLING REPORT NR 49

2023-05-18

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 750,0m do gł 756,0m, przeciąga otwór do gł 600,0m ( brak zaciągania), dopuszcza do 

spodu kontynuuje wiercenie do gł. 769,0m

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 769,0m.do 791,0 m.Dk.przejeżdża. Obrabia płuczkę sodą kaustyczną i grotanem.Rozrzedza 

płuczkę. Wierci.. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

uwiert

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

.Swoszowski A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/ V.Hałajko

 M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,29 56 12 21 0,3 25 9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 5m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 30/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 65



19.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K1 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K1 - kampan 545-700
wapienie margliste, 
margle

700-828 J.w.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

791,00 809,00 18,00

809,00 828,00 19,00

37,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 3T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 34bar % 0

0

0

25

12.

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 50 / DAILY DRILLING REPORT NR 50

2023-05-19

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 791,0m do gł 809,0m, przejeżdża, dk

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 809,0m.Dk.przejeżdża. Obrabia płuczkę sodą kaustyczną, grotanem i HV Rozrzedza płuczkę. 

Wierci do gł.828,0m. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

.Swoszowski A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/ V.Hałajko

 M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,3 63 12 11 0,2 20 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 7m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 32/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 66



20.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K1 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K1 - kampan 545-700
wapienie margliste, 
margle

700-864 J.w.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

828,00 849,00 21,00

849,00 864,00 15,00

36,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 3T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 34bar % 0

0

0

25

12.

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 51 / DAILY DRILLING REPORT NR 51

2023-05-20

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 828,0m do gł 849,0m, przejeżdża, dk

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od 849,0m.Serwis klinów.  Dk.przejeżdża. Obrabia płuczkę, grotanem i HV Rozrzedza płuczkę. 

Wierci do gł.864,0m. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

.Swoszowski A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/ V.Hałajko

 M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,3 57 11 20 0,2 27 8,7 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 8m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 37/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 67



21.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-887 J.w.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

864,00 15,0 879,00 15,00

879,00 8,0 887,00 8,00

23,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 3T 0

OBROTY 85-90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 34bar % 0

25

0

0

12.

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 52 / DAILY DRILLING REPORT NR 52

2023-05-21

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 864,0m do gł 879,0m, przejeżdża, dk, wyjazd na Pieszyce po Inklinometr.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 879,0m.  Dk.przejeżdża. Obrabia płuczkę,sodą i LV. Rozrzedza płuczkę. Wierci do gł.887,0m. 

g.20.30-interwencja sąsiada/ostra/-hałas. Wizyta policji 22.00/kontrolnie-ok./Spadek postępu.Płucze.Pomiar kąta.Cdg. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

.Swoszowski A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/ V.Hałajko

 M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,3 60 10 21 0,2 29 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 40/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 68



22.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-887 J.w.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

887,00 0,0 887,00 0,00

887,00 0,0 887,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

150

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

75

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 53 / DAILY DRILLING REPORT NR 53

2023-05-22

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wyciąga zestaw do wierzchu, czyści świder, serwis manetki obrotu, gromadzi wodę.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Czyści zbiornik zapasowy/zepsuta płuczka/,gromadzi wodę.Przgotowuje 16m3 świeżej 

płuczki.Rozkręca pompę,czyści komory z płuczki. Rozkręca tłoki/trudno ściągalne/,zakłada nowe.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

.Swoszowski A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/ V.Hałajko

 M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 40/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 69



23.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-897 J.w.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

887,00 2,0 889,00 2,00

889,00 8,0 897,00 8,00

10,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 3-4T 0

OBROTY 90-60/min. 0

WYDATEK pomp 22l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 34 at % 0

0

0

0

10

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 54 / DAILY DRILLING REPORT NR 54

2023-05-23

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Skręca zestaw ze św.311 mm. Zapuszcza,płucze kontrolnie w 398m.Dop.do 887,0 m płucze,wierci do 

889,0 m..

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 889,0 m dk.wierci do 897,0  Podmienia 14 m3 płuczki,rozrzedza,obrabia grotanem.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał/P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

.J.Swoszowsk/A.Pazerwi J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o//V.Hałajko M.Stebelski/o/

 M.Stebelski/s/ /I.Bui M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński/J.Klonowski B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 S 3x3/5
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,29 53 11 18 0,4 24 9,2 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 4,0 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 40/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 70



24.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-902 J.w.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

897,00 5,0 902,00 5,00

902,00 0,0 902,00 0,00

5,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 4T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 22l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 34 at % 0

0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 55 / DAILY DRILLING REPORT NR 55

2023-05-24

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 897,0m  do 902,0 m.Słaby postęp,płucze,cdg.do 220m.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wyciąga zestaw,czyści stabilizatory.Zmienia świdra na 121/4 M-USA.Dokręca 1 obc. 8 nad 

świdrem,zapuszcza zestaw do 880m,płucze,przerabia..Zmniejszone parametry pracy-ograniczenie hałasu.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

J.Klonowski K.Duda

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 S 3x3/5 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,29 53 11 18 0,4 24 9,2 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 4,0 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 40/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 71



25.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-921 J.w.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

902,00 10,0 912,00 10,00

912,00 9,0 921,00 9,00

19,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 4T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 22 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 36 at % 0

0

0

25

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 56 / DAILY DRILLING REPORT NR 56

2023-05-25

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 902,0m  do 912,0 m.Dk.Odmulacz pracuje. Obrabia płuczkę NaOH i HV.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 912,0m do 921,0 m..Zmniejszone parametry pracy-ograniczenie hałasu.Obrabia płuczkę 

NaOH i HV.Odmulacz pracuje.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

J.Klonowski K.Duda

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 S 3x3/5 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,3 58 10 19 0,3 22 9,2 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 4,0 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 40/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 72



26.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-941 J.w.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

921,00 11,0 932,00 11,00

932,00 9,0 941,00 9,00

20,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 4T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 22 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 36 at % 0

0

0

25

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 57 / DAILY DRILLING REPORT NR 57

2023-05-26

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 921,0m  do 932,0 m.Dk.Odmulacz pracuje. Obrabia płuczkę. Rozładunek ON 7006 

l.Przgotowuje materiały do podłączenia II-ej pompy.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 932,0m do 941,0 m..Zmniejszone parametry pracy-ograniczenie hałasu.Obrabia płuczkę 

NaOH i grotanem.Odmulacz pracuje.Rozrzedza płuczkę.Przygotowuje materiały do podłączenia II pompy.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

J.Klonowski K.Duda

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 S 3x3/5 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,3 58 10 19 0,3 22 9,2 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 4,0 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 40/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 73



27.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-955 J.w.

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

941,00 4,0 945,00 4,00

945,00 10,0 955,00 10,00

14,00

0

6

kilogramy

25

100

0

0

NACISK 4-5T 0

OBROTY 90=80 obr/min. 10

WYDATEK pomp 22 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 31 at % 0

50

0

50

10

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 58 / DAILY DRILLING REPORT NR 58

2023-05-27

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 941,0m  do 943,0 m.Dk Serwis posuwu głowicy/nie działał/. Podmienia 15m3 płuczki 

obiegowej na płuczkę świeżą, lekką. Obrabia sodą kaustyczną. Wierci do 945,0 m. . 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 945,0m do 955,0 m.Dk..Zmniejszone parametry pracy-ograniczenie hałasu.Obrabia płuczkę 

KMC HV i grotanem. Wykonuje 15m3 świeżej płuczki. Przygotowuje materiały do podłączenia II pompy.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera/R.Jatczyszyn P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

J.Klonowski K.Duda

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 M 3x3/5 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,28 51 12 15 0,1 25 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 44/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 74



28.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-950 J.w.
K2 -koniak -950,00 wapienie margliste,

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

955,00 9,0 964,00 9,00

964,00 13,0 977,00 13,00

22,00

0

6

kilogramy

15

0

0

0

NACISK 4-5T 0

OBROTY 90-80 obr/min. 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 31 at % 0

50

25

50

10

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 59 / DAILY DRILLING REPORT NR 59

2023-05-28

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 955,0m  do 964,0 m.Pomiar inklinometrem-0,9 st.Dk. Wierci, obrabia  płuczkę sodą i LV 

.Przegląd podzespołów elektrycznych,serwis aparatury kontrolno-pomiarowej. . 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 964,0m do 977,0 m. Dk..Zmniejszone parametry pracy-ograniczenie hałasu.Obrabia płuczkę 

qsantagum.  Przygotowuje materiały do podłączenia II pompy.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R.Jatczyszyn P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

J.Klonowski K.Duda

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 M 3x3/5 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,29 50 10 14 0,1 21 8,8 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 10,0 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 45/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 75



29.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-950 J.w.
K2 – koniak 950 – 994 wapienie margliste,

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

977,00 9,0 986,00 9,00

986,00 8,0 994,00 8,00

17,00

0

6

kilogramy

15

100

0

0

NACISK 4T 0

OBROTY 95 obr/min. 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32 at % 0

75

25

25

10

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 60 / DAILY DRILLING REPORT NR 60

2023-05-29

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 977,0m  do 986,0 m.Dk. Wierci, obrabia  płuczkę sodą i LV .Wywóz urobkku i 

płuczki.Montuje zawór bezp.w pompie 2 i plandeki wygłuszające wokół urządzenia. Odmulacz pracuje.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 986,0m do 994,0 m. Dk..Zmniejszone parametry pracy-ograniczenie hałasu. Obrabia płuczkę 

HV i grotanem,przygotowuje 16m3 lekkiej pluczki. Spawa elementy rurociągu ssącego i skręca rurociąg tłoczący w/c do II pompy. Odmulacz 
pracuje.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

J.Klonowski K.Duda

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 M 3x3/5 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,3 52 11 16 0,2 24 9,1 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 48/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 76



30.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-950 J.w.
K2 – koniak 950 – 1013 wapienie margliste,

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

994,00 6,0 1000,00 6,00

1000,00 13,0 1013,00 13,00

19,00

0

6

kilogramy

12.

0

0

0

NACISK 4T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32 at % 0

0

25

25

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 61 / DAILY DRILLING REPORT NR 61

2023-05-30

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 994,0m  do 1000,0m.Montuje plandeki wygłuszające sita. Odmulacz pracuje. Podłącza 

układ ssący pompy 2. Rozładunek ON 8014 l. Serwis rozdzielaczy hydraulicznych urządzenia.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 1000,0m do 1013,0 m. Dk..Zmniejszone parametry pracy-ograniczenie hałasu. Obrabia 

płuczkę sodą i ksantagumem. Maluje elementy rurociągu ssącego pompy 2. Odmulacz pracuje.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera/P.Cieślik A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko/M.Stebelski/o/ V,Hałajko

 I.Bui/M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

J.Klonowski/K.Duda J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 M 3x3/5 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,28 48 12 15 0,2 19 8,6 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6,0 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 49/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 77



31.05.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-950 J.w.
K2 – koniak 950 – 1038 wapienie margliste,

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1013,00 15,0 1028,00 15,00

1028,00 10,0 1038,00 10,00

25,00

0

6

kilogramy

12.

0

0

0

NACISK 4-5T 0

OBROTY 90 obr/min. 10

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32 at % 0

0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 62 / DAILY DRILLING REPORT NR 62

2023-05-31

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 1013,0m do 1028,0m.Dk.Odmulacz pracuje.Końcowe prace podłączania pompy 2. 

/spawanie,malowanie,montaż linii odpuszczania z zaworu bezp./.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 1028,0m do 1038,0 m.Spadek postępu – 1036,5m. Dk..Zmniejszone parametry pracy-

ograniczenie hałasu. Obrabia płuczkę grotanem i sodą. Przekłada obciążniki-przygotowuje rampy pod rury.. Odmulacz pracuje.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/ V,Hałajko

 I.Bui I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

J.Klonowski B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 M 3x3/5 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,3 53 12 17 0,2 25 8,8 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6,0 m3 CMC HV

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 49/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 78



01.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-950 J.w.
K2 – koniak 950 – 1048 wapienie margliste,

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1038,00 6,0 1044,00 6,00

1044,00 4,0 1048,00 4,00

10,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 4-5T 0

OBROTY 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32 at % 0

300

0

0/12

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 63 / DAILY DRILLING REPORT NR 63

2023-06-01

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy . Wierci od 1038,0m do 1044,0mOdmulacz pracuje.Rozładunek i montaż wirówki,włączenie do 

pracy.Obrabia płuczkę LV i NaOH.Układa25 szt,rur 95/8 na rampie. Serwis agregatów prądotwórczych. Słaby postęp wiercenia.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 1044,0m do 1048,0 m. Dk..Zmniejszone parametry pracy-ograniczenie hałasu. . Odmulacz 

pracuje.Obrabia płuczkę.Słaby postęp.Cdg.Swider bdobry.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/ V,Hałajko

 M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 M 3x3/5 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

grotan WS kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,31 57 12 9 0,2 25 9,6 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg
qsantagum

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6,0 m3 CMC HV/lignosulfonian

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 50/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 79



02.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-950 J.w.
K2 – koniak 950 – 1051 wapienie margliste,

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1048,00 0,0 1048,00 0,00

1048,00 3,0 1051,00 3,00

3,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 4-3T 0

OBROTY 85-90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 22 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 35 at % 0

240

32

0

16

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 64 / DAILY DRILLING REPORT NR 64

2023-06-02

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Serwis urządzenia-wymiana olei i filtrów.Próbny rozruch pompy nr 2.Zapuszcza zestaw ze świdrem do 

głęb. 70 m. Rozładunek ON-7508 l.Serwis hydrauliki urządzenia./sterowanie/.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Serwis hydrauliki /sterowanie/ . =3h.Zapuszcza zestaw  do 1048,0 m.płucze,wierci.do 1051,0m.  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/ V,Hałajko

 M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

K.Duda B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,3 69 12 10 0,3 22 9,6 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 50/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 80



03.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-950 J.w.
K2 – koniak 950 – 1068 wapienie margliste,

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1051,00 10,0 1061,00 10,00

1061,00 7,0 1068,00 7,00

17,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 4-5T 0

OBROTY 95-80 obr/min. 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 31 % 0

225

34

50

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 65 / DAILY DRILLING REPORT NR 65

2023-06-03

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Wierci 1051,0m do 1061,0m.Dk.Wymienia tloki pompy nr 1.Wirówka pracuje całą zmianę.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Szablonuje rury 133/8.Wierci.od 1061,0m.do 1068,0 m.Dk.  Przygotowuje 17m3 płuczki 

polimerowej.Odmulacz pracuje całą zmianę.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/ V,Hałajko

 M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

K.Duda B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,3 56 11 9 0,3 15 9,6 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 51/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 81



05.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-950 J.w.
K2 – koniak 950 – 1096 wapienie margliste,

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1076,00 10,0 1086,00 10,00

1086,00 10,0 1096,00 10,00

20,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 4-3T 0

OBROTY 95-90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32 % 0

0

0

0

0

0

Piastów GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 67 / DAILY DRILLING REPORT NR 67

2023-06-05

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Wierci 1076,0m do 1086,0m. Mierzy rury okładzinowe na rampie. Wirówka pracuje całą zmianę.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci.od 1086,0m.do 1096,0 m.Zmniejszone parametry-mniejszy hałas. Dk.  Odmulacz pracuje całą 

zmianę.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/ V,Hałajko

 M.Stebelski/s/ I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

K.Duda B.Gawliński

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant pressure 

filtration

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,25 49 11 11 0,2 2,7 9,1 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 52/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 82



06.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste
, 

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1096,00 10,0 1106,00 10,00

1106,00 9,0 1115,00 9,00

19,00

0

6

kilogramy

25

0
0
0

NACISK 4-6T 0

OBROTY 95-50 obr/min. 0
WYDATEK 

pomp
24 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32 % 0

0

50

100

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 68 / DAILY DRILLING REPORT NR 68

2023-06-06

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Wierci 1096,0m do 1106,0m. Dk.obrabia płuczkę Wirówka pracuje całą zmianę.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci.od 1106,0m.do 1115,0 m.Zmniejszone parametry-mniejszy hałas. Dk.  Odmulacz pracuje całą 
zmianę.Obrabia płuczkę.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki

Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik/J.Swoszowski P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o//V.Hałajko M.Stebelski

 M.Stebelski/s//iI.Bui M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

K.Duda/B.Gawliński K.Duda

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,24 61 11 11 0,2 16 9,1 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 10,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 53/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 83



07.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste
k1-alb 1115 – 1167 piaski,piaskowce

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1115,00 29,0 1144,00 29,00

1144,00 23,0 1167,00 23,00

52,00

0

6

kilogramy

25

0
0
0

NACISK 4-6-2T 0

OBROTY 95-50-95 obr/min. 0
WYDATEK 

pomp
24 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32 % 0

0

50

100

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 69 / DAILY DRILLING REPORT NR 69

2023-06-07

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Wierci 1115,0m do 1144,0m. Dk.obrabia płuczkę Wirówka pracuje całą zmianę. Wywozi urobek. 

Rozładunek ON-8032 l.Serwis sterowania – 1h.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci.od 1144,0m.do 1167,0 m.Zmniejszone parametry-mniejszy hałas. Dk.przejeżdża,  Odmulacz 
pracuje całą zmianę.Obrabia płuczkę,dodaje świeżą płuczkę na obieg..

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski/D.Kużdżał E.Derewecki

Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski./o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński R.Szwabyk

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,25 63 10,5 15 0,25 16 8,9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 10,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 54/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 84



08.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste
k1alb+barem 1115 – 1170 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1170-1192 mułki,mułowce

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1167,00 15,0 1182,00 15,00

1182,00 10,0 1192,00 10,00

25,00

0

6

kilogramy

50

0
0
0

NACISK 4-6-2T 0

OBROTY 95-50-95 obr/min. 0
WYDATEK 

pomp
24 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32 % 0

0

0

0

20

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 70 / DAILY DRILLING REPORT NR 70

2023-06-08

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Wierci 1167,0m do 1182,0m. Dk. obrabia płuczkę Wirówka pracuje całą zmianę. Wymienia siatki na 

odmulaczu. Rozkłada przewód wiertniczy na rampie.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci.od 1182,0m.do 1192,0 m. Zmniejszone parametry-mniejszy hałas. Dk. przejeżdża,  Odmulacz 
pracuje całą zmianę. Obrabia płuczkę sodą, Dodaje świeżą płuczkę na obieg..

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki

Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski./o/

 R.Szwabyk M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

B,Gawliński J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,27 52 11 18 0,25 18 8,7 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 60,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 85



09.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie 
margliste

K2 - kampan 545-760
wapienie margliste, 
margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste
k1alb+barem 1115 – 1170 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1170-1214 mułki,mułowce

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1192,00 10,0 1202,00 10,00

1202,00 12,0 1214,00 12,00

22,00

0

6

kilogramy

50

0
0
0

NACISK 4-5T 0

OBROTY 85-95 obr/min. 0
WYDATEK 

pomp
24 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32 % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 71 / DAILY DRILLING REPORT NR 71

2023-06-09

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Wierci 1192,0m do 1202,0m. Dk. Obrabia i dorabia płuczkę w ilości 15 m3. Wirówka pracuje całą 

zmianę.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci.od 1202,0m.do 1214,0 m. Zmniejszone parametry-mniejszy hałas. Dk. przejeżdża,  Odmulacz 
pracuje całą zmianę. Rozładunek ON 5012 l.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał E.Derewecki

Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko M.Stebelski./o/

 R.Szwabyk M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

B,Gawliński J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,24 68 12 18 0,25 27 9,6 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 60,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 86



10.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115 – 1170 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1170-1214 mułki,mułowce

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1214,00 2,0 1216,00 2,00

1216,00 0,0 1216,00 0,00

2,00

0

6

kilogramy

50

0

0

0

NACISK 4-5T 0

OBROTY 85-95 obr/min. 0

WYDATEK pomp 24 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32 % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 72 / DAILY DRILLING REPORT NR 72

2023-06-10

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Wierci 1214,0m do 1216,0m. Pomiar krzywizny, przeciąga otwór do 980,0m , podczas zapuszczania 

stwierdza uszkodzenie liny wciągu, podciąga do buta rur, prace serwisowe

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 R.Szwabyk Zużycie materiałów płuczkowych

B,Gawliński J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,28 66 11 20 0,25 25 9,3 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 60,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2
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11.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115 – 1170 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1170-1214 mułki,mułowce

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1216,00 0,0 1216,00 0,00

1216,00 0,0 1216,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

50

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 73 / DAILY DRILLING REPORT NR 73

2023-06-11

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Prace serwisowe, przygotowuje miejsce pod materiały płuczkowe, serwis regulacji położenia głowicy.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski / A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko / M.Stebelski (o)

 R.Szwabyk / M.Stebelski (s) Zużycie materiałów płuczkowych

B,Gawliński J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

9  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,28 66 11 20 0,25 25 9,3 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 60,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 88



12.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115 – 1170 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1170-1214 mułki,mułowce

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1216,00 0,0 1216,00 0,00

1216,00 0,0 1216,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

50

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 74 / DAILY DRILLING REPORT NR 74

2023-06-12

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Odzyskuje widełki z uszkodzonej lin, wyjazd w celu zakupu nowej liny, prace porządkowe, demontuje 

kostki sterującej, odwozi kostkę na inną budowę

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski / A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko / M.Stebelski (o)

 R.Szwabyk / M.Stebelski (s) Zużycie materiałów płuczkowych

B,Gawliński J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

9  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 60,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 89



13.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115 – 1170 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1170-1214 mułki,mułowce

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1216,00 0,0 1216,00 0,00

1216,00 0,0 1216,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

50

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 75 / DAILY DRILLING REPORT NR 75

2023-06-13

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy .Wyjazd do Jastrzębia po linę, zawozi do serwisu w celu zakucia, rozładunek tira (przewód 3 ½” i rur 9”), 

prace porządkowe, ucina i skręca przegrody w skrzynkach na próby okruchowe

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko / M.Stebelski (o)

 R.Szwabyk / M.Stebelski (s) Zużycie materiałów płuczkowych

J.Klonowski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

9  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 60,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 90



14.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115 – 1170 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1170-1216 mułki,mułowce

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1216,00 0,0 1216,00 0,00

1216,00 0,0 1216,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

50

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 76 / DAILY DRILLING REPORT NR 76

2023-06-14

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyjazd pod Wrocław po rozdzielacz hydrauliczny, serwis olejowy pompy NB – 50, rozkręca i czyści 

filtry w rurociągu tłocznym. Przegląda, regeneruje i wymienia siatki na sitach wibracyjnych.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

D.Kużdżał/P.Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko / M.Stebelski (o)

 J. Klonowski / M.Stebelski (s) Zużycie materiałów płuczkowych

I. Bui K. Duda

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

9  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 60,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 91



15.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115 – 1170 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1170-1219 mułki,mułowce

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1216,00 0,0 1216,00 0,00

1216,00 3,0 1219,00 3,00

3,00

0

6

kilogramy

50

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 77 / DAILY DRILLING REPORT NR 77

2023-06-15

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wymiana liny w urządzeniu, montuje rozdzielacz hydrauliczny, serwis hydrauliki urzadzenia, zapuszcza 

zestaw

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza zestaw spodu, płucze otwór, wierci do gł. 1219,0 m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik J. Kozieł

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski (o) V.Hałajko

 M.Stebelski (s) I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda

J. Klonowski materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
pozorna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,25 50 14 0,2 15 8,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 60,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 92



16.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115-1190 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1190-1219 mułki,mułowce

24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1219,00 5,5 1224,50 5,50

1224,50 3,5 1228,00 3,50

9,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

25

25

20

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 78 / DAILY DRILLING REPORT NR 78

2023-06-16

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1224,5m. Dostawa ON, rozladunek materiałow płuczkowych. Obrabia płuczkę na obiegu. 

Praca wirówki 12h.Rozkłada rury 9 5/8’’ na rampie

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1228m. Kontrola parametrów płuczki. Sciąga ochraniacze z rur ułozonych na rampie, 
szablonuje rury-ok.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik J. Kozieł

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski (o) V.Hałajko

 M.Stebelski (s) I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda

J. Klonowski materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,25 47 14 15 0,25 16 8,8 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 61,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 93



17.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115-1190 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1190-1219 mułki,mułowce

1219-1233,5 margle wapniste 24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1228,00 3,5 1231,50 3,50

1231,50 2,0 1233,50 2,00

5,50

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 79 / DAILY DRILLING REPORT NR 79

2023-06-17

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1231,5mObrabia płuczkę na obiegu. Praca wirówki 12h.Rozkłada rury 9 5/8’’ na rampie

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1233,5m. Kontrola parametrów płuczki. Sciąga ochraniacze z rur ułozonych na rampie, 
szablonuje rury-ok. Konserwuje nowe łączniki

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik J. Kozieł

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski (o) V.Hałajko

 M.Stebelski (s) I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda

J. Klonowski materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311S 3x3/5 słupk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,25 56 14 17 0,25 21 9,1 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 63,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2
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18.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115-1190 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1190-1219 mułki,mułowce

1219-1235,5 margle wapniste 24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1233,50 2,0 1235,50 2,00

1235,50 0,0 1235,50 0,00

2,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 80 / DAILY DRILLING REPORT NR 80

2023-06-18

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1235,5m Praca wirówki 10h.Rozkłada rury 9 5/8’’ na rampie. Wyciąga zestaw do gł.800m

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zakłada i szpanuje olinowanie głowicy Wyciąga zestaw do wierzchu, Wymienia świder na PDC nr 
200287. Skręca i zapuszcza obciążniki i przewody do gł. 600m

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik J. Kozieł

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski (o) V.Hałajko

 M.Stebelski (s) I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda

J. Klonowski materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 PDC
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,25 53 13 15 0,22 18 8,9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 63,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2
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19.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115-1190 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1190-1219 mułki,mułowce

1219-1235,5 margle wapniste 24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1233,50 2,0 1235,50 2,00

1235,50 0,0 1235,50 0,00

2,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

15

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 81 / DAILY DRILLING REPORT NR 81

2023-06-19

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza zesta do gł. 1120m, Awaria linii głownej głowicy.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Awaia linii głównej głowicy. Płukanie otworu, periodycznie obraca przewodem w cel ukontroli i 
przyklejenia. Szablonuje rury rozłozone na rampie.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Cieślik J. Kozieł

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski (o) V.Hałajko

 M.Stebelski (s) I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda

J. Klonowski materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 PDC
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,25 70 14 18 0,22 25 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 63,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2
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20.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115-1190 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1190-1219 mułki,mułowce

1219-1235,5 margle wapniste 24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1235,50 0,0 1235,50 0,00

1235,50 0,0 1235,50 0,00

0,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

15

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 82 / DAILY DRILLING REPORT NR 82

2023-06-20

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wywóz urobku. Demontuje liny z masztu urządzenia. Płucze otwór, kontrola parametrów płuczki. 

Demontuje obudowę silnika napędowego pompy płuczkowej nr 1.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze otwór, kontrola parametrów płuczki. Myje podbudowe urządzenia, system płuczkowy, prace 
porządkowe.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Kozieł  / P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature I. Bui V.Hałajko

 M.Stebelski (s) M. Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda

J. Klonowski materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 PDC
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,24 70 14 18 0,22 25 9,2 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 63,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2
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21.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115-1190 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1190-1219 mułki,mułowce

1219-1235,5 margle wapniste 24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1235,50 0,0 1235,50 0,00

1235,50 0,0 1235,50 0,00

0,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 20

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

15

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 83 / DAILY DRILLING REPORT NR 83

2023-06-21

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze otwór. Demontuje chłodnice z silnika pompy płuczkowej. Wymienia węże hydrauliczne w 

urządzeniu Gefco. Przetłacza płuczkę z rezerwy i obrabia. Przekłada na rampę rury 9 5/8”.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze otwór, kontrola parametrów płuczki. Szablonuje rury 9 5/8”.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Kozieł / P. Miksiewicz

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature I. Bui V.Hałajko

 M.Stebelski (s) M. Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda

B. Gawliński materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 PDC
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,24 70 14 15 0,22 18 9,6 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 63,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 98



22.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115-1190 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1190-1219 mułki,mułowce

1219-1235,5 margle wapniste 24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1235,50 0,0 1235,50 0,00

1235,50 0,0 1235,50 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 1 – 1,5 T 0

OBROTY 80 obr/min. 40

WYDATEK pomp 24 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 32 % 0

0

0

0

15

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 84 / DAILY DRILLING REPORT NR 84

2023-06-22

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze otwór. Odwozi chłodnicę silnika pompy płuczkowej do serwisu. Montuje liny w urządzeniu. 

Przychwycenie zestawu – miechuje, zaciąga do 30 T p.w.z.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze otwór, kontrola parametrów płuczki. Miechuje, zaciąga do 30 T p.w.z. godz. 21:00 uwalnia 
zestaw. Płucze, przerabia int. 1112,0 – 1100,0 m. Zapuszcza zestaw na obrocie z płukaniem do gł. 1170,0 m. Czyści filtry na rurociągu tłocznym. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Kozieł / P. Miksiewicz P. Miksiewicz

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature I. Bui V.Hałajko

 M.Stebelski (s) M. Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda

B. Gawliński materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 PDC
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,24 65 14 15 0,22 18 9,3 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 16,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 63,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 99



23.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

k1alb+barem 1115-1190 piaski,piaskowce

K1-hoteryw 1190-1219 mułki,mułowce

1219-1240,5 margle wapniste 24.0

koronką

Świder 0

BIT barrel

1235,50 2,0 1237,50 2,00

1237,50 3,0 1240,50 3,00

5,00

0

6

kilogramy

75

0

0

0

NACISK 6 – 8 T 0

OBROTY 70- 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 27  l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 39 bar % 0

150

0

0

60

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 85 / DAILY DRILLING REPORT NR 85

2023-06-23

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze otwór. Zapuszcza zestaw na obrocie z płukaniem do 1235,5 m.  Wierci św. PDC do gł. 1237,50 

m. Przekłada i szablonuje rury na rampie.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci św PDC 311,0 m do gł. 1240,5 m. Przekłada rury na rampę, mierzy. Interwencja Policji – hałas. 
Praca na zmniejszonych parametrach – ograniczenie hałasu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski / M. Zając P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Kozieł / P. Miksiewicz A. Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature I. Bui B. Gawliński

  V. Halako M. Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda M. Stebelski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 PDC
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,24 65 14 15 0,22 18 9,3 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 63,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 100



24.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1240,50 0,0 1240,50 0,00

1240,50 0,0 1240,50 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 6 – 8 T 0

OBROTY 70- 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 27  l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 39 bar % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 86 / DAILY DRILLING REPORT NR 86

2023-06-24

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg zestaw do gł. 100,0 m. Dostawa ON.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg zestaw, wymienia świder. Zapuszcza zestaw ze św. gryzowym fi 311,0 mm do gł. 1225,0 m. 
Dopuszcza do spodu na obrocie i płukaniu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 P. Miksiewicz A. Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature I. Bui B. Gawliński

  V. Halako M. Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda M. Stebelski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,25 60 16 18 0,22 22 9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 63,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 101



25.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1253 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1240,50 4,5 1245,00 4,50

1245,00 8,0 1253,00 8,00

12,50

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 6 – 8 T 0

OBROTY 70- 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 27  l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 39 bar % 0

125

0

0

20

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 87 / DAILY DRILLING REPORT NR 87

2023-06-25

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1245,0 m. Prace porządkowe. Obrabia płuczkę na obiegu.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1253,0 m. Przekłada na rampę przewód 3 ½”.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 P. Miksiewicz A. Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature I. Bui B. Gawliński

  V. Halako M. Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda M. Stebelski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,24 60 16 18 0,22 22 9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 65,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 102



26.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1267 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1253,00 7,0 1260,00 7,00

1260,00 7,0 1267,00 7,00

14,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 6 – 8 T 0

OBROTY 70- 90 obr/min. 0

WYDATEK pomp 27  l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 39 bar % 0

125

0

0

30

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 87 / DAILY DRILLING REPORT NR 87

2023-06-25

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1253,0 m. Kontrola WUG. Czyści gwinty rozłożonego na rampie przewodu 3 ½” Obrabia 

płuczkę na obiegu. Wirówka praca 12 godz.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1267,0 m. Prace porządkowe.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 P. Miksiewicz A. Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature I. Bui B. Gawliński

  V. Halako M. Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

K. Duda M. Stebelski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Bentonit 

NARZĘDZIE Sw.311 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

kwasek cytrynowy kg

1,22 57 14 20 0,22 28 9,5 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 65,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 103



29.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1403 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1329,00 48,0 1377,00 48,00

1377,00 26,0 1403,00 26,00

74,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 4– 5T 0

OBROTY 80- 7n. 0

WYDATEK pomp 22  l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 58 bar % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 91 / DAILY DRILLING REPORT NR 91

2023-06-29

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1377,0 m.dk.przejeżdża..  Wirówka praca 8h, stacja flokulacyjna 6h.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1403,0 m. Dk.wierci,przejeżdża.Wymienia siatki sit.Wywóz urobku.Rozład, ON – 8013 
l.Serwis olejowy silnika nap. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec P. Miksiewicz

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature B. Gawliński V. Halayko

 M. Stebelski j.Klonowski Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10  Węglan sodu kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Lime

1,22 72 15 17 0,5 23 9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/litry/

Otwór/rury 68,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 104



30.06.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1445 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1403,00 19,0 1422,00 19,00

1422,00 23,0 1445,00 23,00

42,00

0

6

kilogramy

25

25

0

100

NACISK 8– 6T 0

OBROTY 80- 75 0

WYDATEK pomp 22  l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 58 bar % 0

225

0

0

30

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 92 / DAILY DRILLING REPORT NR 92

2023-06-30

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1422,0 m.dk.przejeżdża.Czyści filtry w kolektorze pompy.Obrabia płuczkę na obiegu.  

Wirówka praca 12h, stacja flokulacyjna 12h.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1445,0 m. Dk.wierci,przejeżdża.Pracuje odpiaszczacz.Czyści filtry w kolektorze pompy.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec P. Miksiewicz

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature B. Gawliński V. Halayko

 M. Stebelski j.Klonowski Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Lime

1,2 60 15 17 0,5 20 8,6 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 76,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 105



02.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1500 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1500,00 0,0 1500,00 0,00

1500,00 0,0 1500,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 94 / DAILY DRILLING REPORT NR 94

2023-07-02

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg.na obrotach i z płukaniem do 1131m. Praca- stacja flokulacyjna/wirówka/ - 10h.Wyrzuca przewód 

31/2 na rampę/39 szt/.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg. Na obrotach i okresowo z płukaniem do gł.890m.   Dalej normalnie.Wyrzuca przewód 31/2 na 
rampę/3szt/ + 16 szt.przewodu 5.Wyciąga do gł.525 m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec P. Miksiewicz

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature B. Gawliński V. Halayko

 M. Stebelski j.Klonowski Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Lime

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 83,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 106



01.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1500 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1445,00 40,0 1485,00 40,00

1485,00 15,0 1500,00 15,00

55,00

0

6

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 4-6T 0

OBROTY 80- 75 0

WYDATEK pomp 23 l/sec Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 58 bar % 0

200

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 93 / DAILY DRILLING REPORT NR 93

2023-07-01

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1485,0 m.dk.przejeżdża.Czyści filtry w kolektorze pompy.Obrabia płuczkę na obiegu.  

Wirówka praca 4h, stacja flokulacyjna 12h,odpiaszczacz-10h

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1500,0 m.Dk.wierci,przejeżdża.Pracuje odpiaszczacz-10h.Pomiar krzywizny.Cdg.na 
obrotach do 1420m. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 - 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec P. Miksiewicz

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature B. Gawliński V. Halayko

 M. Stebelski j.Klonowski Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Lime

1,23 60 14 18 0,4 22 9,3 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 83,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 107



03.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1500 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1500,00 0,0 1500,00 0,00

1500,00 0,0 1500,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 95 / DAILY DRILLING REPORT NR 95

2023-07-03

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wyciąga zestaw do wierzchu.Świder-dobry stan.Serwis silnika wyciągowego Wymienia siatki na 

sitach,czyści urobek pod sitami. Praca-wirówki - 3h

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Czyści zbiornik roboczy ręcznie - ok.6m3 urobku. Rozkręca  rurociąg ssący pompy-czyści z urobku – 
hydraulicznie..Załadunek urobku na wywrotkę. Rozładunek ON – 6996 l.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec/P.Miksiewicz A.Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature B. Gawliński/V.Hałajko B.Gawliński

 M. Stebelski/J.Klonowski M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski-s/I.Bui I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Lime

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 8m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 83,0/32,0-m3 Chlorek wapnia CaCl2

Strona 108



04.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1504 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1500,00 0,0 1500,00 0,00

1500,00 4,0 1504,00 4,00

4,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 4-5T 0

OBROTY 80/min 0

WYDATEK pomp 1300l/min Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 55 at % 0

150

0

0

0

30

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 96 / DAILY DRILLING REPORT NR 96

2023-07-04

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Zakłada siatki na sito,czyści 2gi zbiornik roboczy>dOkręca świder,zapuszcza BHA .Zaouszcza zestaw 

do głębokości 1010 m. Przygotowuje 14m3 płuczki.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza zestaw do 1447 m.utyka,przerabia obrotowo z płukaniem.Chwilami dużo urobku i przeróbka 
dość ciężka – 10h.Wierci 1500 – 1504m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec/P.Miksiewicz A.Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature B. Gawliński/V.Hałajko B.Gawliński

 M. Stebelski/J.Klonowski M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski-s/I.Bui M.Stebelski-s

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Lime

1,23 59 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 15m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 83,0/32,0-m3  Wapno

Strona 109



05.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1536 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1504,00 30,0 1534,00 30,00

1534,00 1534,0 1536,00 2,00

32,00

0

6

kilogramy

0

100

0

0

NACISK 2-4T 0

OBROTY 80/min 0

WYDATEK pomp 1300l/min Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 65 at % 40

100

0

0

0

30

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 97 / DAILY DRILLING REPORT NR 97

2023-07-05

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od gł.1504 m do 1534 m, przejeżdża, dk. Przygotowuje 14m3 płuczki. Serwis agregatu 

prądotwórczego

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1563,0 m brak obrotu głowicy, demontuje i sprawdza silniki hydrauliczne – sprawne. Cdg, 
do gł. 1500,0 m zaciąga do 10 T p.w.z. ciągnie z płukniem do gł. 950,0 m

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki P.Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski K.Duda

 V.Hałajko M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski-s

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

ChemiScar

1,22 52 15 14 0,25 17 9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/

Zbiornik roboczy 15m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 86,0/32,0-m3  Wapno

Strona 110



06.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1536 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1536,00 0,0 1536,00 0,00

1536,00 1536,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

50

0

0/0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 98 / DAILY DRILLING REPORT NR 98

2023-07-06

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Załadunek urobku 2 x 20T i wywóz. Wyciąga zestaw do gł.400m. Rozkręca, demontuje osprzęt 

głowicy, wyciąga głowice z masztu.Obrabia płuczkę.na zbiornikach. Praca-stacja flokulacyjna-6h,wirówka-6h.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Demontuje uszkodzone łożysko z głowicy.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki P.Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski K.Duda

 V.Hałajko M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski-s

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

ChemiScar

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 15m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 86,0/32,0-m3  Wapno

Strona 111



07.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1536 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1536,00 0,0 1536,00 0,00

1536,00 1536,00 0,00

0,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0/0

0

0/0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 99 / DAILY DRILLING REPORT NR 99

2023-07-07

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Czyści, myje środek głowicy z opiłków, przegląda stan elementów głowicy. Montuje nowe łożysko, 

skręca głowicę. Montuje głowice w maszcie urządzenia. Serwis kluczy maszynowych. Wymienia siatki na sicie wibracyjnym. Myje płyty na placu.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace porządkowe. Dostawa ON.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera / P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski

 V.Hałajko M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui

K. Duda / M. Stebelski materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

ChemiScar

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 14,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 15m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 86,0/32,0-m3  Wapno

Strona 112



08.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1559 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1536,00 12,0 1548,00 12,00

1548,00 11,0 1559,00 11,00

23,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 4-5T 0

OBROTY 80 obr/min 0

WYDATEK pomp 1200 l/min Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 70 at % 0

0/0

0

0/50

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 100 / DAILY DRILLING REPORT NR 100

2023-07-08

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12. Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza zestaw do gł. 1300,0 m, od gł. 1300,0 – 1536,0 m zapuszcza na płukaniu i obrocie. 
Przystawia w interwałach: 1408,0 – 1415,0m; 1422,0 – 1426,0m; 1436,0 – 1438,0 m; 1485,0 – 1487,0m; 1525,0 – 1530,0 m. Wierci do 

gł.1548,0m.Dk.przejeżdża.Obrabia płuczkę.Praca wirówki - 10h praca staacji fl - 10h 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od gł.1548,0m,przejeżdża,dk.Zmiana postępu/mniejszy/od 1550m.Wierci do 1559,0m. 
Odpiaszczacz pracuje – 10h. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski E. Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski K. Duda

 V.Hałajko M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

ChemiScar

1,2 52 15 14 0,25 15 9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 19,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 87,0/32,0-m3  Wapno

Strona 113



09.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1618 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1559,00 34,0 1593,00 34,00

1593,00 25,0 1618,00 25,00

59,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 3-4T 0

OBROTY 80 obr/min 0

WYDATEK pomp 1200 l/min Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 71 at % 0

575

25

0/25

0

90

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 101 / DAILY DRILLING REPORT NR 101

2023-07-09

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci od gł.1559,0m do.1593,0m.Dk.przejeżdża.Obrabia płuczkę.Praca wirówki – 12h praca staacji fl - 

12h 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od gł.1593,0m,przejeżdża,dk.Wierci do 1618,0m.Wirówka pracuje – 12h.stacgja fl - 4h 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski E. Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski K. Duda

 V.Hałajko M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

ChemiScar

1,2 48 15 12 0,25 15 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 9,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 92,0/32,0-m3  Wapno

Strona 114



10.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1663 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1618,00 24,0 1642,00 24,00

1642,00 21,0 1663,00 21,00

45,00

0

6

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 3-5T 0

OBROTY 80 obr/min 0

WYDATEK pomp 1200 l/min Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 71 at % 30

150

0

0/25

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 102 / DAILY DRILLING REPORT NR 102

2023-07-10

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci od gł.1618,0m do.1642,0m.Dk.przejeżdża.Obrabia płuczkę.Praca wirówki – 12h praca staacji fl 

– 10h. Wywóz urobku. Montaż ekranów wokół urządzenia. 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od gł.1642,0m,przejeżdża,dk.Wierci do 1663,0m.Wirówka pracuje –12h.stacja fl –3h .Załadunek 
urobku. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski E. Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski K. Duda

 V.Hałajko M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

ChemiScar

1,19 49 15 15 0,25 15 9,8 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 9,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 92,0/32,0-m3  Wapno

Strona 115



11.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1692 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

koronką

Świder 0

BIT barrel

1663,00 17,0 1680,00 17,00

1680,00 12,0 1692,00 12,00

29,00

0

6

kilogramy

75

0

0

0

NACISK 3-5T 0

OBROTY 80 obr/min 0

WYDATEK pomp 1200 l/min Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 71 at % 50

400

0

200/0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 103 / DAILY DRILLING REPORT NR 103

2023-07-11

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci od gł.1663,0m do.1680,0m.Dk.przejeżdża.Obrabia płuczkę.Praca wirówki – 12h  Wywóz 

urobku. Montaż ekranów wokół urządzenia.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od gł.1680,0m,przejeżdża,dk.Wierci do 1692,0m.Słaby postęp od 1985,0 m. Wirówka pracuje 
–12h. . 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski E. Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera /P.Cieślik A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski/K.Duda J.Klonowski

 V.Hałajko/M.Stebelski V.Hałajko Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui/M.Stebelski-s I.Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

ChemiScar

1,17 46 14 13 0,25 15 9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 92,0/32,0-m3  Wapno

Strona 116



12.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1720 piaskowce wapniste koronką

Świder 0

BIT barrel

1692,00 13,0 1705,00 13,00

1705,00 15,0 1720,00 15,00

28,00

0

6

kilogramy

0

50

0

0

NACISK 2-5T 0

OBROTY 80 obr/min 0

WYDATEK pomp 1200 l/min Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 71 at % 0

50

0

0

0

60

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 104 / DAILY DRILLING REPORT NR 104

2023-07-12

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci od gł.1680,0m do.1705,0m.Dk.przejeżdża.Obrabia płuczkę. Przywozi i montuje chłodnce w 

mp1. Montaż ekranów wokół urządzenia.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od gł.1705 do gł.1720    . Montuje maty dzwiekochłonne wokoł sit wibracyjnych

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M.Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik A.Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda B. Gawliński

 M.Stebelski A. Jatczyszyn Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski-s I.Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

ChemiScar

1,17 40 15 10 0.3 15 9,5 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 92,0/32,0-m3  Wapno

Strona 117



13.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1220 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1220 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1748 piaskowce wapniste koronką

Świder 0

BIT barrel

1720,00 23,0 1743,00 23,00

1743,00 6,0 1749,00 6,00

29,00

5

11

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 2-5T 0

OBROTY 80 obr/min 0

WYDATEK pomp 1200 l/min Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 71 at % 0

250

100

75

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 105 / DAILY DRILLING REPORT NR 105

2023-07-13

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci od gł.1720m do.1743,0m.Dk.przejeżdża.Obrabia płuczkę.  Montaż ekranów dźwiękochłonnch. 

Szablonuje rury 9 5/8’’

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wierci od gł.1743 do gł.1749    . Montuje maty dzwiekochłonne wokół silnika urządzenia

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M.Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik A.Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda B. Gawliński

 M.Stebelski A. Jatczyszyn Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski-s I.Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

ChemiScar

1,17 40 14 10 0,4 11 9,7 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 92,0/32,0-m3  Wapno

Strona 118



14.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1755 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

1749,00 6,0 1755,00 6,00

1755,00 0,0 1755,00 0,00

6,00

5

11

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

450

75

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 106 / DAILY DRILLING REPORT NR 106

2023-07-14

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci od gł.1749m do.1755,0m.Obrabia płuczkę na obiegu. Montaż mat dźwiękochłonnych.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Awaria TD. Płucze otwór przed wyciąganiem. CDG z płukaniem, zaciąga max 8T, miechuje, kontynuuje 
wyciąganie.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M.Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik A.Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda B. Gawliński

 M.Stebelski A. Jatczyszyn Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski-s I.Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

ChemiScar

1,17 44 11,5 9 0,25 21 9,2 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 92,0/32,0-m3  Wapno

Strona 119



15.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1755 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

1755,00 0,0 1755,00 0,00

1755,00 0,0 1755,00 0,00

0,00

0

11

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 107 / DAILY DRILLING REPORT NR 107

2023-07-15

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga zestaw na płukaniu do buta rur. Demontaż uszkodzonej głowicy z urządzenia. Wyjazd na 

Oławę po głowice.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przekłada ślizgi teflonowe ze starej głowicy, montuje do urządzenia. Odkręca łączniki od absorbera, 
rozkreca dławicę gesiej szyi, wymienia pakiet uszczelnien i tuleje, montuje. Porządkuje szyb po naprawie. Zapuszcza zestaw do gł 765,0 m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M.Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik A.Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda B. Gawliński

 M.Stebelski A. Jatczyszyn Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski-s I.Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

ChemiScar

1,17 44 11,5 9 0,25 21 9,2 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 92,0/32,0-m3  Wapno

Strona 120



16.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1758 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

1755,00 0,0 1755,00 0,00

1755,00 3,0 1758,00 3,00

3,00

4

15

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 10

300

0

50/0

0/10

60

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 108 / DAILY DRILLING REPORT NR 108

2023-07-16

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Zapuszcza do 870m, wymienia pompe hydr malego przeplywu, wymienia ostrza w klinach do 

przewodu 3.5”.Zapuszcza do 1480m przerabia na obrotach z płukaniem. Sporządza 14 m3 płuczki.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Zapuszcza do 1745m, stwierdza zasyp, odpłukuje do 1755m. Klinowanie podczas przejezdzania 
kawałka. Odpłukuje i przejezdza kawalek wielokrotnie. Kontrola parametrów płuczki. Sprząta ochraniacze z placu, przekłada rury i zestaw do 

rurowania w inne miejsce. Wierci do 1758m

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M.Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik A.Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda B. Gawliński

 M.Stebelski A. Jatczyszyn Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski-s I.Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

1,18 42 15 6 0.4 26 9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 92,0/32,0-m3  Wapno

Strona 121



17.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

1760-1773 piaskowiec 1758,00 9,0 1767,00 9,00

1767,00 6,0 1773,00 6,00

15,00

0

15

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

700

0

50/0

0/0

120

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 109 / DAILY DRILLING REPORT NR 109

2023-07-17

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci do 1767m. Przekłada przewody 3,5” na placu. Mje płyty plastikowe. Rozładunek tira z 

cementem. 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do 1773m. Przegląd pompy cementarki, wymiana zasuwy. Sporządza nowa płuczke 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M.Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik A.Niemiec

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda B. Gawliński

 M.Stebelski A. Jatczyszyn Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski-s I.Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

1,18 45 15 18 0,3 26 9,3 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 92,0/32,0-m3  Wapno

Strona 122



18.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

1760-1787 piaskowiec 1773,00 7,0 1780,00 7,00

1780,00 7,0 1787,00 7,00

14,00

3

18

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 3 – 5 T 0

OBROTY 80 obr./min 0

WYDATEK pomp 1100 l/min Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 67 at % 0

100

0

0/0

0/0

0/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 110 / DAILY DRILLING REPORT NR 110

2023-07-18

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12. Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci do 1780,0 m. Rozładunek tira z cementem. Rozładowuje rury 9 5/8”, załadunek 4 szt rur 9 5/8” 
+ przewód 3 ½” wysyła na baze Grabownica. Serwis olejowy w agregacie QAS 325. Myje głowice przed remontem. Wymiana sprzęgła na pompie 

doładowującej.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do 1787,0 m. Wierci na zmniejszonych parametrach – ograniczenie hałasu. Kontrola parametrów 
płuczki. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature B. Gawliński K. Duda

 I. Bui M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

A. Jatczyszyn M. Stebelski (s)

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

1,18 46 14 10 0,3 23 9,5 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 92,0/32,0-m3  Wapno

Strona 123



19.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1787,00 4,0 1791,00 4,00

J1 – toark 1780 – 1796 piaskowiec 1791,00 5,0 1796,00 5,00

9,00

2.0

20

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 3 – 5 T 0

OBROTY 80 obr./min 0

WYDATEK pomp 1200 l/min Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE 75 at % 0

250

0

50/0

0/0

60/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 111 / DAILY DRILLING REPORT NR 111

2023-07-19

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wierci od 1787,0 m.do 1791,0m. Serwis głowicy,zakłada obudowę silnika,.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 1791,0 m. do 1796,0m.B.słaby postęp od 1795,0m.  Kontrola parametrów płuczki. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature B. Gawliński J.Klonowski

 I. Bui M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

A. Jatczyszyn M. Stebelski (s)

J. Lenard materiał/mud material

V. Halayko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

1,19 43 14,5 9 O,4 20 9,2 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 104/32,0-m3  Wapno

Strona 124



20.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1796 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

0,00

20

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

700

0

0/0

0/0

0/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 112 / DAILY DRILLING REPORT NR 112

2023-07-20

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci,br.postępu,płucze,0brabia płuczkę,cdg.Awaria łożysk olinowania głowicy.Wyciąga do 

gł.1540,0m-na obrotach z płukaniem.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg.do gł.1240,0m.Częściowa niesprawność układu hdraulcznego/klucze maszyn.wciągarki/.Całkowita 

niesprawność układu hydraulicznego-okresowo porusza zestawem,płucze.Wymienia filtr powietrzny silnika urządz.wymienia siatki na sitach. 
Rozładunek ON – 8989 l. Diagnozowanie niesprawności.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski

 I. Bui M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński M. Stebelski (s)

J. Lenard materiał/mud material

V. Halayko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

1,2 54 13 13 0,35 32 9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 104/32,0-m3  Wapno

Strona 125



21.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1796 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

0,00

20

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

300

0

20/0

0/0

90/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase Wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 113 / DAILY DRILLING REPORT NR 113

2023-07-21

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Serwisuje układ hydrauliczny,uzupełnia olej w skrzni rozdeirlvczej..Wyciąga do gł.950,0m—wyrzuca na 

rampę przewód 31/2.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy.Cdg.Stwierdza niesprawność drugiego łożyska olinowania głowicy. Ciągnie b.wolno.Wyciąga – świder 
zużyty 100 %. Prace porządkowe.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski

 I. Bui M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński M. Stebelski (s)

J. Lenard materiał/mud material

V. Halayko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

1,19 53 14 12 0,3 29 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 106/32,0-m3  Wapno

Strona 126



22.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1796 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

0,00

20

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

300

0

20/0

0/0

90/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 114 / DAILY DRILLING REPORT NR 114

2023-07-22

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wybijanie uszkodzonych elementów wielokrążka. Wykonuje specjalny sciągacz do bolca. Sporządza 

nowa płuczkę na zapas.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy. Przegląd techniczny cementarki AN700- Wymiana gum grzybków. Rozładunek materiałów płuczkowych

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski

 I. Bui M. Stebelski (o) Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński M. Stebelski (s)

J. Lenard materiał/mud material

V. Halayko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

1,19 53 14 12 0,3 29 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 106/32,0-m3  Wapno

Strona 127



23.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1796 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

0,00

20

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0/0

0/0

0/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 115 / DAILY DRILLING REPORT NR 115

2023-07-23

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Demontaż uszkodzonych elementów wielokrążka/rolek/.Praca przy użyciu podnośnika 

koszowego.B.trudne warunki pracy.Wysyła uszkodzone rolki do warsztatu/Grabownica/.. 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie/prace porządkowe/.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając/E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec/A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski

 I. Bu/M.Stebelski/o/i Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński/M.Stebelski/s/

J. Lenard materiał/mud material

V. Halayko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Sw.311 BM nr1406869 
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 106/32,0-m3  Wapno

Strona 128



24.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1796 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

0,00

20

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0/0

0/0

0/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 116 / DAILY DRILLING REPORT NR 116

2023-07-24

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Demontaż uszkodzonych elementów wielokrążka/rolek/.Praca przy użyciu podnośnika koszowego.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie/prace porządkowe/.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec/A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski

 I. Bui Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński

J. Lenard materiał/mud material

V. Halayko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

8 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 106/32,0-m3  Wapno

Strona 129



25.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1796 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

0,00

20

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0/0

0/0

0/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 117 / DAILY DRILLING REPORT NR 117

2023-07-25

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12. Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wymiana wezy hydraulicznych w hdsie, rozladunek materialów płuczkowych, podaje materialy na 
zbiornik pluczkowy, wklada beczki z olejami do magazynu, zawozi sworznia do tokarza celem przerobienia gwintów. Rozbiera aparat do 

rdzeniowania, przeglad, wymiana urywaka, zakreca.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie/prace porządkowe/.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec/A.Pazera

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski

 I. Bui Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński

J. Lenard materiał/mud material

V. Halayko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

8 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 106/32,0-m3  Wapno

Strona 130



26.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1796 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

0,00

20

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0/0

0/0

0/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 118 / DAILY DRILLING REPORT NR 118

2023-07-26

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12. Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przygotowuje rolki olinowania głowicy do montażu.Przy użyciu podnośnika koszowego,próba ręcznego 
montażu rolek- brak możliwości montażu.Wykonuje specjalny wieszak ze zbloczem do przeprowadzenia montażu.Rozładunek 2 beczek 

hydrolu.Prace porządkowe.Praca podnośnika -6h.  .

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie/prace porządkowe/.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając/E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Pazera/P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

jJ/Swoszowski

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski. K.Duda

 I. Bui Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/i

J. Lenard materiał/mud material

V. Halayko soda kaustyczna

PARAMETRY M.Stebelski/s/ Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

8 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 106/32,0-m3  Wapno

Strona 131



27.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1796 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

0,00

20

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0/0

0/0

0/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 119 / DAILY DRILLING REPORT NR 119

2023-07-27

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Montuje rolki olinowania głowicy na koronie wieżomasztu. Praca przy użyciu podnośnika koszowego. 

Prace porządkowe. Praca podnośnika 10-h.  .

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie /prace porządkowe/.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski/E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik /J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

j

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski. K.Duda

 I. Bui Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/i

J. Lenard materiał/mud material

V. Halayko soda kaustyczna

PARAMETRY M.Stebelski/s/ Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 106/32,0-m3  Wapno

Strona 132



28.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1796 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

0,00

20

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0

CIŚNIENIE % 0

0

0

0/0

0/0

0/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 120 / DAILY DRILLING REPORT NR 120

2023-07-28

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Sprawdza stan dolnych rolek systemu olinowania. Naciąga liny. Spuszcza z układu olej 

hydrauliczny.Wymienia siatki na sicie wibracyjnym. 

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie /prace porządkowe/.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik /J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski. K.Duda

 I. Bui Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/i

J. Lenard materiał/mud material

V. Halayko soda kaustyczna

PARAMETRY M.Stebelski/s/ Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

XCD

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 106/32,0-m3  Wapno

Strona 133



29.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1796 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

0,00

20

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 75

CIŚNIENIE % 0

25

0

0/0

0/0

40/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 121 / DAILY DRILLING REPORT NR 121

2023-07-29

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Serwis systemu hydraulicznego,Przykręca świder 311 BM uż.Zapuszcza.Szczegółowa kontrola 

systemu hydraulicznego.Zap.do 1280,0m.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Płucze,wynosi dużo urobku.Dod.12m3 świeżej płuczki. Dop.do 1371,0 przerabia obrotowo do 
1436,0,Spadek wiskozy.Obrabia płuczkę,dogęszcza.Dop.z płukaniem,na obrotach do1474,0.Płucze.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J.Klonowski. K.Duda

 Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/i I.Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY M.Stebelski/s/ V.Hałajko Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE 311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,16 37-42 8,6-9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 106/32,0-m3  Wapno

Strona 134



30.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1796,00 0,0 1796,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1800 piaskowiec 1796,00 4,0 1800,00 4,00

4,00

7

27

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 175

CIŚNIENIE % 0

100

0/0

0/0

0/0

75/0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 122 / DAILY DRILLING REPORT NR 122

2023-07-30

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przerabia obrotowo z płukaniem od 1474,0m do 1748,0 m. Obrabia płuczkę,reguluje porametry. 

Sporządza 15,0 m3 płuczki.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przerabia obrotowo z płukaniem do gł 1796,0 m. Wierci do gł. 1800,0 m.  Obrabia płuczkę na obiegu, 
kontroluje parametry. Sporządza 15 m3 płuczki.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E. Derewecki P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Swoszowski P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J. Klonowski. K. Duda

 Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski/o/ I. Bui

V. Hałajko materiał/mud material

M. Stebelski (s) soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE 311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,18 45 15 10 0,4 26 8,6-9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 106/32,0-m3  Wapno

Strona 135



31.07.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1800,00 13,0 1813,00 13,00

J1 – toark 1780 – 1826 piaskowiec 1813,00 13,0 1826,00 13,00

26,00

8

35

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 2 T 0

OBROTY 85/min 0

WYDATEK pomp 29 l/sec. Zapiaszczenie 600

CIŚNIENIE 71at % 0

150

0/0

0/0

0/0

150/30

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 123 / DAILY DRILLING REPORT NR 123

2023-07-31

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 1800 d01813m.dk.Obrabia płuczkę.

zmiana II od 19.00 - 7.00/Tour I from 19.00PM to -7.00 AM

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1826,0 m.dk.  Obrabia płuczkę na obiegu,dod.świeżą płuczkę. Wymienia siatki na sitach. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Swoszowski P. Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J. Klonowski. K. Duda

 Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski/o/ I. Bui

V. Hałajko materiał/mud material

M. Stebelski (s) soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE 311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,17 45 15 12 0,3 19 9,3 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 Grotan/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno/chemscar

Strona 136



01.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1826,00 8,0 1834,00 8,00

J1 – toark 1780 – 1843 piaskowiec 1834,00 9,0 1843,00 9,00

17,00

10

45

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 2 -3-1T 0

OBROTY 85/min 0

WYDATEK pomp 20 l/sec. Zapiaszczenie 425

CIŚNIENIE 72at % 0

0/0

0/0

0/0

100/60

120

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 124 / DAILY DRILLING REPORT NR 124

2023-08-01

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od 1826,0 d01834,0m..Obrabia płuczkę,dorabia 15m3,dod.na obieg.Obserwuje zanik 

ok,0,5m3/h.Kontrola OUG Warszawa.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od gł. 1834,0 m.do gł.1843,0m dk.  Obrabia płuczkę na obiegu,dod.świeżą płuczkę.Dorabia 
15,0m3 świeżej płuczki. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Swoszowski/P.Cieślik J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature J. Klonowski./K.Duda J.Klonowski

 Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski/o//I.Bui M.Stebelski/o/

M.Stebelski/s/ materiał/mud material

M. Stebelski (s)/V.Hałajko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE 311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,2 40 15 9 0,3 19 9,2 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno

Strona 137



02.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1843,00 8,0 1851,00 8,00

J1 – toark 1780 – 1860 piaskowiec 1851,00 9,0 1860,00 9,00

17,00

15

60

kilogramy

50

0

0

0

NACISK 2 -4 T 0

OBROTY 85/min 0

WYDATEK pomp 20 l/sec. Zapiaszczenie 200

CIŚNIENIE 72at % 0

0/0

0/0

0/0

225/60

60

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 125 / DAILY DRILLING REPORT NR 125

2023-08-02

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1851m. Przekłada palety z cementem, rozładunek tira z cementem 42,5R.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od gł. 1860m dk.  Obrabia płuczkę na obiegu,dod.świeżą płuczkę.Dorabia 15,0m3 świeżej 
płuczki. Pomiary emisji hałasu, zapylenia i wibracji.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik P. Miksiewicz

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda R, Szwabuk

 J. Lenard Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/o/

M.Stebelski/s/ materiał/mud material

V.Hałajko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE 311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,19 45 15 12 0,4 17 9,1 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno

Strona 138



03.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1860,00 6,0 1866,00 6,00

J1 – toark 1780 – 1871 piaskowiec 1866,00 4,5 1870,50 4,50

10,50

5

65

kilogramy

175

0

0

0

NACISK 2 -4 T 0

OBROTY 85/min 0

WYDATEK pomp 20 l/sec. Zapiaszczenie 225/60

CIŚNIENIE 72at % 0

0/0

0/0

0/0

150/20

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 126 / DAILY DRILLING REPORT NR 126

2023-08-03

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1866m. Plucze otwór, czeka na deczje nadzoru, DA,  obrabia płuczke na obiegu.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od gł. 1870,5m dk. Wymienia line na wciągarce pomocniczej, obrabia płuczkę obiegową. 
Wymiana uszczelnienia pod deklem pomp płuczkowej. Gromadzi wodę w zbiorniku 70m3.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik P. Miksiewicz

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda R, Szwabuk

 J. Lenard Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/o/

M.Stebelski/s/ materiał/mud material

V.Hałajko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE 311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,19 42 15 10 0,4 18 9,3 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno

Strona 139



04.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1870,50 4,0 1874,50 4,00

J1 – toark 1780 – 1871 piaskowiec 1874,50 0,5 1875,00 0,50

4,50

10

75

kilogramy

125

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 85/min 0

WYDATEK pomp 20 l/sec. Zapiaszczenie 250

CIŚNIENIE 72at % 0

450

0/0

0/0

175/90

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 127 / DAILY DRILLING REPORT NR 127

2023-08-04

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci do gł. 1874,5m. Plucze otwór, czeka na deczje nadzoru, DA,  obrabia płuczke na obiegu.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wierci od gł. 1875. obrabia płuczkę obiegową. Wymiana uszczelnienia pod deklem pomp płuczkowej. 
Płucze otwór 3 obiegami płuczki, cdg na obrotach z płukaniem- zaciąga.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik J. Lenard

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda R, Szwabuk

 Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/o/

M.Stebelski/s/ materiał/mud material

V.Hałajko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE 311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,18 50 15 12 0,25 30 9,8 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno

Strona 140



05.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1875,00 0,0 1875,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1875 piaskowiec 1875,00 0,0 1875,00 0,00

0,00

10

85

kilogramy

0/0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0

0/0

0/0

0/0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 128 / DAILY DRILLING REPORT NR 128

2023-08-05

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. CDG do gł 1000m, czyści kilkukrotnie filtry hydrauliczne.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  CDG do gł. 60m. Czyści kilkukrotnie filtry hydrauliczne, naprawia elewator 5”( wymiana spręzyny).

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik J. Lenard

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda R, Szwabuk

 Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/o/

M.Stebelski/s/ materiał/mud material

V.Hałajko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE 311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno

Strona 141



06.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1875,00 0,0 1875,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1875 piaskowiec 1875,00 0,0 1875,00 0,00

0,00

10

85

kilogramy

0/0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0

0/0

0/0

0/0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 129 / DAILY DRILLING REPORT NR 129

2023-08-06

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. CDG , rozkreca BHA. Przegląd i serwis aparatu rdzeniowego. Serwis olejowy silnika napedowego. 

Stwierdza awarie sprzegła silnika.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Rozkreca obudowe silnika, odpina hydraulike i elektryke od skrzyni, odsuwa skrzynię od silnika. 
Łożysko dociskowe kompletnie zniszczone.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik J. Lenard

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda R, Szwabuk

 Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/o/

M.Stebelski/s/ materiał/mud material

V.Hałajko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE 311 BM 3x5/8
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno

Strona 142



07.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1875,00 0,0 1875,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1875 piaskowiec 1875,00 0,0 1875,00 0,00

0,00

0

85

kilogramy

0/0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0

0/0

0/0

0/0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 130 / DAILY DRILLING REPORT NR 130

2023-08-07

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Demontuje docisk sprzęgła i tulejkę dociskowa. Montuje docisk, zakłada skrzynię biegów, montuje 

osprzęt. Myje zbiorniki płuczkowe. Załadunek stacji flokulacyjnej Chemfor.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wciąga aparat rdzeniowy do szbku, skręca koronkę. Zapuszcza aparat, BHA, przewody do gł.1150m

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P.Cieślik J. Lenard/ P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda R, Szwabuk

 Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/o/

M.Stebelski/s/ materiał/mud material

V.Hałajko soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE KOR 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno

Strona 143



08.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1875,00 0,0 1875,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1875 piaskowiec 1875,00 0,0 1875,00 0,00

0,00

23

108

kilogramy

0/0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0

0/0

0/0

0/0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 131 / DAILY DRILLING REPORT NR 131

2023-08-08

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12. Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza zestaw z aparatem rdzeniowym do gł. 1850,0 m. Uruchamia płukanie, pompa zaciąga 
urobek ze zbiorników. Przepompowuje płuczkę ze zbiornika roboczego nr 1 w celu czyszczenia zbiornika. Dostawa ON. Zanik płuczki w otworze ok 

20 m3 w ciągu 3 dni.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk prarzepłukuje kolektor ssący. Czyści zbiorniki robocze na systemie płuczkowym. Dopełnia otwór płuczką – 
wtłacza 3 m3 płuczki, łapie cyrkulację. Uruchamia płukanie, problemy z ciśnieniem doładowania na pompie płuczkowej, przechodzi na pompę 

płuczkową nr 1. Płucze otwór, obrabia płuczkę na obiegu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Miksiewicz J. Lenard/ P.Cieślik

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk K. Duda

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
KOR 216mm + aparat 

rdzeniowy
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno

Strona 144



09.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1875,00 2,0 1877,00 2,00

J1 – toark 1780 – 1875 piaskowiec 1877,00 4,0 1881,00 4,00

6,00

108

kilogramy

50

0

0

0

NACISK 4T-2-3T 0

OBROTY 80/min 0

WYDATEK pomp 14 l/sec. Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 42 at % 0

500

0/0

100/250

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 132 / DAILY DRILLING REPORT NR 132

2023-08-09

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Dopuszcza zestaw z aparatem rdzeniowym do gł. 1875,0 m płucze,wrzuca kulę,rdzeniuje 1875,0 m do 

1877,0m/6 h. 

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Rdzeniuje od 1877,0 m do 1881,0 m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M. Zając/B.Swoszowski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

P. Miksiewicz/R,Jatczyszyn J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk J.Klonowski

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
KOR 216mm + aparat 

rdzeniowy
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,15 46 14 12 O,3 24 9,6 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno

Strona 145



10.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1881,00 3,0 1884,00 3,00

J1 – toark 1780 – 1875 piaskowiec 1884,00 1884,00 0,00

3,00

108

kilogramy

50

0

0

0

NACISK 4T-2-3T 0

OBROTY 80/min 0

WYDATEK pomp 14 l/sec. Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 42 at % 0

0/0

0/0

0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 133 / DAILY DRILLING REPORT NR 133

2023-08-10

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Rdzeniuje od 1881,0 m do 1884,0 m. Urywa rdzeń, ciągnie do góry.do 1400m.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg.Rozłaunek palety mater.z PSPW/do cementu/.Serwis kluczy maszyn.Wyciąga,przgotowuje do 
wybijania rdzenia. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

B.Swoszowski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R,Jatczyszyn J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk J.Klonowski

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
KOR 216mm + aparat 

rdzeniowy
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,15 46 14 12 O,3 24 9,6 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis/chemscav

Otwór/rury 107/32,0-m3  Wapno

Strona 146



11.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1884,00 1884,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1884 piaskowiec 1884,00 1884,00 0,00

0,00

4

112

kilogramy

50

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0

200

0/0

0/0

15/20

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 134 / DAILY DRILLING REPORT NR 134

2023-08-11

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wybija rdzenia 8,8m uzysk 98%. Przegląd i serwis klinów hydraulicznych. Wymienia koronkę, 

wymienia urywak rdzenia, przegląd aparatu rdzeniowego.Skręca, zapuszcza zestaw do buta 13 3/8”.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Przygotowuje 15m3 płuczki.Zap.zestaw z ap.rdzeniowym do 1780,0m płucze.,kontroluje porametry 
płuczki.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

B.Swoszowski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R,Jatczyszyn J.Swoszowski

Inne informacje geologiczne/other geological information Spawacz Spawacz

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk J.Klonowski

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
KOR 216mm + aparat 

rdzeniowy
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 108/32,0-m3  Wapno

Strona 147



12.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1884,00 9,0 1893,00 9,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1884 piaskowce, mułowce 9,00

3

115

kilogramy

50

0

0

0

NACISK 1-4T 0

OBROTY 60-80 obr/min 0

WYDATEK pomp 750 L/min Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 36 bar % 0

400

0/0

0/0

0/50

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 135 / DAILY DRILLING REPORT NR 135

2023-08-12

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze otwór, dopuszcza od 1780 m do 1884 m. Wrzuca kulę, rozpoczęcie cyrkulacji. Rdzeniuje od 

1884 m do 1893 m. Urywa rdzeń, ciągnie do góry do 1420 m. Zalewa otwór.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Cdg.zestaw z aparatem.Zatłacza otwór.Przygotowuje 15m3 płuczki. Prace spowolnione celem 
zmniejszenia hałasu.Wyciąga aparat,przygotowuje do wypchnięcia rdzenia.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

B.Swoszowski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R,Jatczyszyn J.Swoszowski

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk J.Klonowski

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
KOR 216mm + aparat 

rdzeniowy
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,16 46 14 13 0,6 24 9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 108/32,0-m3  Wapno

Strona 148



13.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

1

116

kilogramy

25

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0

25

0/0

0/0

0/50

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 136 / DAILY DRILLING REPORT NR 136

2023-08-13

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wypycha rdzeń, z powodu występowania piasku, brak możliwości uzyskania 100% rdzenia, uzysk 7 m 

z 9 m (78%). Przygotowuje zestaw do przerobiania otworu przed geofizyką. Wyrzuca obciążniki z kloca. Zapuszcza do 910m.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Zap.zesaw ze świdrem 81/2. Od głęb.1350 – zapuszcza obrotowo z płukaniem do gł.1852,0.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

B.Swoszowski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R,Jatczyszyn J.Swoszowski

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk J.Klonowski

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Świder gryzowy 216 mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,16 40 16 11 0,5 29 9,6 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 108/32,0-m3  Wapno

Strona 149



14.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

8

124

kilogramy

100

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0

300

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 137 / DAILY DRILLING REPORT NR 137

2023-08-14

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przerabia z płukaniem do 1893m, obrabia płuczkę na obiegu, płucze, rozpoczyna wyciąganie zestawu, 

wyciąga do 1800m (zaciąga do 10T).

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Cdg .zestaw ze świdrem 216.Wyciąga do 670,0m od wierzchu..Prace spowolnione celem zmniejszenia 
hałasu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

B.Swoszowski/R.Furmański E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R,Jatczyszyn J.Swoszowski

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk J.Klonowski

 M. Stebelski (o) V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s) I. Bui

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Świder gryzowy 216 mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,18 40 18,5 9 0,3 26 9,3 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 108/32,0-m3  Wapno

Strona 150



15.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

124

kilogramy

0

0

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0

0

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 138 / DAILY DRILLING REPORT NR 138

2023-08-15

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wyciąga od 670m do wierzchu,odkręca świder 216. Prace porządkowe. Pomiary geofizyczne od 

godz,11.00

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Pomiary geofizyczne. Przegląd i sprawdzenie agregatu cementacyjnego Ca-700,oraz osprzętu do 
cementowania.. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

/R.Furmański E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

R,Jatczyszyn/J.Swoszowski R.Jatczyszyn

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk J.Klonowski

 M. Stebelski (o) /I..Buj M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski (s)/V.Hałajko M.Stebelski/s/

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 5,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 108/32,0-m3  Wapno

Strona 151



16.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology
zestaw

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

8

132

kilogramy

100

0

0

0

NACISK 0 – 2T 0

OBROTY 80 0

WYDATEK pomp 20l/sec. Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 60at % 0

350

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 139 / DAILY DRILLING REPORT NR 139

2023-08-16

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Na

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Pomiary geofizyczne do godz,8.00.Skręca zestaw – św.311 + 2 stab.311.Zap. Do głęb.870,0m.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Zapuszcza zestaw,.staje w 1321.0m. Uwalnia,,uruchamia pompę,przerabia,Zanik 8,0m3 

płuczki.Obrotowo z płukaniem dojeżdża do 1345 – zablokowanie przewodu g.1.20.Uwalnia napinaniem do 25T pwp i wymuszonymi obrotami o 
g.2.50.Wielokrotnie przejeżdża interwał 1240 – 1251,0m.Dk.przerabia obrotowo z płukaniem do 1399,0m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

R.Furmański /  P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk K.Duda

 I.Buj A.Jatczyszyn Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałajko O.Hałajko

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Swider 311
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,17 49 9,1 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 15,0 m3 CMC HV/Flokulant

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 109/32,0-m3  Wapno

Strona 152



17.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology
zestaw

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

6

138

kilogramy

100

0

0

0

NACISK 0 – 2T-1T 0

OBROTY 80 0

WYDATEK pomp 20l/sec. Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 65at % 20

475

0/0

0/300

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 140 / DAILY DRILLING REPORT NR 140

2023-08-17

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Na

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Przerabia  św.311od głęb.1399,0m.do 1569,0m- obrotowo z płukaniem i z różnym natężeniem pracy 

świdra. Dk. Dorabia 7m3 płuczki i dod.na obieg.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przerabia obrotowo z płukaniem od 1569,0m.Dk.Dod.na obieg 6m3 płuczki. Przeróbka raczej lekka,ale 
1730-1739 dość ciężka. Obrabia płuczkę. Przerabia do 1749.0m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk K.Duda

 I.Buj A.Jatczyszyn/b/ Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałajko O.Hałajko

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Swider 311
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,17 52 17 9 0,5 25 8,9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 109/32,0-m3  Wapno

Strona 153



18.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology
zestaw

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

8

146

kilogramy

75

0

0

0

NACISK 0 – 2T-4T 0

OBROTY 80-75 0

WYDATEK pomp 20l-16/sec. Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 52at % 10

200

0/0

0/300

350/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 141 / DAILY DRILLING REPORT NR 141

2023-08-18

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Na

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Przerabia  św.311od głęb.1749,0m.do 1799,0m- obrotowo z płukaniem . Dk. Dorabia 10m3 

płuczki..Serwis pomp-wymiana tulei i tłoków w nr 2.Czyści zbiornik wodny-70m3.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Serwis pompy-wymiana tulei i tłoków -3.30h.Przerabia obrotowo z płukaniem od 1799,0m.Dk.Dod.na 
obieg 10m3 płuczki. Przeróbka  1799-1810 dość ciężka/5h/. Przerabia do 1844.0m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R. Szwabyk K.Duda

 I.Buj A.Jatczyszyn/b/ Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałajko O.Hałajko

materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni Soda Ash

NARZĘDZIE Swider 311
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,19 49 18 10 0,4 35 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum -l .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 109/32,0-m3  Wapno

Strona 154



19.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology
zestaw

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 10

0/

0/150

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 142 / DAILY DRILLING REPORT NR 142

2023-08-19

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Na

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Przerabia  św.311od głęb.18444,0m.do 1875,0m- obrotowo z płukaniem . Dk. Poszerza od 1875,0 do 

1882.5m. Płucze.Wtłacza 8m3 płuczki z blokatorami w interwał 1870-1760.Cd.głęb.1834.Czyści zbiornik.  

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Podciąga do1750- wtłacza 6m3 płuczki z blokatorami w interwał 1750 – 1670.Podciąga do 1660-płucze 
1 obieg.Dopuszcza do 1882,5 płucze.Niesie dość dużo urobku.Cdg.od g.3.00. Serwis  klinów – 1h.Zatłacza otwór.Wyciąga do gł.1450.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki/R.Furmański
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Jatczyszyn/b/ K.Duda

 I.Buj R.Szwabyk Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałajko O.Hałajko

Ł.Szczepek R.Jatczyszyn materiał/mud material

M.Sabat B.Wowczański soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,19 49 15 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 109/32,0-m3  Wapno

Strona 155



20.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology
zestaw

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 10

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 143 / DAILY DRILLING REPORT NR 143

2023-08-20

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Na

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. .Cd.głęb.360m.Serwis HDS,,czyści zbiorniki.Kontrola podzespoów urządzenia przed rurowaniem  

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. .Zatłacza otwór. Wyciąga zestaw od 360m,wyrzuca obciążniki i świder..Kontrola podzespołów 
urządzenia. Przygotowuje do rurowania 95/8.Zapuszcza rury od godz.2.00 Zatłacza co 2 rury,Zap.do gł..

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki/R.Furmański
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Jatczyszyn/b/ K.Duda

 I.Buj R.Szwabyk Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałajko O.Hałajko

Ł.Szczepek R.Jatczyszyn materiał/mud material

M.Sabat B.Wowczański soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Boredril

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,19 49 15 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 109/32,0-m3  Wapno

Strona 156



21.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology
zestaw

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

400

0

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 10

75

0/0

0/0

0/20

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 14 / DAILY DRILLING REPORT NR 144

2023-08-21

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Na

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. . Zapuszcza rury 95/8  od.głęb.320m.d0 głęb.1581m.  

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. .Zapuszcza rury 95/8 w interwał 1882,5 -295,0m na przewodzie 5’ Płucze,obrabia płuczkę,reguluje 

parametry. Odłącza przewód 5’  od rur.Wyciąga do wierzchu.Przygotowuje sprzęt do zabiegu cementowania.Przykręca ‘’żądło’’do przewodu 5’’,zap 
do30m..

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Jatczyszyn/b/ K.Duda

 I.Buj R.Szwabyk Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałajko O.Hałajko

Ł.Szczepek R.Jatczyszyn materiał/mud material

M.Sabat B.Wowczański soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,15 49 17 10 0,4 21 8,8 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 109/32,0-m3  Wapno

Strona 157



22.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology
zestaw

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

400

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

75

0/0

0/0

0/30

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 145 / DAILY DRILLING REPORT NR 145

2023-08-22

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Na

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. . Zapuszcza przewód z żądłem do głęb.1844m.Płucze.Wprowadza żądło do gniazda,sprawdza 

szczelność-ok. Uzyskuje cyrkulację ,płucze za rurami 95/8’’.  Rozładunek ON – 9971 l.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przygotowuje  do zabiegu cementowania, ustawia sprzęt i materiały. Okresowo płucze rury  95/8. 
Obrabia płuczkę. Płucze otwór przed cementowaniem. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski/A.Niemiec J..Swoszowski

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Jatczyszyn/b/B.Wowczański V.Hałajko

 I.Buj/R.Jatczyszyn Zużycie materiałów płuczkowych

V.Hałajko/K.duda O.Hałajko

Ł.Szczepek/ A..Jatczyszyn/b/ materiał/mud material

M.Sabat soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,15 49 18 9 0.35 29 8 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 109/32,0-m3  Wapno

Strona 158



22.08.2023_2

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology
zestaw

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

125

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

25

0/0

25/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 146 / DAILY DRILLING REPORT NR 146

2023-08-23

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Na

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. . Przgotowuje do cementowania-próba szczelności rurociągu tłoczącego 150at-ok.Zatłacza zaczyn 

cementowy i przybitkę zgodnie z Pr.Cem.Dane szczegółowe w Protokolę Cementowania,Zabieg ukończono o godz.19.00

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski/E.Derewecki E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski/A.Niemiec J..Swoszowski

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R.JatczyszynB.Wowczański V.Hałajko

 R.Szwabyk/Wasyl Iwaniszak Zużycie materiałów płuczkowych

K.Duda O.Hałajko

Ł.Szczepek/ A..Jatczyszyn/b/ materiał/mud material

M.Sabat/F.Wojnarowski soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,17 49 23 10 0,5 24 9,9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 109/32,0-m3  Wapno

Strona 159



23.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology
zestaw

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

125

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

25

0/0

25/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 146 / DAILY DRILLING REPORT NR 146

2023-08-23

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Na

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. . Przygotowuje do cementowania-próba szczelności rurociągu tłoczącego 150at – ok. Zatłacza zaczyn 

cementowy i przybitkę zgodnie z proj. cementacji. Zabieg ukończono o godz.19.00

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg przewód do gł. 800,0 m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski/E.Derewecki E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski/A.Niemiec J..Swoszowski

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature R.JatczyszynB.Wowczański V.Hałajko

 R.Szwabyk/Wasyl Iwaniszak Zużycie materiałów płuczkowych

K.Duda O.Hałajko

Ł.Szczepek/ A..Jatczyszyn/b/ materiał/mud material

M.Sabat/F.Wojnarowski soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

11 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,17 49 23 10 0,5 24 9,9 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 109/32,0-m3  Wapno

Strona 160



24.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 147 / DAILY DRILLING REPORT NR 147

2023-08-24

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Na

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga zestaw do wierzchu, przestawia osprzęt do cementacji, prace porządkowe, myje płyty na 

placu.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przekłada przewód na ramp[ie rurowej, prace porządkowe, przygotowuje zestaw z świdrem 311, 
zapuszcza zestaw do gł 298,0 m, uruchamia cyrkulację

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J.Lenard

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature A.Jatczyszyn V.Hałajko

 R.Szwabyk Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski O.Hałajko

Ł.Szczepek B.Gawliński materiał/mud material

M.Sabat soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,17 49 18 8 0,5 17 9,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 109/32,0-m3  Wapno

Strona 161



25.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 148 / DAILY DRILLING REPORT NR 148

2023-08-25

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg, rozkręca zestaw z świdrem fi 311, czyści bodnie, serwis Gefca, wywóz płuczki, demontuje siatki 

na sitach, ucina rurę blaszankę 20”

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Demontuje stół wiertniczy, odcina koryta, przygotowuje blaszankę do demontażu, czyści zbiorniki 
pomocnicze nr 1 i 2, myje koryta, sita wibracyjne, odmulacz i odpiaszczacz, czyści zbiornik zarobowy.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J.Lenard

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

O.Hałajko

A.Jatczszyn B.Gawliński materiał/mud material

M.Sabat soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,17 49 18 9 0,5 16 9,5 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/75,0-m3  Wapno

Strona 162



26.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 149 / DAILY DRILLING REPORT NR 149

2023-08-26

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Usuwa nieszczelność w układzie pneumatycznym sprzęgła pompy płuczkowej, wyciąga rurę 20”, 

kilkukrotnie tnie rurę 18 5/8” i częściowo wyciąga

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Ucina i usówa rurę 18 5/8”, skuwa i sprząta cement, wymiana rolki od wózka głowicy, kończy czyścić 
zbiornik zarobowy, prace porządkowe.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J.Lenard

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

O.Hałajko

R.Szwabik B.Gawliński materiał/mud material

M.Sabat soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,17 49 18 9 0,5 16 9,5 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/75,0-m3  Wapno

Strona 163



27.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 150 / DAILY DRILLING REPORT NR 150

2023-08-27

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Ucina rurę 13 3/8”, wspawuje kryzę na wylocie rur. Montuje GPE, spawa kominek.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Dorabia odlewe, wypala okno w rurze 13 3/8”  i ucina nadmiar rury. Montuje szczęki pełne w GPE, 
podłącza i uruchamia sterownie. Sprawdza wyciek w układzie hydraulicznym.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J.Lenard

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

O.Hałajko

R.Szwabik B.Gawliński materiał/mud material

M.Sabat soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,17 49 18 9 0,5 16 9,5 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/75,0-m3  Wapno

Strona 164



28.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 151 / DAILY DRILLING REPORT NR 151

2023-08-28

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wykręca kostki hydrauliczne – wymiana oringów, montuje stół wiertniczy, wyrzuca z szybu osprzęt do 

rurowania, wymiana oleju i kpl filtrów w pompie płuczkowej nr 2

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zakłada siatki na sitach wibracyjnych, wymienia olej w agregacie prądotwórczym, wymienia łożyska w 
rolce dolnej przy głowic płuczkowej, rozpoczyna montaż szczęk na przewód 3 ½” w GPE

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski D.Kużdżał
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J.Lenard

Spawacz Spawacz

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

O.Hałajko

R.Szwabik B.Gawliński materiał/mud material

M.Sabat soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,17 49 18 9 0,5 16 9,5 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/75,0-m3  Wapno

Strona 165



29.08.2023

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 152 / DAILY DRILLING REPORT NR 152

2023-08-29

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Pomiary geofizyczne w otworze. Serwis urządzenia.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Serwis urządzenia.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski / D. Kużdżał P.Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Lenard A. Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko M. Sabat

 Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński O.Hałajko

R.Szwabik M. Stebelski materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia

Ph rodzaj/ type
PAC LV – kg

Defoamer

1,17 49 18 9 0,5 16 9,5 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/75,0-m3  Wapno



30.08.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 153 / DAILY DRILLING REPORT NR 153

2023-08-30

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Skręca zestaw ze świdrem 216 PDC,zapuszcza do 350,0m-co 10 kaw. Przepłukuje. Od 350m zap.do 

550,0m z płukaniem,na obrotach.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zap.z płukaniem na obrotach do 661,0m-utyka,Płucze 1h, Wypływa zbrylona 

płuczka/okresowo/.Zakłada siatki na 2-ie sito,płucze.Dop.obrotowo z płukaniem do 820,0m-wypływa zbrylona płuczka /okresowo/ .Pompuje ze 
zbiornika urobkowego płuczkę -przez sita. Obrotowo z płukaniem dopuszcza do 1102,0m

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  D. Kużdżał E.Dereweckii
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko M.Stebelski/o/

 Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński I.Buj

R.Szwabyk M. Stebelski/s/ materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE św.216 PDC
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,17 49 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/85,0-m3  Wapno

Strona 167



31.08.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

550/

NACISK min. 0

OBROTY 70 0

WYDATEK pomp 17 Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 45 % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 154 / DAILY DRILLING REPORT NR 154

2023-08-31

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze w gł.1102-2 0biegi. Od 1102m zap.do 1302.,0m z płukaniem,na obrotach.Rozlad.przewodu 

31/2.Wymienia siatki na sitach. Ściąga płuczkę ze zbiornika urobkowego.  Obrabia płuczkę.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zap.z płukaniem na obrotach od 1302,0m- do1530,Płucze 1h – odbiera zbryloną płuczkę, .Pompuje ze 
zbiornika urobkowego płuczkę   Płucze,na obrotach dopuszcza do 1700,0m.Wynosi dużą ilość zbrylonej płuczki i zwiercin. Płucze 2 obiegi.  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  D. Kużdżał E.Dereweckii
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko M.Stebelski/o/

 Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński I.Buj

R.Szwabyk M. Stebelski/s/ materiał/mud material

soda kaustyczna

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE św.216 PDC
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,16 49 7 25 12,4 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/85,0-m3  Wapno

Strona 168



01.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

525/

0/

0/

NACISK 0.2-3T. 0

OBROTY 70 0

WYDATEK pomp 17-20 Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 45-75 % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 155 / DAILY DRILLING REPORT NR 155

2023-09-01

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Od 1700m zap.do 1840.,0m z płukaniem,na obrotach.Wynosi zbryloną płuczkę i zwierciny. Serwis 

klinów.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zap.z płukaniem na obrotach od 1840,0m- do18450. Zwierca gniazdo żądła – 3h.Wierci do 1853,0 w 

cemencie Wynosi dużą ilość zbrylonej płuczki i zwiercin. Słaby postęp. Płucze 2 obiegi. Obrabia płuczkę,cdg. Serwis silnika wyciągowego.  Zatłacza 
otwór. Serwis kluczy maszynowych. Wyciąga do 1065,0m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  D. Kużdżał/M.Zając E.Dereweckii
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko M.Stebelski/o/

 Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński I.Buj

R.Szwabyk M. Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE św.216 PDC
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,16 49 7 2 34 13 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/85,0-m3  Wapno

Strona 169



02.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 156 / DAILY DRILLING REPORT NR 156

2023-09-02

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

 Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga zestaw od gł.1065 do wierzchu.Pomiar geofizyczny od g.15.00.Prace porządkowe.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Pomiar geofizyczny cementowania od gł.1852,0 do wierzchu rur 95/8.do g.24.00.Prace 
porządkowe,przegląd podzespołów urządzenia. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  M.Zając E.Dereweckii
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko M.Stebelski/o/

 Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński I.Buj

R.Szwabyk M. Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,16 49 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/85,0-m3  Wapno

Strona 170



03.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 157 / DAILY DRILLING REPORT NR 157

2023-09-03

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace porządkowe-usuwa zbędny osprzęt z szybu. Gromadzi wodę. Zap.cuptester 95/8’na przewodzie 
5’’’,wprowadza w rury 95/8’’. Zamyka GPE,podłącza pompę NB50 do przestrzeni,wykonuje chłonność 133/8’’x95/8’’ przy P=20at i 
P=30at.Przygotowuje agregat cem. CA700-podłącza do przestrzeni.  

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Uruchamia agregat cem,tłoczy w przestrzeń 133/8’’x95/8’’kolejno przy ciśnieniach: P=40at-Q=50l/min, 
P=50at – Q=103l/min.  P=60at-Q=193l/min. Serwis pompy agregatu,gromadzi wodę. P=70at-Q=236l/min. P=80at-spada do 70at -max.chłonność. 

Otwiera GPE,wyciąga cuptester z rur 95/8’’. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  M.Zając E.Dereweckii
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko M.Stebelski/o/

 Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński I.Buj

R.Szwabyk materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,16 49 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/85,0-m3  Wapno

Strona 171



04.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 158 / DAILY DRILLING REPORT NR 158

2023-09-04

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace porządkowe-serwis  olejowy silnika napędowego,serwis klinów,Wyciąga przewód 5’’,odkręca 
cuptester,Zap.przewód do głębokosci 294,0m . 

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace porządkowe-czyści i konserwuje sprzęt wiertniczy.Czyści zbiornik 10m3.Przewozi zbiorniki z 

mieszadłami,ustawia do zabiegu,podłącza,sprawdza napełnia wodą.Przygotowuje zaślepkę na czop zestawu.Wyciąga przewód 5’’ z 
otworu,dopełnia otwór do wierzchu. Zamyka GPE-pełne szczęki. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  M.Zając E.Dereweckii
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko M.Stebelski/o/

 M.Stebelski/s/ Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński I.Buj

R.Szwabyk materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,16 49 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/85,0-m3  Wapno

Strona 172



05.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 159 / DAILY DRILLING REPORT NR 159

2023-09-05

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wywóz urobku 2x.,Do przewodu 5’’,przykręca cuptester,przykręca zaślepkę  i łącznik z 2 otworami 
nad.Zap.zamyka rury 95/8’’ cuptesterem. Przygotowuje zaczyn cementowy-wtłacza 1m3wody + 2,5m3  zaczynu. Zamyka GPE tłoczy na chłonność 
zaczyn o c.wł,1,73g/cm3-zużywa 27T cementu 32,5 przy p=10-30at.Tłoczy 2,7m3 przybitki p=20at godz,18.30. Otwiera GPE płucze 0.5h.   

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga przewód 5’’ z otworu z cuptesterm,dopełnia otwór do wierzchu. Zamyka GPE-pełne. Wiązanie 
zaczynu cementowego od g.21.Wykonuje porządki po cementowaniu.Stróżowanie. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-22.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  M.Zając/E.Derewecki E.Dereweckii/M.Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J. Lenard/J.Swoszowski J.Swoszowski/J.Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V. Halayko/M.Stebelsk/o/i M.Stebelski/o/V.Hałajko

 M.Stebelski/s//B.Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

B.Gawliński/M.Stebelski/s/ I.Buj/R.Szwabyk

R.Szwabyk//I.Buj materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,16 49 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/85,0-m3  Wapno

Strona 173



06.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 160 / DAILY DRILLING REPORT NR 160

2023-09-06

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wiązanie cementu. Wywóz płuczki. Prace porządkowe..   

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wiązanie zaczynu cementowego..Wykonuje porządki-czyści z urobku: koryta,pod sitami,odmulacz i 
odpiaszczacz,oraz GPE. Myje je myjką ciśnieniową. Przygotowuje 2 zbiorniki na płuczkę. Ściąga z bodni. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-22.00-7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A. Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/i K. Duda

 J. Klonowski Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/ V. Hałajko

I.Buj materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/85,0-m3  Wapno

Strona 174



07.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 161 / DAILY DRILLING REPORT NR 161

2023-09-07

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wiązanie cementu. Skręca zestaw ze świdrem 216,zapuszcza,korek w gł.292,0m.Przewierca do 
wierzchu rur 95/8’’.Nie wchodzi w rury 95/*’’.Wyciąga zestaw do wierzchu.   

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Ściąga z bodni. Ustawia pompę NB 50 do pracy z bodni. Obcina koryta,demontuje kominek nad 

GPE,odstawia. Rozkręca GPE na dolnej kryzie. Podnosi, podwiesza na wciągarce /z boku/ . Świder 311 nie przechodzi przez dolną kryzę,Ucina 
rurę 133/8’’ tuż pod kryzą. Zapuszcza świder 311 do wierzchu korka,uruchamia cyrkulację,płucze.Zwierca korek od 292,0m do wierzchu rur 

95/8’,płucze.’

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A. Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/i K. Duda

 I.Buj Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/ V. Hałajko

I.Buj/Klonowski materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE gr.216 rolk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/85,0-m3  Wapno

Strona 175



08.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 162 / DAILY DRILLING REPORT NR 162

2023-09-08

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. .Wyciąga zestaw ze świdrem 311 do wierzchu.Zap, zestaw: św.216PDC + stabilizator 310/po 1ym 
kaw/.Wprowadza św.216 w rury 95/8’’/na  dł.kawałka/ zwiercając 0,6m korka cem.w wylocie rur 95/8’’.Wyciąga zestaw do wierzchu..    

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Spawa kryzę 11’’ na wylot rur 133/8’’,montuje GPE,przykręca kominek,spawa koryta. Przykręca św.216 
rolkowy,zapuszcza-/ przy wejściu w rury 95/8’’ lekko utyka/ do 640 m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A. Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/i K. Duda

 I.Buj Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/ V. Hałajko

I.Buj/Klonowski materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE gr.216 rolk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2,0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/85,0-m3  Wapno

Strona 176



09.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 2-3 T 0

OBROTY 70 50

WYDATEK pomp 16 Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 48 % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 163 / DAILY DRILLING REPORT NR 163

2023-09-09

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. .Wykonuje próbę szczelności p=50 bar/15min.-nie spada rury szczelne. Dopuszcza świder do 1850,0m 
płucze. Zamyka GPE – ponawia próbę szczelności p= 70 bar/15min -nie spada.Rury 95/8’’,133/8’’ i przestrzeń między nimi -szczelne. Otwiera GPE.    

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Płucze,wypływa b. zgęstniała płuczka. Klei sita,czyści,rozrzedza i obrabia płuczkę. Dk.wierci korek 
cementowy od 1853,0m. - twardy. Wierci,dk do gł,1882,0m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A. Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/i K. Duda

 I.Buj Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/ V. Hałajko

I.Buj/Klonowski materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE gr.216 rolk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,16 50 12,8 Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/85,0-m3  Wapno

Strona 177



10.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0/

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 164 / DAILY DRILLING REPORT NR 164

2023-09-10

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przewierca but rur 95/8’’i otwór pod butem, obrotowo do spodu tj.1893,0m. Płucze 2 obiegi,podciąga do 
buta rur 95/8’’. Czyści zbiornik zarobowy-wiadrami i koryta prz nim.. Czyści zbiornik na wodę-70m3. Gromadzi wodę.    

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Czyści 2gi zbiornik płuczkowy-wiadrami,czyści koryta,odmulacz i odpiaszczacz.Myje myjką. Gromadzi 
wodę.Przegląd instalacji powietrznej.Prace porządkowe..  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A. Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/i K. Duda

 I.Buj Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/ V. Hałajko

J.Klonowski materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE gr.216 rolk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/86,0-m3  Wapno

Strona 178



11.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0/

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 165 / DAILY DRILLING REPORT NR 165

2023-09-11

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zaspawuje okno międz 1-ym i 2-im zbiornikiem Gromadzi wodę.Sporządza 30m3 płuczki 
polimerowej.Wywozi urobek i płuczkę.Przetłacza sporządzoną płuczkę na zbiorniki zapasowe.    

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Załadunek TIR – 10 palet cementu. Gromadzi wodę,przygotowuje płuczkę polimerową-30m3.Przetłacza 
na zbiorniki zaposowe. Gromadzi wodę. Rozpoczyna przygotowanie kolejnej partii płuczki.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski A. Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/i K. Duda

 I.Buj Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/ V. Hałajko

J.Klonowski materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE gr.216 rolk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowo-bentonitowa 
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 0 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/86,0-m3  Wapno

Strona 179



12.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0/

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 166 / DAILY DRILLING REPORT NR 166

2023-09-12

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. .Sporządza kolejne 30m3 płuczki polimerowej.Przygotowuje do wymiany. Wywozi płuczkę.Wmienia w 
otworze płuczkę na polimerową. Czyści koryta,wymienia siatki na sitach. Płucze otwór.     

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze otwór,obrabia płuczkę. Wywóz płuczki-1 beczka. Cdg. Zatłacza otwór. Prace spowolnione celem 
zmniejszenia hałasu. Wyciąga do gł.950,0m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski/A.Niemiec J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/o/i/V.Hałajko J.Klonowski

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/s/I.Buj M.Stebelski/s/ 

J.Klonowski/K.Duda materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE gr.216 rolk.
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 10 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/86,0-m3  Wapno

Strona 180



13.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY 0/

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 167 / DAILY DRILLING REPORT NR 167

2023-09-13

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. CDG przewód 5”, wyrzuca przewód z rampy, rozkręca zestaw.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga zestaw do świdra, przygotowuje aparat, zapuszcza aparat obciązniki, hwdp. Wymienia szczęki 
w Gpe na 3,5”. Układa przewód 3,5” na rampie, przegląda czyści gwinty

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature /V.Hałajko O. Halayko

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Buj M.Stebelski/s/ 

K.Duda materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

10 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 10 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/86,0-m3  Wapno

Strona 181



14.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 9,5 1902,50 9,50

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0-2 0

OBROTY 50-60 0/

WYDATEK pomp 12l/s Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 32bar % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 168 / DAILY DRILLING REPORT NR 168

2023-09-14

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza przewod z rampy do gł. 990m. Czyści gwinty, wywóz płuczki, czyści zbiornik płuczkowy

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza przewód do gł 1893m. Płukanie, obrabia płuczkę obiegową. DK, wrzuca kulę, rdzeniuje do 
gł 1902,5m. CDG.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M. Zając, P Buszko B Swoszowski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature /V.Hałajko O. Halayko

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Buj M.Stebelski/s/ 

K.Duda materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 10 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/86,0-m3  Wapno

Strona 182



15.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1893,00 1893,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1893,00 9,5 1902,50 9,50

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0-2 0

OBROTY 50-60 0/

WYDATEK pomp 12l/s Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 32bar % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 169 / DAILY DRILLING REPORT NR 169

2023-09-15

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. CDG aparat do gł 400m

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga przewody i bha do wierzchu, rozkręca aparat, wypycha i układa rdzeń, skręca aparat, 
zapuszcza bha i przewody 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature /V.Hałajko O. Halayko

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Buj M.Stebelski/s/ 

K.Duda materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1.05.2023 38 5 15 1 15 9,6 Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 10 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/86,0-m3  Wapno

Strona 183



16.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1902,50 1902,50 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1902,50 9,5 1912,00 9,50

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0-2 0

OBROTY 50-60 0/

WYDATEK pomp 12l/s Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 32bar % 0/

0/

0/0

0/0

0/40

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 170 / DAILY DRILLING REPORT NR 170

2023-09-16

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza aparat do gł. 1880m. Wymienia uszkodzony wąz hydrauliki.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza do 1902.5m, płucze, rdzeniuje w int. 1902,5-1912m. Kontrola parametrów płuczki. Wizyta 
patrolu policji. Cdg do gł. 630m

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature /V.Hałajko O. Halayko

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Buj M.Stebelski/s/ 

K.Duda materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,05 44 5 15 1 16 9,8 Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 10 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/86,0-m3  Wapno

Strona 184



17.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1912,00 1912,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1912,00 9,5 1921,50 9,50

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0-2 0

OBROTY 50-60 0/

WYDATEK pomp 12l/s Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 32bar % 0/

0/

0/0

0/0

0/40

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 171 / DAILY DRILLING REPORT NR 171

2023-09-17

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. CDW, rozkręca aparat, wypycha rdzenia, serwis aparatu, skreca aparat, zapuszcza do 400m.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza do dna, odpłukuje, rdzeniuje int. 1912-1921,5m. Kontrola parametrów płuczki

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 – 13.00-19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature /V.Hałajko O. Halayko

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Buj M.Stebelski/s/ 

K.Duda materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,06 43 5 15 1 15 9,9 Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 10 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/86,0-m3  Wapno

Strona 185



18.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1921,50 1921,50 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1921,50 0,0 1921,50 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0-2 0

OBROTY 50-60 0/

WYDATEK pomp 12l/s Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 32bar % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 172 / DAILY DRILLING REPORT NR 172

2023-09-18

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. CDG do gł. 300m

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. CDW, rozkręca aparat, wybija rdzenia, układa rdzeń w skrzynkach, skręca aparat zapuszcza do 570m. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7.00 -19.00 Praca od 19.00-.7.00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature /V.Hałajko O. Halayko

 M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Buj M.Stebelski/s/ 

K.Duda materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,06 43 5 15 1 15 9,9 Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 10 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 0/86,0-m3  Wapno

Strona 186



19.09.2023 

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1921,50 1921,50 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1921,50 9,5 1931,00 9,50

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50

146

kilogramy

0/

0/

0/

NACISK 0-2 0

OBROTY 50-60 0/

WYDATEK pomp 12 l/s Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 37 bar % 0/

0/

0/0

0/0

0/40

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 173 / DAILY DRILLING REPORT NR 173

2023-09-19

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wymienia filtry w zbiorniku oleju hydraulicznego, dolewa olej do układu. Zapuszcza zestaw z aparatem 

rdzeniowym do gł. 1882,0 m. Płucze otwór.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze otwór. Rdzeniuje int. 1921,5 - 1931,0 m. Cdg do gł. 700 m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 - 19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P. Bilski/ M. Zając P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec / J. Lenard A. Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature O. Halayko / V.Hałajko K. Duda

 M. Stebelski /0/ V. Halayko Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski /s/ / I.Buj I. Bui

K.Duda materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Polofix

12 Kwaśny węglan sodu

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

lignosulfonian

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,05 44 5 6 1 16 9,8 Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 10 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 2,0 / 86,0-m3  Wapno

Strona 187



20.09.2023 

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1921,50 1921,50 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1921,50 9,5 1931,00 9,50

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50

146

kilogramy

0/

0/

20

500/

NACISK 0

OBROTY 1200/

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

25/0

0/0

20/20

250

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 174 / DAILY DRILLING REPORT NR 174

2023-09-20

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk prac. Wyciąga zestaw z aparatem rdzeniowym do wierzchu. Wybija rdzenia. Uzysk – 100% Skręca aparat. 

Przygotowuje materiały do wykonania 15m3 płuczki.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przygotowuje 15m3 płuczki. Zapuszcza zestaw z aparatem do gł.!500m. Prace spowolnione celem 
zmniejszenia hałasu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 - 19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature Z.Adamski

 M. Stebelski /0/ I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski /s/ I. Bui

J.Żaczek materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

12 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

Blokator węglanowy kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 2,5 / 86,0-m3  Drillamyl kg

Strona 188



21.09.2023 

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1931,00 9,0 1940,00 9,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1940,00 1940,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,00

146

kilogramy

0/

0/

20

500/

NACISK 2 T 0

OBROTY 65/min 1200/

WYDATEK pomp 10 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38at % 0/

0/

25/0

0/0

20/20

250

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 175 / DAILY DRILLING REPORT NR 175

2023-09-21

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk prac. Zapuszcza do buta,płucze,obrabia płuczkę.Dopuszcza do spodu,rdzeniuje 1931,0 -1940,0m.Urywa 

rdzenia,ciągnie do 1600,0m.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga zestaw z aparatem do wierzchu. – zatłacza otwór. Prace spowolnione celem zmniejszenia 
hałasu.- pora nocna.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 - 19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature Z.Adamski

 M. Stebelski /0/ I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski /s/ I. Bui

J.Żaczek materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

12 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

Blokator węglanowy kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,05 40 5 5 0,4 15 10,2 Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 2,5 / 86,0-m3  Drillamyl kg

Strona 189



22.09.2023 

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1940,00 9,5 1949,50 9,50

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1949,50 1949,50 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50

146

kilogramy

0/

0/

0

0/

NACISK 1-3T 0

OBROTY 65-75/min 0/

WYDATEK pomp 700 l/min Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38at % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 176 / DAILY DRILLING REPORT NR 176

2023-09-22

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga aparat,wybija rdzenia-uzysk 100%.Przegląd aparatu,skręca,zapuszcza do 1540m.Serwis 

agregatu GAS 150- awaria. Uzupełnia olej w układzie hydraulicznym.                                                                                                              

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Dopuszcza aparat do spodu,płucze,wrzuca kulę. Rdzeniuje 1940-1949,5m Prace spowolnione celem 
zmniejszenia hałasu.- pora nocna. Urywa rdzenia-

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 - 19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature Z.Adamski

 M. Stebelski /0/ I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski /s/ I. Bui

J.Żaczek materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

12 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

Blokator węglanowy kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,05 42 5 6 0,6 16 9,5 Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 2,5 / 86,0-m3  Drillamyl kg

Strona 190



23.09.2023 

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1949,50 1949,50 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1949,50 1949,50 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

20

0/

NACISK 2 T 0

OBROTY 65/min 0/

WYDATEK pomp 10 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38at % 0/

0/

0/

0/0

0/

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 177 / DAILY DRILLING REPORT NR 177

2023-09-23

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk prac. CDG do gł 300m

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. CDW, wymienia lącznik ochronny 4,5” na głowicy, wybija rdzeń, wymiania węza cementarki, rdzeń 
zaklinowany, wybija rdzeń, serwis aparatu, zapuszcza do gł ,1200m

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 - 19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature Z.Adamski

 M. Stebelski /0/ I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski /s/ I. Bui

J.Żaczek materiał/mud material

soddium Bicarbonato

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

12 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

Blokator węglanowy kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,05 40 5 5 0,4 15 10,2 Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 2,5 / 86,0-m3  Drillamyl kg

Strona 191



24.09.2023 

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1949,50 9,5 1959,00 9,50

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1959,00 1959,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50

146

kilogramy

40/

0/

20

0/

NACISK 1-2,5 T 0

OBROTY 65-89/min 0/

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38at % 0/

0/

0/

0/0

50/

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 178 / DAILY DRILLING REPORT NR 178

2023-09-24

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk prac.Zapuszcza zestaw od gł.1200m do spoduSerwis kluczy maszynowych. Płucze,obrabia płuczkę,rdzeniuje 

1949,5 – 1959,0m/1h15min./.Urywa rdzenia cd.1750m. 

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Ciągnie do 60,0m,zatłacza otwór. Prace spowolnione celem zmniejszenia hałasu w porze nocnej 
Obrabia płuczkę na zbiorniku roboczym. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 - 19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature Z.Adamski

 M. Stebelski /0/ I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski /s/ I. Bui

J.Żaczek materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

12 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

Blokator węglanowy kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,05 41 26 6 0,4 12 7,1 Polimerowa
CMC LV - kg

qsantagum lnut plug coarse .

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 2,5 / 86,0-m3  Drillamyl kg

Strona 192



25.09.2023 

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1959,00 1959,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1959,00 1959,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0

0/

NACISK 0

OBROTY 0/

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

75/

0/0

0/

500/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 179 / DAILY DRILLING REPORT NR 179

2023-09-25

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk prac. Wyciąga obciążniki i aparat..Wybija rdzenia -100%. Przegląd aparatu,zapuszcza do 1300m. Wymienia 

filtr paliwa w urządzeniu.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Rozładunek agregatu prądotwórczego,załadunek rur filtrowych 2h.Rozładunek 2400 kg 
wapna1h.Zapuszcza aparat z koronką do buta rur – płucze od godz.3.00-obrabia płuczkę wapnem/50kg/-pH=6,7-c.wł.=1,03g/cm3 . Szlifuje skrzynki 
rdzeniowe/24szt./.Dod.25kg wapna- pH=6,6. Płucze.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard/J.Sw0szowski P.Cieślik

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature Z.Adamski

 M. Stebelski /0//I.M.Stebelski I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

M. Stebelski /s/ /I.Bui J.Zaczek

J.Żaczek/I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

12 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

Blokator węglanowy kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

Defoamer

1,02 40 6,6 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 ChemiVis kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 193



27.09.2023 

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1959,00 9,5 1968,50 9,50

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1968,50 1968,50 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50

146

kilogramy

0/

0/

0

0/

NACISK 2T 0

OBROTY 70 obr/min /

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38 at % 25/

0/

0/

0/0

200/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 181 / DAILY DRILLING REPORT NR 181

2023-09-27

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Płucze,dop.do spodu rdzeniuje 1959 – 1968,5. Cdg

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga zestaw do wierzchu.Wytłacza rdzenia – 9,5m/100%/.Przegląda aparat,skręca,zapuszcza do 
1250,0m 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając/P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

,  J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 M. Stebelski /0//I. M.Stebelski Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui W.Hałajko

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

12 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,1 42 10,5 6 0,3 12 10 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 194



28.09.2023 

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1968,50 9,5 1978,00 9,50

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1978,00 1978,00 0/

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50

146

kilogramy

0/

0/

60

0/

NACISK 2T 0

OBROTY 70 obr/min /

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38 at % 0/

0/

25/

0/0

0/0

150/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 182 / DAILY DRILLING REPORT NR 182

2023-09-28

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.,Dopuszcza od 1250.do spodu,płucze,obrabia płuczkę rdzeniuje 1968,5 – 1978,0m.Urywa rdzenia. . 

Cdg.do 1680m.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga zestaw do wierzchu. Wytłacza rdzenia – 9,5m/100%/.Przegląda aparat,skręca,zapuszcza 
aparat + obciążniki. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

,  J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 M. Stebelski /0//V,Hałajko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

12 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,1 42 5 6 0,3 12 10 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 195



29.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1978,00 1,0 1979,00 1,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1979,00 8,5 1987,50 8,50

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50

146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 2T 0

OBROTY 70 obr/min /

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38 at % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 183 / DAILY DRILLING REPORT NR 183

2023-09-29

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza zestaw do gł. 1978 m, płucze otwór, obrabia płuczkę na obiegu. \serwis klinów do przewodu. 

Rdzeniuje int. 1978-1979 m.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Rdzeniuje int. 1979-1987,5 m. Cdg do gł. 200 m. Dostawa ON.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

,  J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 V,Hałajko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

12 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,1 42 5 6 0,3 12 10 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 196



30.09.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1987,50 0,0 1987,50 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1987,50 10,0 1997,50 10,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 10,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 2T 0

OBROTY 70 obr/min /

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38 at % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 184 / DAILY DRILLING REPORT NR 184

2023-09-30

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg do wierzchu, rozkręca aparat rdzeniowy, wbija rdzenia. Serwis aparatu. Skręca i zapuszcza zestaw 

z aparatem rdzeniowym do gł. 1610,0 m.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza do gł. 1987 m, płucze otwór, kontrola parametrów płuczki. Rdzeniuje int. 1987,5 – 1997,5 m. 
Cdg do gł. 700 m

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

,  J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 V,Hałajko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,1 42 5 6 0,3 12 10 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 12 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 197



01.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 1997,50 0,0 1997,50 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 1997,50 10,0 2007,50 10,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 10,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1-3T 0

OBROTY 65-75 obr/min /

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38 at % 0/

0/

0/

0/0

0/30

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 185 / DAILY DRILLING REPORT NR 185

2023-10-01

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg od 700m. do wierzchu, rozkręca aparat rdzeniowy, wytłacza rdzenia.-uzysk 100%/10m/ Serwis 

aparatu. Skręca i zapuszcza zestaw z aparatem rdzeniowym do gł. 1500,0m.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza do gł. 1997,0 m, płucze otwór, kontrola parametrów i obróbka płuczki. Rdzeniuje int. 1997,5 
– 2007,5 m/0,5h/.Urywa rdzenia,. Cdg do gł. 900 m. Prace spowolnione-celem zmniejszenia hałasu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

,  J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 V,Hałajko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,12 42 5 6 0,3 12 9,9 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 198



02.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2007,50 0,0 2007,50 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2007,50 9,5 2017,00 9,50

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,50
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kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1-3T 0

OBROTY 65-75 obr/min /

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38 at % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 186 / DAILY DRILLING REPORT NR 186

2023-10-02

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg od 900m. do wierzchu, rozkręca aparat rdzeniowy, wytłacza rdzenia.-uzysk 100%/10m/ Serwis 

aparatu. Skręca i zapuszcza zestaw z aparatem rdzeniowym do gł. 1100,0m.Serwis silnika agr.prądotwórczego/Volvo/.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza do gł. 2007,0 m, płucze otwór, kontrola parametrów i obróbka płuczki. Rdzeniuje int. 2007,5 
– 2017,0 m/0,5h/.Urywa rdzenia,. Cdg do gł. 1350 m. Prace spowolnione-celem zmniejszenia hałasu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

,  J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 V,Hałajko M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui M.Stebelski/s/

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,12 42 5 6 0,3 12 9,9 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 199



03.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2017,00 0,0 2017,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2017,00 2,0 2019,00 2,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 2,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1-3T 0

OBROTY 65-75 obr/min /

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38 at % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 187 / DAILY DRILLING REPORT NR 187

2023.10.03

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wymiana liny przy wciągarce.Cdg od 1350m. do wierzchu, rozkręca aparat rdzeniowy, wytłacza 

rdzenia.-uzysk 100%/9,5m/ Serwis aparatu. Skręca aparat,zapuszcza do 60m. Serwis kluczy maszynowych.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza do gł. 2007,0 m, płucze otwór, kontrola parametrów .. Rdzeniuje int. 2017,0 – 2019,0 
m/0,5h/. Spadek postępu. Prace spowolnione-celem zmniejszenia hałasu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

,  J.Swoszowski/A.Niemiec J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 V,Hałajko/K.Duda I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

I.Bui/M.Stebelski/o/ M.Stebelski/s/

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,09 41 5 6 0,3 12 9,8 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 200



04.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2019,00 4,0 2023,00 4,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2023,00 3,0 2026,00 3,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 7,00
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kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1-3T 0

OBROTY 65-75 obr/min /

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38 at % 0/

0/

0/25

0/0

0/40

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 188 / DAILY DRILLING REPORT NR 188

2023.10.04

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Rdzeniuje do 2023m, Kontrola parametrów płuczki, Naprawia schod po nocnej wichurze, montuje 

plandeki zerwane przez wiatr, stawia obalone ogrodzenie od str. drogi dojazdowej

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Rdzeniuje do 2026m, urywa rdzen, kontrola parametrów płuczki, poprawia plandeki i maty wygłuszające 
na urządzeniu , cdg do gł. 1610m

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 K.Duda I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ B. Gawlinski

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,12 40 5 8 0,1 15 95 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 201



05.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2026,00 0,0 2026,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2026,00 0,0 2026,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00
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kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1-3T 0

OBROTY 65-75 obr/min /

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38 at % 0/

0/

0/0

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 189 / DAILY DRILLING REPORT NR 189

2023.10.05

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy.  CDW, wybija rdzeń(uzysk 100%), serwis i skręcanie aparatu. Serwis olejowu urządzenia

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Skręca i zapuszcza obciązniki, zapuszcza zestaw do gł 2026m. Uruchamia cyrkulację.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 K.Duda I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ B. Gawlinski

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,12 40 5 8 0,1 15 95 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 202



06.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2026,00 4,0 2030,00 4,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2030,00 5,0 2035,00 5,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 9,00
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kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1-3T 0

OBROTY 65-75 obr/min /

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38 at % 0/

0/

25

0/0

0/40

200

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 190 / DAILY DRILLING REPORT NR 190

2023.10.06

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy.  Rdzeniuje w int. 2026-2030m, kontrola parametrów płuczki, Przejazd serwisantów Volvo i Atlas Copco 

do agregatu 150, przegląd silnika , uruchomienie agregatu.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Rdzeiniuje do gł 2035m, urwa rdzenia, cdg do gł. 1400m

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 K.Duda I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ B. Gawlinski

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,1 42 5 8 0,1 17 10,3 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 203



07.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1-3T 0

OBROTY 65-75 obr/min /

WYDATEK pomp 11 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 38 at % 0/

0/

0/

0/0

0/

200

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 191 / DAILY DRILLING REPORT NR 191

2023.10.07

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi.Kontrola stanowisk pracy.nCDW. Wybija rdzeń, skęca aparat, odkręca koronkę. Rozładunek kompresora. Załadunek budki 

Chemforu, materiałow płuczkowych, mieszalnika, 4 rur 13 3/8 , 18 5/8, rurek plastikowych. Wyrzuca aparat z szybu

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Rozkręca, konserwuje i smaruje aparat do rdzeniowania, Przyjazd grupy geofizycznej. Pomiary 
geofizczne.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 K.Duda I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ B. Gawlinski

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Koronka 216mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 204



08.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 192 / DAILY DRILLING REPORT NR 192

2023.10.08

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Pomiary geofizyczne w otworze. Serwis agregatu prądotwórczego QAS325. Prace porządkowe.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Pomiary geofizczne w otworze. Zakończenie pomiarów o 22:00. \skręca zestaw z poszerzaczem, 
przeprowadza próbę sprawności poszerzacza – ok, zapuszcza zestaw do gł. 1300,0 m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 K.Duda I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ B. Gawlinski

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 205



09.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/40

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 193 / DAILY DRILLING REPORT NR 193

2023.10.09

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza zestaw z poszerzaczem ponizej buta rur, uruchamia, brak momentu obrotowego, cdg do gł. 

1500m

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. CDW. Przegląd poszerzacza, szlifuje łapę. Test poszerzacza w stole- narzędzie pracuje.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko

 K.Duda I.Bui Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ B. Gawlinski

I.Wasylik materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 206



10.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/40

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 194 / DAILY DRILLING REPORT NR 194

2023.10.10

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Szlifuje lapy, przegląda narzedzie, test narzedzia w stole, otwiera się , zapuszcza do 1886m. 

Uruchamia cyrkulację, obreswuje prace narzedzia w otworze

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy.  Obreswacja prac narzedzia, zjezdza poszerzaczem w odcinki skawernowane, brak efektu

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec/ J. Lenard A.Niemiec

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 K.Duda/ I.Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ V.Hałajko  I.Wasylik/

I.Wasylik/ B. Gawlinski materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,09 45 5 15 1,5 15 10 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg
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Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce

DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 195 / DAILY DRILLING REPORT NR 195

2023.10.11

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location

Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. . Zmienia głębokość,uruchamia cyrkulację, ponowna próba pracy narzędzia,Brak wskazań pracy.Cdg 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga do wierzchu,zatłacza otwór. Końcówki ramion poszerzacza ciasno wciśnięte w gniazda. Zamyka 

Praca od 7:00 – 13.00-19:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/

M.Zając
Wiertacz / Driller

 J. Lenard 

Spawacz
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NACISK 0

OBROTY 50

WYDATEK pomp 20l/sec

CIŚNIENIE 40at

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV

Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  I.Bui
 V.Hałajko  

B.Gawliński

PARAMETRY

NARZĘDZIE Poszerzacz 8’’
Operator dzwigu HDS

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

1,09 45

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,
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Świder

BIT

2035,00

2035,00

Nazwa otworu

Typ wiertnicy/RIG type

Faza robót/ construction phase

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 195 / DAILY DRILLING REPORT NR 195

2023.10.11

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. . Zmienia głębokość,uruchamia cyrkulację, ponowna próba pracy narzędzia,Brak wskazań pracy.Cdg 
do1200m. 

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga do wierzchu,zatłacza otwór. Końcówki ramion poszerzacza ciasno wciśnięte w gniazda. Zamyka 
GPE – pełne szczęki. Rozkręca poszerzacz. Prace porządkowe i konserwacyjne. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki
Wiertacz/Driller

J.Swoszowski
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Zapiaszczenie

%

Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman

M.Stebelski/s/

M.Stebelski/o/

I.Wasylik/

Ilość osób na wiertni

Operator dzwigu Numer of persons

10

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

5 15 1,5 15 10 Polimerowa

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3

Zbiornik roboczy 15m3

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3
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Czas[h]

24.0

koronką

0

barrel

2035,00 0,00

2035,00 0,00

0,00

Piastów GT-1

Gefco 300 K

wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. . Zmienia głębokość,uruchamia cyrkulację, ponowna próba pracy narzędzia,Brak wskazań pracy.Cdg 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga do wierzchu,zatłacza otwór. Końcówki ramion poszerzacza ciasno wciśnięte w gniazda. Zamyka 

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wiercono
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146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

0

/

0/0

0/

0/

0/

0/0

0/40

0/

zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning

Zużycie materiałów płuczkowych

materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

omadol 02-05/omyadol 05-1

Odpieniacz litr

Kcl kg

Viscogel
CaCO3 węglan wapnia kg

PAC LV – kg

xantagum kg
CMC LV - kg

wapno

CMC HV/Biodril

Chemiitarchs kg/chemscav litr

 Drillamyl kg
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Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce

DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 196 / DAILY DRILLING REPORT NR 196

2023.10.12

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING

Miejscowość/Location

Gmina/Community

Województwo/County

Planowana głębokość/Planned depth

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przegląd i konserwacja poszerzacza. Przygotowuje cementarkę z osprzetem do wysyłki. Załadunek 
cementarki, migomatu i poszerzacza. Rpzładunek filtrów i urzadzen do obsypki. Robi porzadki pod podbudowa

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Prace porzadkowe i organizacyjne. Nakreca mufy na rury filtrowe. Kontrola podzespołow urzadzenia. 

Praca od 7:00 – 13.00-19:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/

M.Zając
Wiertacz / Driller

 J. Lenard 

Spawacz
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NACISK

OBROTY

WYDATEK pomp

CIŚNIENIE

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV

Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  I.Bui
 V.Hałajko  

B.Gawliński

PARAMETRY

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,
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Świder

BIT

2035,00

2035,00

Nazwa otworu

Typ wiertnicy/RIG type

Faza robót/ construction phase

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 196 / DAILY DRILLING REPORT NR 196

2023.10.12

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przegląd i konserwacja poszerzacza. Przygotowuje cementarkę z osprzetem do wysyłki. Załadunek 
cementarki, migomatu i poszerzacza. Rpzładunek filtrów i urzadzen do obsypki. Robi porzadki pod podbudowa

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Prace porzadkowe i organizacyjne. Nakreca mufy na rury filtrowe. Kontrola podzespołow urzadzenia. 
Wyjazd po poszerzacz.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth at 
start of tour

 

Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

E.Derewecki
Wiertacz/Driller

J.Swoszowski
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Zapiaszczenie

%

Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman

M.Stebelski/s/

M.Stebelski/o/

I.Wasylik/

Ilość osób na wiertni

Operator dzwigu Numer of persons

10

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

Polimerowa

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3

Zbiornik roboczy 15m3

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3
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Czas[h]

24.0

koronką

0

barrel

2035,00 0,00

2035,00 0,00

0,00

Piastów GT-1

Gefco 300 K

wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przegląd i konserwacja poszerzacza. Przygotowuje cementarkę z osprzetem do wysyłki. Załadunek 

cementarki, migomatu i poszerzacza. Rpzładunek filtrów i urzadzen do obsypki. Robi porzadki pod podbudowa

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy. Prace porzadkowe i organizacyjne. Nakreca mufy na rury filtrowe. Kontrola podzespołow urzadzenia. 

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wiercono
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146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

0

/

0/0

0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning

Zużycie materiałów płuczkowych

materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

omadol 02-05/omyadol 05-1

Odpieniacz litr

Kcl kg

Viscogel
CaCO3 węglan wapnia kg

PAC LV – kg

xantagum kg
CMC LV - kg

wapno

CMC HV/Biodril

Chemiitarchs kg/chemscav litr

 Drillamyl kg
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Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/40

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 197 / DAILY DRILLING REPORT NR 197

2023.10.13

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Prace porządkowe. Czyści pod sitami i koryta. Wyjazd do Niemiec po poszerzacz.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy.. Prace porządkowe i konserwacyjne.Rozładunek i przegląd poszerzacza. Skręca poszerzacz z 

obciążnikiem,3-krotna próba hydrauliczna otwarcia łap poszerzacza-negatywna.Cyrkulacja dyszami nad łapami i dyszą centralną, Blokuje 3-y dysze 
nad łapami-uruchamia pompę- nie uzyskuje otwarcia łap .Próby mechanicznego ruszenia tłoka – bez efektu.Odkręca poszerzacz. Prace 

porządkowe.

jazd po poszerzacz do Niemiec

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M.Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/s/

  I.Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

 V.Hałajko  I.Wasylik/

B.Gawliński materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Poszerzacz 8’’
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg
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Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0-1T 0

OBROTY 70-80/min /

WYDATEK pomp 900 l/min Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 80 at % 0/

0/

25/

0/0

0/100

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 198 / DAILY DRILLING REPORT NR 198

2023.10.14

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Poszerza odwiert z 216mmna 381mm do gł .1915mObrabia płuczkę,pomiar parametrów.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy  Poszerza odwiert od 1915,0 do 1935,0Obrabia płuczkę. 

jazd po poszerzacz do Niemiec

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M.Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Inne informacje geologiczne/other geological information

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/s/

  I.Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

 V.Hałajko  I.Wasylik/

B.Gawliński materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE Poszerzacz 8’’
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,12 42 5 10 0,1 14 9,5 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 221



15.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1,5-1T 0

OBROTY 70-80/min /

WYDATEK pomp 900 l/min Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 80 at % 0/

0/

25/

0/0

0/100

100/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 199 / DAILY DRILLING REPORT NR 199

2023.10.15

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Poszerza odwiert z 216mmna 381mm do gł .1915mObrabia płuczkę,pomiar parametrów.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy  Poszerza odwiert od 1915,0 do 1940,0Obrabia płuczkę.Dk. 

jazd po poszerzacz do Niemiec

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M.Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/s/

  I.Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

 V.Hałajko  I.Wasylik/

B.Gawliński materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE reamer
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,12 42 5 10 0,1 14 9,5 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 222



16.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1,5-1T 0

OBROTY 70-80/min /

WYDATEK pomp 900 l/min Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 80 at % 0/

0/

0/

0/0

0/0

200/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 200 / DAILY DRILLING REPORT NR 200

2023.10.16

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Poszerza odwiert z 216mmna 381mm do gł .1951m Obrabia płuczkę,pomiar parametrów Rozładunek 

materiałów płuczkowych.Dod. Na obiegu 200 kg – drillamylu.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy  Poszerza odwiert od 1951,0 do 1966,0 Obrabia płuczkę.Dk. Dostawa ON-7012 l 

jazd po poszerzacz do Niemiec

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

M.Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature M.Stebelski/s/

  I.Bui M.Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

 V.Hałajko  I.Wasylik/

B.Gawliński materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE reamer
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,14 53 5 10 1/88 14 9,5 Polimerowa
CMC LV - kg

wapno

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 6 m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 223



19.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1,5-1T 0

OBROTY 70-80/min /

WYDATEK pomp 840 l/min Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 81 at % 0/

0/

50/

0/0

0/40

150/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 203 / DAILY DRILLING REPORT NR 203

2023.10.19

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Poszerza odwiert z 216mm na 381mm od 2008 do gł .2016m  dod. Kaw. Obrabia płuczkę,pomiar 

parametrów,Dorabia 7m3 płuczki. Przekłada osprzęt wiertniczy na placu. Rozład.osprzętu do obsypki.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy  Poszerza odwiert od 2016,0 do 2024,0 Pomiary parametrów płuczki. Dk. Rozładunek ON –7012 l. 

jazd po poszerzacz do Niemiec

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 Jswoszowski A,Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 Z.Adamski Zużycie materiałów płuczkowych

 J.Wasylik V.Hałajko

M.Stebelski/s/. I. Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE poszerzacz15’’
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,17 43 5 12 0,4 16 10,3 Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 224



20.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1,5-1T 0

OBROTY 70-80/min /

WYDATEK pomp 840 l/min Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 81 at % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 204 / DAILY DRILLING REPORT NR 204

2023.10.20

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stwierdza nierówną pracę głowicy.Cd.buta rur 95/8’’Serwis głowicy/wymiana łożysk/.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi,Kontrola stanowisk pracy  Kończy serwis. Dopuszcza do spodu.Uruchamia. Poszerza odwiert od 2024,0 do 2029,0/8h/.Dk   
Pomiary parametrów płuczki. Wymiana tłoka w pompie nr 2-pracuje pompa nr 1. 

jazd po poszerzacz do Niemiec

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 – 13.00-19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 Jswoszowski A,Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 Z.Adamski Zużycie materiałów płuczkowych

 J.Wasylik V.Hałajko

M.Stebelski/s/. I. Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE poszerzacz15’’
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,17 44 5 12 0,4 19 10 Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 225



21.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 1,5-1T 0

OBROTY 70-80/min /

WYDATEK pomp 840 l/min Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 81 at % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 205 / DAILY DRILLING REPORT NR 205

2023.10.21

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Poszerza otwór od 2029,0 m do 2033,0 m. Kontrola parametrów płuczki.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Poszerza odwiert od 2033,0 do 2035,0 m. Pomiary parametrów płuczki. Płucze otwór.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Swoszowski A. Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 Z.Adamski Zużycie materiałów płuczkowych

 J.Wasylik V.Hałajko

M.Stebelski/s/. I. Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE poszerzacz15’’
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,17 44 5 12 0,4 19 10 Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 226



22.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 206 / DAILY DRILLING REPORT NR 206

2023.10.22

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przygotowuje do wymiany płuczki na wodę Wtłacza 20m3 wody+7m3 płuczki.Podciąga do 1900m-
wtłacza 80m3 wody,.wypełnia otwór  i uzyskuje samowypływ. Zamyka GPE i odbiera wodę.Po wypłynięciu ok.25m3 wody-wypływ 
ustaje.Obserwacja - brak wypływu. Cdg do 1800m.        .

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga zestaw od 1800m. Wyrzuca cały przewód.31/2’’na rampę.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Swoszowski A. Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 Z.Adamski Zużycie materiałów płuczkowych

 J.Wasylik V.Hałajko

M.Stebelski/s/. I. Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE poszerzacz15’’
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 227



23.10.2023

7

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 207 / DAILY DRILLING REPORT NR 207

2023.10.23

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Rozkręca obciążniki 61/2’’,wyrzuca,Odkręca poszerzacz myje i czyści-usuwa z szybu. Zapuszcza 
11szt.przewodu 31/2’’ do 100m.Przy pomocy kompresora usuwa wodę/zatłoczoną/powodując dopływ wody złożowej. Załadunek i wysyłka 
poszerzacza/innego/do Drillwerk. Przekłada przewód 31/2’’ z rampy do magazynu bocznego.         .

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyrzuca resztę przewodu.31/2’’z rampy,na magazyn boczny.  Okresowo pracuje 
kompresorem,wymieniając wodę w otworze na wodę złożową. Układa przewód 5’’ na rampie z bocznego magazynu.Kontroluje,mierzy i opisuje. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Swoszowski A. Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature K.Duda

 Z.Adamski Zużycie materiałów płuczkowych

 J.Wasylik V.Hałajko

M.Stebelski/s/. I. Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 228



24.10.2023

7

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 208 / DAILY DRILLING REPORT NR 208

2023.10.24

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Dokręca 2 kaw.31/2’’pracuje airlift.Lustro wody ok.57,0m.Dokręca następne 2kaw.przewodu,dopuszcza 

do 139.0m-pracuje airliftem-lustro płynu ok.61,0mRozładunek 24 T obsypki i rozładunek TIRa z przewodu 5’’ i rur 7””       .

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy Pracuje airliftem,wymieniając wodę w otworze na wodę złożową.Uzyskuje wypływ wody 

złożowej/c.wł.=1,03 /g/cm3/’Wyciąga zestaw 31/2’.Lustro płynu  ok 63 m/od wierzchu/.Zamyka pełne szczęki GPE. Demontuje kominek. Prace 
porządkowe.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

J.Swoszowski/A.NIemiec J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 Z.Adamski/K.Duda Z.Adamski Zużycie materiałów płuczkowych

 J.Wasylik/.I. Bui J.Wasylik

M.Stebelski/s/./V.Hałajko M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 229



25.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 209 / DAILY DRILLING REPORT NR 209

2023.10.25

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace przygotowawcze do etapu z wykorzystaniem airliftu

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace przygotowawcze do etapu z wykorzystaniem airliftu, spawanie przegród w zbiorniku 
przelewowym.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.NIemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

I. Bui M. Stebelski o

V.Hałajko M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 230



26.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 210 / DAILY DRILLING REPORT NR 210

2023.10.26

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace przygotowawcze do etapu z wykorzystaniem airliftu

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace przygotowawcze do etapu z wykorzystaniem airliftu. Przygotuje osprzęt i sprężarkę do airliftu. 
Zapuszcza syfonówki. Prace porządkowe.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.NIemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

I. Bui M. Stebelski o

V.Hałajko M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 231



27.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 211 / DAILY DRILLING REPORT NR 211

2023.10.27

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Kontrola OUG. Wykonuje airlift oczszczający. Wspawuje dodatkową odlewe do zbiornika 70m3

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wyciąga 3 przewody syfonowe z rurociągu airliftu. Rozciąga wąz 25mm. Piankuje okna przelewowe 
zbiornika 70m3. Czyści zbiornik zarobowy na systemie płuczkowym.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.NIemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

I. Bui M. Stebelski o

V.Hałajko M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 232



28.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 212 / DAILY DRILLING REPORT NR 212

2023.10.28

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Wykonuje airlift oczszczający. Wyciąga syfonówki, przgotowuje koronę ssawną.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Zapuszcza koronę do gł 900m, rozkłada przewody 5” na rampie.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.NIemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

I. Bui M. Stebelski o

V.Hałajko M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 233



29.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 213 / DAILY DRILLING REPORT NR 213

2023.10.29

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Zapuszcza przewód do gł. 1884m. Przekłada przewody na rampę, Robi metrykę

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Szykuje węze i głowicę do airliftu, gromaddzi wodę w zbiorniku, ustawia spręzarkę. Dopuszcza 
przewód (staje na 210 przewodzie).

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.NIemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

I. Bui M. Stebelski o

V.Hałajko M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 234



30.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 214 / DAILY DRILLING REPORT NR 214

2023.10.30

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Zapuszcza przewód do gł. 1968m. Przerabia głowice do airliftu. Uruchamia airlift

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Dodaje węża do podawania powietrza, uruchamia airlift. Otwór sypie (dno otworu coraz wyżej). 
Wyciąga do buta. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.NIemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

I. Bui M. Stebelski o

V.Hałajko M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 10m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 3,5 / 95,0-m3  Drillamyl kg

Strona 235



31.10.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 215 / DAILY DRILLING REPORT NR 215

2023.10.31

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Próby odpłukiwania zasypu lewym obiegiem – brak rezultatu.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Podłącza pompę płuczkową, płucze otwór na prawy obieg solanką o c.wł. 1,06 g/cm3 – brak efektu 
odpłukiwania zasypu. Cdg przewód. Sporządza płuczkę polimerową.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

P.Bilski / M. Zając P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A.Niemiec / J. Lenard A. Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda / B. Gawliński K. Duda Zużycie materiałów płuczkowych

I. Bui / M. Stebelski V. Halayko

V.Hałajko / M. Stebelski I. Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury  Drillamyl kg

Strona 236



01.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 216 / DAILY DRILLING REPORT NR 216

2023.11.01

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Naprawa pompy doładowującej. Wyciąga zestaw do głęb.660 od wierzchu. Przewód b.mocno ścięty.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Cdg przewód 5’’,serwis klinów.  Przewód wyrzuca na rampę- mocno ścięty. Zamyka GPE pełne szczęki. 
Przygotowuje do spawania koryt Praca spowolniona celem zminimalizowania hałasu w porze nocnej. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

 M. Stebelski/o/ V. Halayko

 M. Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury  Drillamyl kg

Strona 237



02.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty 24.0

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 217 / DAILY DRILLING REPORT NR 217

2023.11.02

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Przerabia rurociągi odpływowe,wspawuje zasuwę odcinającą.Przgotowuje płuczkę polimerową,

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Wykonuje połączenie koryt z kominkiem,Wspawuje rurę odpływową wraz z zasuwą odcinającą. Skręca 
zasuwy śrubami. Przykręca świdra 216M bd,+1HWDP+przewód 5’’.Zapuszcza do 700 m.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

 M. Stebelski/o/ V. Halayko

 M. Stebelski/s/ J.Klonowski materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury  Drillamyl kg

Strona 238



03.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 218 / DAILY DRILLING REPORT NR 218

2023.11.03

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.Zap.przewód do gł.1882 m. Spawa rurociąg ssący do pomp. Uruchamia cyrkulację,dopuszcza obrotowo 
z płukaniem,staje w 1938 m,pracuje w zasypie 1 obieg-nie wynosi urobku. Podciąga do 1882 m. Przygotowuje 50 m3 lekkiej płuczki polimerowej na 

wodzie złożowej.    

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Zatłacza 45 m3 płuczki polimerowej,odbiera płyn złożowy na zbiorniki. Przygotowuje 48 m3 na wodzie 
złożowej,lekkiej  płuczki polimerowej. Wywozi 38 m3 płuczki sfermentowanej. Reguluje parametry płuczki polimerowej-przygotowanej. Wtłacza 45 
m3 pł.polimerowej do otworu,Odbiera wodę złożową na zbiorniki.Nie uzyskuje obiegu. Przygotowuje 35 m3 wody złożowej celem wykonania lekkiej 
płuczki polimerowej. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

 M. Stebelski/o/ V. Halayko

 M. Stebelski/s/ J.Klonowski materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE św.216 M bd
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 12 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 5m3/86 m3  Drillamyl kg

Strona 239



04.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 219 / DAILY DRILLING REPORT NR 219

2023.11.04

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Kontrola parametrów płuczki, sporządza nowa płuczkę, Zapuszcza przewód, odpłukuje zasyp do 

1959m. Otwór sypie, brak mozliwosci dodania kawałka, płucze.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Odpłukiwanie, nagły wzrost momentu obrotowego, wyciąga do buta rur. Kontrola parametrów płuczki, 
podnosi reologię, zakłada siatki mesh 60. Dopuszcza do 1596m, płucze do 1959m, dodaje kawałka.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

 M. Stebelski/o/ V. Halayko

 M. Stebelski/s/ I. Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE św.216 M bd
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 12 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 5m3/86 m3  Drillamyl kg

Strona 240



05.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

50

0/

0/

0/

NACISK 0-0,5T 0

OBROTY 50-60/min /

WYDATEK pomp 21l/sec. Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 22 at % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 220 / DAILY DRILLING REPORT NR 220

2023.11.05

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przerabia od 1959 do 1987 m. wzrost momentu na ostatnim kawałku. Cd.buta rur.Przegląd glowicy i 
wymiana oleju.Wymiana 2ch siatek na sitach na 160Mesh.Dopuszcza,przerabia1987-1997.spadek Ph.Dodaje 25 kg sody w roztworze wodnym.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Przerabia 1997 – 2030 dk. Płuczka wynosi urobek.  Spada pH- dodaje  25kg  sody w roztworze 
wodnym. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

 M. Stebelski/o/ V. Halayko

 M. Stebelski/s/ I. Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE św.216 M bd
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,04 8 13 7,3 polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 12 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 5m3/86 m3  Drillamyl kg

Strona 241



06.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0

0/

0/

0/

NACISK 0-0,5T 0

OBROTY 50-60/min /

WYDATEK pomp 21l/sec. Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 22 at % 200/

0/

100/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 221 / DAILY DRILLING REPORT NR 221

2023.11.06

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Przerabia od 2030 -2035 m. Spada pH. Płuczka wynosi dość dużo piachu.Obrabia płuczkę. Dodaje 

wapno i chemvis. Podnosi pH i wiskozę.  Zakłada filtry paliwowe do pompy MP2

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Płucze w  2035. Płuczka wynosi urobek. Wymienia siatki na 1-ym sicie na 160Mesh.Obrabia płuczkę. 
Cd buta rur 95/8’.Prace spowolnione celem zmniejszenia hałasu.’Test stabilności otworu od godz.0.30 do 6.00.Prace porządkowe. Uruchamia 
urządzenie. Dopuszcza do spodu tj.2034 m – uruchamia cyrkulację.  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński I.Wasylik Zużycie materiałów płuczkowych

 M. Stebelski/o/ V. Halayko

 M. Stebelski/s/ I. Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE św.216 M bd
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,03 9 0,8 14 10,1 polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 12 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 5m3/86 m3  Drillamyl kg

Strona 242



07.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 222 / DAILY DRILLING REPORT NR 222

2023.11.07

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze w 2035 m.Kontrola parametrów płuczki. Wyciąga do gł.950 m.Serwis liny topdrive.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy Cdg.od 950 m.-do wierzchu. Prace b. spowolnione celem zmniejszenia hałasu.Serwis klinów.Zamyka 
GPE-pełne szczęki. Prace porządkowe.  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J. Lenard/J.Swoszowski J.Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński/V.Hałako B.Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

 M. Stebelski/o//I.Vasylik M.Stebelski/o/

 M. Stebelski/s//I.Bui M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 12 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 5m3/86 m3  Drillamyl kg

Strona 243



08.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 223 / DAILY DRILLING REPORT NR 223

2023.11.08

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Pomiary geofizyczne-średnica. Przygotowuje rdzenie do wysyłki. Prace porządkowe.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wciąga poszerzacz do szybu,skręca z głowicą-próby uruchomienia -przy różnej wydajności pompy - 
negatywne. Demontuje łapy,z trudem uruchamia tłok, Serwisuje ,celem uzyskania niezawodności działania/raz działa,raz nie działa/.Dorabia 
narzędzia,rozkręca całkowicie. Stwierdza niesprawność sprężyny/popękana na 5 kawałków/.Brak możliwości usprawnienia. Prace porządkowe w 
szybie. Czyści koryta.  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 M. Zając/P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  V.Hałako K.Duda Zużycie materiałów płuczkowych

 I.Vasylik M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 12 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 5m3/86 m3  Drillamyl kg

Strona 244



09.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 224 / DAILY DRILLING REPORT NR 224

2023.11.09

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Serwis agregatu prądot.Wymienia lampę na maszcie. Dokręca mufy na filtrach. Rozładunek 

TIRa/obsypka/.Przegląd i kontrola podzespołów urządzenia. Prace porządkowe.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Składa poszerzacz,montują nową dostarczoną sprężynę. Przykręca  do głowicy,uruchamia 
pompę,przeprowadza kilka prób rozkładania i składania ramion poszerzacza. Wszystkie pozytywne. Skręca zestaw ;poszerzacz +2 obc 61/2’’+ 1 
kaw,HWDP + przewód 5’’.Zapuszcza do głęb.1300 m. Prace spowolnione celem zmniejszenia hałasu. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  V.Hałako K.Duda Zużycie materiałów płuczkowych

 I.Vasylik M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE poszerzacz 381mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 12 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 5m3/86 m3  Drillamyl kg

Strona 245



10.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0

0/

0/

0/

NACISK 0-1,0T 0

OBROTY 50/min. /

WYDATEK pomp 14 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 42 at % 50/

0/

50/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 225 / DAILY DRILLING REPORT NR 225

2023.11.10

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Załadunek TIRa.Dopuszcza poszerzacz do gł.1900m,płucze, obrabia płuczkę na obiegu. 

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Obrabia płuczkę,płucze. Dopuszcza do 1984,uruchamia obroty i cyrkulację. Słaby postęp.. Stwierdza 
niewłaściwą pracę skrzyni rozdzielczej. Cd buta rur. Serwisuje skrzynię,stwierdza usterkę układu hydraulicznego,serwisuje.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  V.Hałako K.Duda Zużycie materiałów płuczkowych

 I.Vasylik M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE poszerzacz 381mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,03 36 7,9 polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 5m3/86 m3  Drillamyl kg

Strona 246



11.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

25

0/

0/

0/

NACISK 1,5-1,0T 0

OBROTY 50/min. /

WYDATEK pomp 18 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 50 at % 50/

0/

50/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 226 / DAILY DRILLING REPORT NR 226

2023.11.11

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Diagnozuje sytuację techniczną. Przeprowadza rozszerzone serwisowanie, Wykonuje testy 

sprawdzające-ok. Dopuszcza zestaw do 1992 m. Uruchamia,poszerza do 1993,5m /2,5 h /.Obraqbia płuczkę.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Obrabia płuczkę,płucze. Poszerza od 1993,5 m do 2001m. Obrabia płuczkę-reguluje pH.    

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  V.Hałako K.Duda Zużycie materiałów płuczkowych

 I.Vasylik M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE poszerzacz 381mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,03 36 7,4 polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 5m3/86 m3  Drillamyl kg

Strona 247



12.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

25

0/

0/

0/

NACISK 1,5-1,0T 0

OBROTY 50/min. /

WYDATEK pomp 18 l/sec Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE 50 at % 50/

0/

40/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 227 / DAILY DRILLING REPORT NR 227

2023.11.12

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Poszerza otwór od gł. 2001,0 do 2025,0 m. Kontrola parametrów płuczki. Prace porządkowe.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Dopuszcza do 2028,0 m , stwierdza zasyp, odpłukuje do spodu otworu (duża ilość piasku na sitach). 
Płucze otwór, dodaje solanki w celu rozrzedzenia płuczki do lepkości 32 sek. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  V.Hałako K.Duda Zużycie materiałów płuczkowych

 I.Vasylik M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE poszerzacz 381mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,06 32 9,2 polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 248



13.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

25

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 50/

0/

40/

0/0

0/0

0/

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 22 / DAILY DRILLING REPORT NR 228

2023.11.13

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze otwór, kontrola parametrów płuczki. Cd.buta rur 95/8’’.Test stabilności otworu – 6h. Rozładunek 

ON. Dopuszcza do spodu,schodzi dobrze,płucze,cdg do 1650m.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga zestaw do 250 m. Przewód 31/2’’ przenosi do magazynu,po za rampy.  Prace spowolnione 
celem zmniejszenia hałasu.  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J.Swoszowski A.Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  V.Hałako K.Duda Zużycie materiałów płuczkowych

 I.Vasylik M.Stebelski/o/

 I.Bui M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE poszerzacz 381mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

1,06 32 9,2 polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 249



14.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 229 / DAILY DRILLING REPORT NR 229

2023.11.14

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wyciąga zestaw z poszerzaczem. Rozkręca, wyrzuca z szybu. Przygotowuje do zapuszczania kolumny 

filtrowej. Zapuszcza zestaw filtrów do gł. 134 m. 

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza całą kolumnę filtrową do 182,0 m. Następnie dodaje przewód 5’’ i zapuszcza do 1270 m.   
Prace spowolnione celem zmniejszenia hałasu.  

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 J.Swoszowski/A.Niemiec j.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  V.Hałako/K.Duda V.Hałayko Zużycie materiałów płuczkowych

 I.Vasylik/M.Stebelski/o/ I.Vasylik

 I.Bui/M.Stebelski/s/ I.Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE poszerzacz 381mm
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

9,2 polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 250



15.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 230 / DAILY DRILLING REPORT NR 230

2023.11.15

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zapuszcza zestaw z kolumną filtrową do gł. 2030m. Przygotuje do wytłoczenia płuczki z otworu

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Wymiana płuczki na wodę złożową, utrzymuje cyrkulację, ustawia przyrzad do obsypwania w szybie, 
przygotowuje kolano do przewodu.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ V. Halayko

M.Stebelski/s/ I.Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 251



16.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 231 / DAILY DRILLING REPORT NR 231

2023.11.16

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Prace przygotowawcze do przstąpienia do żwirowania. Test mielszalnika obsypki, drobne modfikacje

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Prace porzadkowe. Przewozi obsypke pod szyb, rozwadnia i konserwuje pomp płuczkowe, , sprawdza 
wdatek pompy zabiegowej na kolejnych biegach, ustawia cementarkę w pobliże pompy.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ V. Halayko

M.Stebelski/s/ I.Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 252



17.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 232 / DAILY DRILLING REPORT NR 232

2023.11.17

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zwirowanie kolumny filtrów

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Zwirowanie kolumny filtrów

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ V. Halayko

M.Stebelski/s/ I.Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 253



18.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 233 / DAILY DRILLING REPORT NR 233

2023.11.18

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zwirowanie kolumny filtrów

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Zwirowanie kolumny filtrów

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ V. Halayko

M.Stebelski/s/ I.Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 254



19.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 234 / DAILY DRILLING REPORT NR 234

2023.11.19

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zwirowanie kolumny filtrów

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Zwirowanie kolumny filtrów

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ V. Halayko

M.Stebelski/s/ I.Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 255



20.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 233 / DAILY DRILLING REPORT NR 233

2023.11.20

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Zwirowanie kolumny filtrów

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Zwirowanie kolumny filtrów

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski M. Zając
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 A.Niemiec J. Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda B. Gawliński Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ V. Halayko

M.Stebelski/s/ I.Bui materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy 15 m3 Chemiitarchs kg/chemscav litr

Otwór/rury 20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 256



21.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 234 / DAILY DRILLING REPORT NR 234

2023.11.21

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Żwirowanie kolumny filtrów. Serwis agregatu prądotwórczego QAS 325. Zabezpiecza wylot studni 

wodnej przed zamarzaniem. Demontuje siatki z sit wibracyjnych.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Żwirowanie kolumny filtrów. Przedmuchuje linię wysokiego ciśnienia i głowicę obrotową.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

 P.Bilski / M. Zając P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

 A.Niemiec / J. Lenrd A. Niemiec

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

 K.Duda / B. Gawliński K. Duda Zużycie materiałów płuczkowych

M.Stebelski/o/ / V. Halayko M. Stebelski

M.Stebelski/s/ M. Stebelski materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy Chemiitarchs kg/chemscav litr

20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 257



22.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce
146

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 235 / DAILY DRILLING REPORT NR 235

2023.11.22

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Żwirowanie kolumny filtrów. Rozkręca silnik motopompy.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Żwirowanie kolumny filtrów. 1300 kg/zm. II

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

  J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński A.Krupa Zużycie materiałów płuczkowych

 V. Halayko M. Stebelski/o/

M. Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy Chemiitarchs kg/chemscav litr

20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 258



23.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 236 / DAILY DRILLING REPORT NR 236

2023.11.23

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Żwirowanie kolumny filtrów. Wymiana uszczelki pod głowicą silnika motopompy.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Żwirowanie kolumny filtrów. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

  J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński A.Krupa Zużycie materiałów płuczkowych

I.Vasylik M. Stebelski/o/

M. Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy Chemiitarchs kg/chemscav litr

20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 259



24.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 237 / DAILY DRILLING REPORT NR 237

2023.11.24

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Żwirowanie kolumny filtrów. Prace porzadkowe po wichurze, poprawia obalone ogrodzenie, pozrywane 

plandeki i maty wygłuszające

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Żwirowanie kolumny filtrów. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

  J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński A.Krupa Zużycie materiałów płuczkowych

I.Vasylik M. Stebelski/o/

M. Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy Chemiitarchs kg/chemscav litr

20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 260



25.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 238 / DAILY DRILLING REPORT NR 238

2023.11.25

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Żwirowanie kolumny filtrów – 1500 kg obsypki. 

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Żwirowanie kolumny filtrów 1500 kg obsypki. Od początku23325 kg obsypki. 

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

  J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński A.Krupa Zużycie materiałów płuczkowych

I.Vasylik M. Stebelski/o/

V.Hałajko M. Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy Chemiitarchs kg/chemscav litr

20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 261



26.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 239 / DAILY DRILLING REPORT NR 239

2023.11.26

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Żwirowanie kolumny filtrów – 1500 kg obsypki. 

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Żwirowanie kolumny filtrów. Suma od początku 26500kg

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

  J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński A.Krupa Zużycie materiałów płuczkowych

I.Vasylik M. Stebelski/o/

V.Hałajko M. Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy Chemiitarchs kg/chemscav litr

20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg

Strona 262



27.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 240 / DAILY DRILLING REPORT NR 240

2023.11.27

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Żwirowanie kolumny filtrów – 1750 kg obsypki. Wymiana pompy smarowania w skrzyni rozdzielczej.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Żwirowanie kolumny filtrów.Obsypka – 18 worków/wzrost ciśnienia/-płucze 2h i kolejno male porcje – 2 
worki + 1 worek + 1 worek + 1 worek/minimalne wzrosty ciśnienia/ po każdej porcji-płukanie 2h. Suma od początku 28650kg.

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

  J. Lenard J.Swoszowski

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature

  B. Gawliński A.Krupa Zużycie materiałów płuczkowych

I.Vasylik M. Stebelski/o/

V.Hałajko M. Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy Chemiitarchs kg/chemscav litr

20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg
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28.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 241 / DAILY DRILLING REPORT NR 241

2023.11.28

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description
I. OPIS ROBÓT

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.
Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze,obserwacja ciśnienia – wzrasta. Zakończenie obsypki. Przygotowuje do wyciągania przewodu. 

Odłącza przewód od kolumny filtrów. Wyciąga do 1788m.Wywóz urobku x 2. 

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy.  Przegląd i kontrola podzespołów urządzenia.Prace porządkowe na placu i w szybie.Czyści zbiornik i 
koryta. Przekłada przewód 5’.’

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

  M. Zając E.Derewecki
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

  J. Lenard/J.Swoszowski J.Lenard

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature B.Gawliński

  B. Gawliński/m.Stebelski/o/ A.Krupa Zużycie materiałów płuczkowych

I.Vasylik

V.Hałajko/M.Stebelski/s/ V.Hałayko materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

10 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

polimerowa
CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy Chemiitarchs kg/chemscav litr

20,5m3 / 86 m3  Drillamyl kg
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29.11.2023

  

Czas[h]

Stratygrafia/ 
Stratigraphy

Metraż [mppt] 
/metric

Litologia/lithology

Q 0-63 piaski, żwiry, gliny

Ng 63-188 Iły, piaski

Pg 188-280 piaski,mułki, iły

K2 - mastrycht 280-545
margle piaszczysto-ilaste, 
margle, wapienie margliste

K2 - kampan 545-760 wapienie margliste, margle

K2 – santon 760-900 J.w.

K2 – koniak 900 – 950 wapienie margliste, 
Margle

K2 – turon 950-1050
wapienie margliste, 
Margle, opoki,
Krzemienie

K2 – cenoman 1050-1115 wapienie margliste

K1-alb+barrem 1115-1170 Piaskowiec

K1-Walanżyn+hoteryw 1170-1210 margiel imargiel ilasty

J3-Tyton 1210-1230 margiel ilasty,wapień marglisty   

J3-Kimeryd 1230 – 1240 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J3-Oxford 1240- 1680 wapień marglisty, iłowiec wapnisty

J2- kelowej 1680-1700 piaskowiec, wapnień koronką

j2-baton 1700-1745 piaskowiec, mułowiec Świder 0

j2-bajos 1745-1760 iłowiec, piaskowiec BIT barrel

J2 – aalen 1760-1780 piaskowiec 2035,00 2035,00 0,00

J1 – toark 1780 – 1879 piaskowiec 2035,00 0,00

J1 - pliensbach 1879-1893 piaskowce, mułowce 0,00

synemur d 1893-2018 piaskowce,

Hetang-synemur d 2018-2035 mułowce

kilogramy

0/

0/

0/

0/

NACISK 0

OBROTY /

WYDATEK pomp Zapiaszczenie 0/0

CIŚNIENIE % 0/

0/

0/

0/0

0/0

0/

Miejscowość/Location Piastów

Gmina/Community Piastów

PIASTÓW GT-1

Nazwa otworu

I. OPIS ROBÓT

Piastów GT-1

Typ wiertnicy/RIG type Gefco 300 K

Faza robót/ construction phase wiercenie

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609                                                                          DZIENNY RAPORT WIERTNICZY NR 242 / DAILY DRILLING REPORT NR 242

2023-11-29

ZLECENIODAWCA/PERSON ORDERING Gmina Piastów

Zmiana I od 7.00 - 19.00/Tour I from 7.00AM to -7.00 PM

12.

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Płucze otwór. Cdg przewód do gł. 1030,0 m.

Zmiana II od 19.00 – 7.00 Tour II from 7.00 PM to -7.00 AM 

12. 

Instruktaż załogi. Kontrola stanowisk pracy. Stróżowanie.

Województwo/County mazowieckie

Planowana głębokość/Planned depth 1940

Raport  dozoru wiertniczego/Operations Description

Głębokość na 
początku 

zmiany/ depth 
at start of tour

 

Głębokość na koniec 
zmiany/  depth at end of 

tour
Razem wierconoPraca od 7:00 –19:00 Praca od 19:00 - 7:00

Zmiana I/dzienna/ - Kier.wiertni/ Zmiana II/nocna/Kier.zmiany/.

Spawacz   

Elektromonter/Electrictian 1kV Elektromonter/Electrictian 1kV zanik płynu w otworze m3/Mud loss

  M. Zając / P. Bilski
Wiertacz / Driller Wiertacz/Driller

A. Niemiec / J.Swoszowski

od początku m3/from the beginning
Pomocnicy/Floorman Pomocnicy/Floorman

Podpis geologa dozorującego/ Geologist's signature V.Hałajko K. Duda

 M. Stebelski/o/ Zużycie materiałów płuczkowych

I.Vasylik

M.Stebelski/s/ materiał/mud material

soddium BicarbonatoNaOH

PARAMETRY Ilość osób na wiertni omadol 02-05/omyadol 05-1

NARZĘDZIE
Operator dzwigu HDS Operator dzwigu Numer of persons Odpieniacz litr

9 Kcl kg

II. Płuczka wiertnicza/ Drilling mud
Viscogel

CaCO3 węglan wapnia kg

gęstość/density 
[g/cm3]

lepkość/ viscosity 
lejek.s/1000ml.

filtracja ml/30 min/ 
constant 

Lepkość 
plastyczna

Granica 
płynięcia Ph rodzaj/ type

PAC LV – kg

xantagum kg

Chemiitarchs kg/chemscav litr

 Drillamyl kg

CMC LV - kg
Wapno – kg

Podpis dozoru 
geologocznego

Podpis 
kierownika 
wiercenia/ 
Signature 

Toolpusher

,

STAN PŁUCZKI/ FLUID   CONDITION /zb.zap./ 2m3 CMC HV/Biodril

Zbiornik roboczy

Strona 265


